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НЕТ AMROH JAARBOEK! Een praktisch, 184 bladzijden tellend handboek | 
voor allen die belang stellen in elektronica. Het bevat prijzen en gegevens | 
van vele honderden elektronische artikelen, maar óók beschrijvingen, principe- [8 
schema's en onderdelenlijsten van tientallen bouw(doos)ontwerpen voor | 
amateurs. Vraag uw radiohandelaar of stort f 1.50 


| iro 39442 van | 
Amroh n.v. Muiden, of per postwissel. Het wordt u dan o Sup Mr je | 


mgaand toegezonden. 


toonbereik 25... 10.000 Hz 
speelduur 3 vur 
e bandsnelheid 9% cm/sec 


netspanning 220 V 


versneld heen en terugspoelen 


DE NIEUWE AMROH BANDRECORDER 





f 268.— 


* luxe uitvoering in stemmig licht- 
AE blauwgrijze koffer 
esent e degelijke constructie 


e gemakkelijke bediening 


Alle mogelijkheden welke bandrecording tegenwoordig biedt, zijn in deze nieuwe 
recorder aanwezig: 


1. mengen van spraak en muziek. 
2. opname van grammofoon, microfoon en radio. 
3. aansluiting van een extra luidspreker. 


De SERENADE is ook te gebruiken als grammofoonversterker, 


Uw radiohandelaar zal gaarne demonstreren 


AMROH 
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Uitgave van 


De Muiderkring n.v. 


Uitgeverij van technische boeken 
en tijdschriften ` 


NUVERHEIDSWERF 17-19-21 
BUSSUM (Nederland) 


"Роль. 10 B Giro 83214 


Teleloonnummers: 

Verkoop en boekhouding . . . » 02959-12929 

. Directie, redactie, adverien! 
abonnamenlenadminkslral 

-ý 


- ask: Angeles Bank - Boum. 


Jaarabonnement binnenland | 7.50 
(12 nummers) ` bultenlend 1 8.50 
Losse nummmers | 0.75 ~ 

Jaarabonnement België ` 120.. fr. 
Losse nummers ` 15... br 


Betaling abonnementsgeiden bij voorkeur 


door storting бр grorekening 83214 tnv, ` 


de Muiderkring лу. ol per postwissel met 
vermelding „abonnemen! RB” 


Aboaremenlen kunnen iedere maand ingaan 
en eindigen alleen na schriftelijke opzegging 
Losse nummers bij de rediohandel, boek- 
handel, ‘hulsvlijzoken en Aan alle “kiosken 
verkrijgbaar, E 


In België kunt U abonnementen opgeven via 
| Uw toek- of radiohandelaar of door recht. ` 
slreekse slorting. op Posicheck No. 644,45 

| tn» - RADIO AMAREX 
Budelstraat 2, Hamont (Lb.) 
PCR. 644.45 - Tel. 141 


e Verzuim niat adreuwijziging onmiddellijk door 


te geven, bj voorkeur door toezending van de - 


In blokletters gewijzigde adremstrook, an steeds 
ondar vermelding van oud adres. 


` * Daar de inhoud van dit tijdschrift betrekking 
Tou kunnen hebben op constructor en schake- 
lingen geheel ol tan dele door een Ned. octrooi, 


beschermd 1} er op geweren, det In deze - 


an de Octroolwet toepassing daarvan, 
dan voor experimentesl en algen huls- 
Ik gebruik, nlet toestaat, 


* Aan de in бете uitgave voorkomende schema's 
an bouwiwkeningen van slactronksche- en andere 
` tonruciies i door vakkundig geschoold Garg. 
„meel de uiterste zorg bestaad, 
oor mogelijke fouten, 
вал de hand 
ningen zijn 
отеп, aan 
lijkheid, 


BJ het opneman van aril 

` ke 
` «п anderen wordi p mics kars 
neel zijn on dat mei de Wh 


Ce an bovwtele- 
, zouden kun or. 
Aarden wh uiteraard geen уб: 





het recht y 


бое оу ^ 
ERAG Minas 





en * 
„02959-15600 _ 


die In cönsteuctior, welke | 





inhoud van dit nummer 
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DE NIEUWE RADIOTOREN TE IJSSEL- 
STEIN (Foto: KLM - Aerocarto N.V.) 


RADARSCHERM 

RB FORUM 

UIT DE ARCHIEFKAST 

RADIO JOURNAAL 

SCHAKELINGEN GEZIEN IN ANDERE BLADEN 


NIEUWE TYPEAANDUIDING VOOR HALF- 
GELEIDERS 


OSCILLOSCOOP - BUISVOLTMETER 
DE EERSTE DRIVE-IN CINEMA IN EUROPA 


GROTE MANNEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN 
RADIO EN TELEVISIE 
Paul Nipkow 


AVA VICTOR 6-II 
SPANNINGSMETING MET DE OSCILLOSCOOP 


LEZERS PEINSDEN MEE 
Zetbankje 
Universele klankregeling 
HF versterker voor transistor-ontvanger 


INTERKAMA 


KARAKTERISTIEKEN EN WAT ZE ONS TE 
VERTELLEN HEBBEN 


DE TUNNELDIODE THANS OOK IN EUROPA (I) 
PUZZELCLUB Dr. BLAN 

ONTVANGEN PUBLICATIES 

UIT DE TECHNISCHE POST 


BOEKBESPREKING 
„Hilfsbuch für Hochfrequenz Techniker" 
„Van microfoon tot oor" 


NIEUWE ELEKTRONISCHE PRODUKTEN 
H 


NIEUW IDEE VOOR KWALITEITS-VERSTERKER 


DIRECT AFLEESBARE FREQUENTIEMETER 
10 Hz...100 kHz 


ELEKTRONISCHE ORGELS MET BöHM-SYSTEEM 


HET ZELFBOUWEN VAN EEN ELEKTRONEN- 
KLAVIER 


VOOR U (EN DE REST) BIJ ONS THUIS GETEST 
Collaro 4T200 platenspeler 


DISCOBAKEN 





101 
117 
119 
146 


NEDERLANDS FM-NET NADERT VOLTOOIING 
ANTENNE-VERSTERKER MET TRANSISTOREN 
GECOMBINEERDE AM-FM AFSTEMMER 

ЕМ ONTVANGER VOOR LOCALE ONTVANGST 


TELEVISIE 
Bulletin « 


118 


EENVOUDIGE BEELDBUISTESTER VOOR DE 
TV-SERVICE 
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PHONOTRIX 





VOL TRANSISTOR BATTERIJ-RECORDER 


f 198 __ Inclusief micr., band en batterijen 
“Afm: 245 х 125 x 95 


VOL TRANSISTOR BATTERIJ-RECORDER 
f 298.— 


Inclusief microfoon, band, leren draag- 
tas, tel. spoel en oortelefoon 
Afmetingen: 226 x 150 x 68 








| ре GOEDKOPE RECORDERBAND is er STEREO OPNAME/WEERGAVE KOPPEN 
weer! Prima kwaliteit WOELKE 


180 m op 13 cm 
360 m op 18 cm 
540 m op 18 cm 
360 m op 15 cm 
270 m op 13 cm 
720 m op 18 cm 
540 m op 15 cm 
360 m op 13 cm 


Type SKH-4 800 mH, spleet 4 micron f 57,50 
у 5.95 в tereo (4 sp.) 7 87.50 
f 895 Type VKH-4 dubb.sp. seus (4 sp.) ik: 


WOELKE Stereo-wiskop 








BANDTELLER MET NULINSTELLING f 9.50 
Een handig instrument om uw opnamen met nauwkeurig- 
heid terug te vinden. - Op vrijwel elke bandrecorder te 
monteren. - Compleet met snaarpoelie. 


AUDIO STEREO MUZIEKBAND 
X4 vur programma, klassiek en semi-klassiek .... f 19.50 


COLLARO 3 MOTOREN DECK f 225,- 


Met gemonteerde stereokop opn./weerg. f 295.— 


* Fantastisch fraaie uitvoering 

ө 3 bandsnelheden, 4 - 9% en 19 cm, boven- 
deks omschakelbaar 

* Druktoetsbediening 

* Ruimte voor 18 cm spoelen, dus max. 720 m 
bond (2 x 4 uur) 

» Bandteller met nul-instelling 

* Drie volledig afgeschermde motoren 

* Ruimte voor bijplaatsen van derde kop 

ә Pauze-toets 

* Zwaar uitgebalanceerd vliegwiel 

ә Aanpassend op Peeters- en Amroh ontwer- 
pen behoudens kleine wijziging in osc.spoel 

э Maten ca. 30x26 cm, inbouwdiepte ca. 10 cm 

Compleet voorgemont, verst. voor opname en weergave met gedrukte bedrading f 150.= 

(Kan eenvoudig onder het dek worden gemonteerd) 
Nadere technische gegevens worden gaarne verstrekt op aanvraag 


VAN WOUSTRAAT 74 en 84 - AMSTERDAM (Z.) 
Telefoon 728060 - 734757 . Na 6 uur 7347 58 


Postgiro 128037 - Postbox 739 











Levering ook op condities 
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dagschool 


avondschool 


schriftelijke praktische opleiding 











De elektronica heeft een onbegrensde toekomst. 
Er is een groot tekort aan erkend gediplomeerde technici. 
Geef u zelf een kans door degelijke en serieuze studie! 


Opleiding voor: 

HOGER ELEKTRONICUS (diploma HTS) 
RADIO-TECHNICUS (diploma NRG) 
RADIO-MONTEUR (diploma NRG) 
Deze studierichtingen worden onderwezen in het schoolgebouw te 
Hilversum waaraan een internaat is verbonden. 
Een uitvoerige prospectus wordt u op aanvraag gratis toegezonden. 













Opleiding voor: 
RADIO-TECHNICUS (diploma МЕС) 
RADIO-MONTEUR (diploma NRG) 


Deze studierichtingen worden onderwezen in het schoolgebouw te 
Hilversum op dinsdag- en vrijdagavond en te Utrecht, Nieuwe Gracht 
29bis, op maandag- en donderdagavond. 


Een uitvoerige prospectus wordt и op aanvraag gratis toegezonden. 


De theorie en de praktijk van deze schriftelijke leergangen zijn geheel 
aangepast aan het leerplan van de dagschool. Voor enigszins gevorderde 
leerlingen, die daartoe zelf geen gelegenheid hebben is gelegenheid 
zich praktisch te bekwamen in praktijk in onze ruime werkplaats met 
een keur van gereedschappen, terwijl tevens voor de gevorderde leer- 
lingen de gelegenheid is opengesteld gebruik te maken van ons labo- 
ratorium, dat van de modernste meetapparatuur is voorzien. 


Een vitvoerige prospectus wordt u op aanvraag gratis toegezonden. 


Hogere- en Middelbare 


Technische School voor Elektronica 


HILVERSUM Dir. RENS & RENS 
Bergweg 33 - Telefoon 02950-47474 Giro 86580 


INTERNAAT -  EXTERNAAT 
Gevestigd sinds 1925 
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De beste 


— 


band draagt dit kenmerk 





De naam BASF op de band geeft U zekerheid. Dit kenmerk 
betekent dat iedere band, voordat U hem koopt, op zijn 
electro-acoustische eigenschappen is gecontroleerd. De 
hoge coërcitiefkracht van de magnetische laag maakt het 
mogelijk. ook bij lage snelheid, het totale frequentie- 
bereik van de recorder te benutten. 





De bandtypen LGS en PES kunnen bij alle bandsnelheden 
worden gebruikt, ook op vierspoorrecorders. 


MAGNETOPHONBAND BASF heeft een extra-glad opper- 
vlak waardoor een feilloze weergave wordt bereikt. De 
band wordt stofvrij In dichtgelaste LUVITHERM-zakjes 
verpakt, in de bekende rode draalcassette geleverd. 


Vraag Uw handelaar om brochure met prijslijst. 


Badische Mailen Hoda Falk AG 


Leu DL G.S H А ЕЕ ЖИЕ TAT RI ADEREN 


IMPORTEUR: N.V. COLOR-CHEMIE, ARNHEM, POSTBUS 19 
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EEN WALVIS 
IN EEN SARDINENBLIK .. . 


Een gelijkaardige krachttoer werd voor u verricht door 


TEXAS INSTRUMENTS 


De ,,Miniaturisering" door de 


WARE GROOTTE Е З SOLID CIR C UITS 


vervangt 13 normale capaciteiten en weerstanden 


Miniaturisering van 100 tot 1 


3 jaar vooruit op de meest optimistische vooruitzichten, is Texas Instruments er in geslaagd door 
te dringen in de geheimen van de stof door de verwezenlijking van VASTE KRINGEN те! holf- 
geleiders, die volkomen afwijken van de conventionele techniek. Vaste kringen omvatten in 
cen enkel plaatje van zeer hoge zuiverheid, weerstanden, capaciteiten, dioden en transistoren. 


Ondanks de tol het uiterste gedreven miniaturisering van de kringen, werd het mogelijk in 80 е 
der gevallen de verbindingen uit te schakelen, De fabricage von vaste kringen vergt slechts 


1/10 von de montogelijd, die wordt gevergd voor de conventionele opbouw van dezelfde 
schakeling met gewone. elementen. 


De opvatting van de holfgeleider-kring staat in verband met de vastgelegde basis en de kennis 
van de stof, waardoor vaste kringen kunnen worden vervaardigd, die in staat zijn alle be- 
slaande kringen te vervangen, Door een geschikte keuze der halfgeleider-stoffen kan men dus 


elektronische schokelingen verwezenlijken zoals versterkers, impulsgeneratoren, alternotoren 
en gelijkrichters, 





Door haar hoog opgevoerde ,MESA"-techniek en hoor zeer slrenge controlemethoden was 
Texoz Instruments in stool deze vasle kringen voor u te verwezenlijken, д 

Thans reeds heeft Texas Instrumenls voor u beschikbaar, de voste kring nr, 502, voor toepassing 
als binaire tellers, flip-flop, enz, Deze kring bevat 2 transisloren, 4 dioden, 6 weerstonden en 


4 condensatoren, hermetisch beschermd in een metoal:glas gelast omhulsel van 125 х 3,1 X 
08 mm, dus ongeveer 1/100 van de OMVANG van een gelijkwaardige conventionele kring. 
TEXAS INSTRUMENTS nodigt u uit haar te raadplegen voor Us oplossing von uw problemen, 


Société Industrielle ALFA n.v. 
Zennestraat 80 е BRUSSEL ө Tel. 126730 (5 lijnen) © Telegram-adres RALFA-BRUX 
Onze vertegenwoordiger voor Nederland: N.V. AUDIUM - Singel 160 - Amsterdam - Tel. 24 56 12 


88 
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constante 
kwaliteit 
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© ELEKTRONENBUIZEN 


|!!! Y HALFGELEIDERS 


duurzaam . betrouwbaar « goede service . doelmatige verpakking 





Radoma w Өф Amsterdam - Tel. 220101 
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TOP IN SORTERING, KWALITEIT EN SERVICE 








77 de NIEUWSTE BANDRECORDER van AMROH 
S E R het betrouwbare instrument voor het vastlegge, e 
55 van muziek of gesproken woord, зев 
Amroh zet de reeks van bandrecorder-ontwerpen en de uitvoering daarvan met succes 
voort. Ook nu weer een serieus beproefde bandrecorder voor 9/6 cm/sec, met ееп toon- 
bereik van 25...10.000 Hz voor netspanning 220 V. Luxe uitvoering in lichUblauwgrijze 
koffer. De ingebouwde versterker kan ook als gewone grammofoonversterker worden 
gebruikt. 


Wordt compleet geleverd met microfoon, band en lege haspel voor f 268. 


АМНОН JAARBOEK 1961 
HET SUCCES VAN HET JAAR! 


Een volledige prijscourant van radio-onderdelen met daarbij opge- 
nomen een groot aantal beschrijvingen, principe-schema's en 
onderdelenlijsten van bouwdozen en ontwerpen. 

EEN TECHNISCHE GIDS VOOR AMATEUR EN VAKMAN! 

Prijs f 1.50 

Toezending kan geschieden na ontvangst postwissel of giro-over- 
making met vermelding waarvoor bestemd, of in postzegels per 
brief (niet op briefkaart plakken) postgiro Valkenberg 219857. 








Stelt u prijs op precisie? 
U kunt dan alleen de 


„METALLUX” metaalfilm weerstanden 


gebruiken! - Speciale eigenschappen: Lage ruis - uiterste precisie - geïsoleerd - 
hoge stabiliteit - hermetisch ingekapseld 

Leverbare weerstand toleranties: 5% - 2% - 1 % . 0,5 % - 0,2 % 

Uit voorraad leverbaar: Type AT - 1 watt - 2 % 

Waarden: | k - 1k5- 2k2- 3k3- 4k7- 10 К - 22 К - 47 Ко; 01 - 0,22 - 0,47 MO 
Prijs f 1.30 per stuk - 1 MQ / 1.45 per stuk. - Alle andere waarden, toleranties, prijzen 
en levertijd worden u op aanvraag gaarne verstrekt. 


METALtUX PRECISIE WEERSTANDEN worden in een Italiaanse speciaalfabriek gemaakt 
en mogen in geen laboratorium ontbreken. 


TRANSISTOR BOUWDOOS „DIALOGUE”” 


voor een luidsprekende huistelefoon ,INTERCOM" 


Het aantal gebruiksmogelijkheden is vrijwel onbeperkt. Als voorbeelden: huistelefoon, 
deurtelefoon, babysit, keuken, huiskamer en als gewone grammofoonversterker. 

De ,DIALOGUE" wordt in bouwdoos compleet geleverd met schema, transistoren, 
kastje en luidsprekers. Zeer eenvoudige montage door de gedrukte bedrading. Vol- 


komen ongevaarlijk door voeding met twee batterijen van 4,5 volt, 
Complete bouwdoos f 64.50 


g door geheel Nederland (boven /25.- franco) onder rembours. Naar alle 





Verzendin: 


werelddelen na ontvangst overmaking. 


AVALKENBERG NY. 


KINKERSTRAAT 216.222 TEL 1B&OZ2U&LUNEN) AMSTERDAM(W) 





INELKE PLAATS VAN NEDERLAND HEEFT VALKENBERG EEN VASTE KL 


TREFPUNT VOOR DRIE RADIO-GENERATIES 





Uw TRANSISTOR-ONTVANGER kan op het lichtnet worden aangesloten door gebruik- 
making van de 


„AVA” GELIJKRICHTER 


De „АУА" gelijkrichters kunnen worden geleverd in de uitvoeringen voor 6 V of 12 V in 
bouwdoosvorm compleet met transformator - gelijkrichtcel - montageplaat - aansluit- 
strippen - boutjes - snoer en steker voor de prijs van f 17.85, 

Compleet gemonteerd voor f 22.50. 

» AVA" gelijkrichters kunnen worden gebruikt voor: acculaden - voeding voor transistor- 
ontvangers - huistelefoon-installaties en elektrische gelijkspanning modeltreinen. 


Voor de laatste drie gebruiksmogelijkheden wordt het bijplaatsen van een elektrolytische 
condensator van 2000 «F - 12 volt geadviseerd, Prijs f 6.20 


WISI telescopische AUTO-ANTENNE 


Waterdichte opbouwuitvoering met 1 m aansluitkabel - 2-delig - lengte 95 em. Prijs / 12.75 


5NORIS" kortegolf voorzet spoelblok 


met druktoetsen - Туре T. SP. 80 
Vijf banden: 10 - 15 - 20 - 40 en 80 meter, 
Dit spoelblok wordt geleverd met vijf druktoetsen - antennefilter - twee m.f, transfor- 
motoren- en` beat-oseillator voor у CREE LOU LT 0 
Bijbehorende variabele condensator 2 x 16 pF ... d 
SCHEMA (ook los verkriigbaar)i:. Serra. злу КЛ ы КТ Т f 0.50 
Te gebruiken buizen: EF85 - ЕСН81 of overeenkomende oudere buizen. 





EE R SA" DE BESTE ELEKTRISCHE SOLDEERBOUT in ruime sortering 


voorradig! - Alle soldeerbouten 220 V. 
20-30. 40 W {1425 - 50 М 13.95 150 W .... у 22.35 - 200/250 W .. f 25.50 
80 W .... £172.00 - 100 W .... £15.90 300 W .... / 3485 - 500 W...... f 56.35 





NAAST DE PRAKTIJK OOK DE THEORIE! 
BOEKEN maken u wegwijs in de RADIOTECHNIEK! 
Bergtold - Handboek voor Grammofoon- en Stereo- 
techniek - 192 pag. [7.50 


Ing. Smit en А. J. Dirksen: Antennes voor FM, KG 
en TV - 191 pag. f 5.90 


a A. van Maaren: Bandrecording - 112 pag. f 5.50 
Moor gra к Hans Richter; Zo bouw ik mijn radio - 260 pag., 
n stereo- 125 fig, en. 18 foto's £490 





Direct leverbaar: 
Philips FM2 voorz.apparaat 


voor de ontvangst van de FM zenders, kan op elke 
goede versterker of goed radiotoestel worden aange- 
sloten, Wordt geheel compleet in bouwdoosje geleverd 
met afgeregelde FM unit - buizen ECC85 - EF80 - EFB5 - 
EAA91 en EZ80 en afstemschaaltje. Prijs / 89. 


Handleiding (ook los verkrijgbaar) f 1.50. 


Verzending door geheel Nederland (boven /25.- franco) onder rembours, Naar alle 
werelddelen na ontvangst overmaking. 


ANALKENBERG NY. 





KINKERSTRAAT 216-222 TEL.184 022(4LUNEN) AMSTERDAM (WI 








DIVERSE INSTRUMEN 





Xi-1 GETRANSISTORISEERDE ,MASTER" 
INTERFOON 

De ,Master"-eenheid kan vijf hulpstations individueel 
of tezamen oproepen. 

Gescheiden volumeregelaars voor geluidsniveau-instel- 
ling en uitzendniveau-instelling. Speciale gedrempelde 
ingang voor muziekversterking. Ideaal als basis voor 
een ,.intercom"'-installatie. Eveneens als ,Baby-sit". 
Huisje van ivoorkleurig, onbreekbaar plastiek. Normale 
voeding: met acht 1,5 V batterijen. Uitgangsvermogen: 
1 Kë Maximum afstand tussen Master" en hulpstation: 
15 km. 





XP-1 

Speciaal netspannings-voedingsapparaat 110 V, 50/60 Hz, 
is afzonderlijk verkrijgbaar. Kan op de plaats van de 
droge batterijen worden ingebouwd. o 





XIR-1 HULPINTERFOON 

Ontworpen om in combinatie met de „Master Х1-1" te 
worden gebruikt. Gelijke uitvoering; heeft de moge- 
lijkheid de Master" op te laten roepen. Is uitgerust 
met een onderbreker, die meeluisteren verhindert. Uit- 
gerust met cen batterij van 9 V. 





AA-80 GETRANSISTORISEERDE „PUBLIC 
ADDRESS"-VERSTERKER 

Getransistoriseerde versterker voor gebruik op een voer- 
tuig, uitgerust met een accu van 12 V. Uitgerust met 
vijf transistoren levert hij 10 W spreekvermogen ор 
300 Hz tot 5,kHz + 3 db. Verbruikt slechts 2 A bij 
maximum belasting. Werkt terstond bij inschakelen der 
voeding. Afzonderlijke ingangen met volumeregeling 
voor micro en pickup. Luidsprekeruitgang: 8 en 16 Q. 
LLLA шышы UE 
IA-1A OSCILLOSCOOP VOOR ONTSTEKINGS- 
ANALYSE 

Voor verbrandings-motoren; maakt de volledige beproe- 
ving mogelijk van magnetische of .Delco'"- systemen. 
Spoort op: de ongelijkheid in hevigheid van de vonk, 
van de bougie en gebrekkige geleidingen. tot aan het 
moment van ontsteking: defecte condensatoren. Contro- 
leert de afregeling der voor-ontsteking. 

Dynamisch onderzoek met lopende motor (tussen 400 
en 5.000 omwentelingen per minuut. (Ideaal voor goed 
uitgeruste garages. Netspanning: 110 V 50/60 Hz. 





EK-1 UNIT VOOR ONDERRICHT 

Een eenheid bestemd om in de praktijk de grondbe- 
Einselen aan te tonen van de elektriciteitswetten. 
Verdeeld in vijf hoofdstukken: 

1) Elektriciteit, studie van serie- en parallelschakelin- 


gen 
2) Gelijkstroommetingen (bereiken 1, 5, 10, 50, 100 en 
500 mA volle uitslag); 
3) Volt- en weerstandsmetingen (bereiken 5, 10, 50, 100. 
en 500 V volle uitslag en 100—20.000 of 10—2000 9): 
4) Proef van de Wet van Ohm; 
5) Beproeving van elektrische schakelingen in аррага- 
ten en autombielen. 
Voeding door een droge batterij van 1,5 V. 
в 





їп Nederland 
Amsterdam West - Burgemeester Roelistraal. 23 
Tel. 13.28-48 


in Belgie 
Brussel - Gasthuisstraat. 20.24 
Tet. 11.22.20 








> 
И DIVERSE INSTRUMENTEN 


BE-4 LAAGSPANNINGSVOEDING 

‘Levert een variabele afgevlakte gelijkspanning  (net- 
spanning): a) van 0 tot 8 V beneden 10 A bij continu 
(15 A intermitt; b) van 0 tot 16 V beneden 5 A bij 
continu (7,5 A intermitt.). 

Volt- en ampéremeter over de uitgang іѕ ingebouwd. 
Ideaal voor kleine werkplaatsen of als ассцайег, 


ee EE 
BE-5 AFGEVLAKTE LAAGSPANNINGSVOEDING 
De eigenschappen zijn in grote lijnen gelijk aan die van 
BE-4, behalve ten aanzien van de risiduele rimpel. Een 
smoorspoel en een condensator van 10.000 „F vormen 
een extra filtersectie, hetgeen de voeding mogelijk 
maakt van constructies die een uitstekende afvlakking 
vereisen (transistoren in het bijzonder). Gemakkelijk 
voor elektr. laboratoria. 





PS-4 RESELBARE HOOGSPANNINGSVOEDING 

1) Een continu regelbare spanning van 0 tot 400 V. 
Regeling voor instelling tussen 0 en 100 mA (continu) 
en 125 mA  (piekwaarde). De uitgangsspanning 
varieert minder dan Lo % tussen het belast еп onbe- 
last werken. Globale ruis: (brom, ruis en afgeleide 
variaties) minder dan 10 mV eff. 

2) Een continu regelbare spanning tussen 0 en 100 V, 
1 mA maximaal voor stabilisatie. 

3) Een wisselspanning van 6,3 V, 50 Hz, 4 A. 

De gloeidraad is geisoleerd tot 1500 V gelijkspanning. 

Het apparaat bevat bovendien een voltmeter (van 0 tot 

150 en van 0 tot 400 V) en een milli ampèremeter van 

0 tot 150 mA. Netspanning: 220 V, 50/60 Hz. 


EC-1 ANALOGE REKENMACHINE VOOR ONDER- 
RICHT 

Dit is de eerste analoge rekenmachine van dit soort. Hij 
kan onschatbare diensten bewijzen aan particuliere on- 
derzoekers en vooral aan onderwijsinstellingen. Gevat 
in een metalen kistje en bevat: 9 versterkers op gelijk- 
stroom; 3 voedingen voor de beginstand; 5 coefficiënt 
potentiometers; 4 stel relais; 1 gestabiliseerde voeding 
voor de elektronenbuizen; 1 repetitie-oscillator voor het 
gebruik met een oscilloscoop. 

Een assortiment Mylar-condensatoren, precisie-weer- 
standen en speciale verbindingsdraden om de vraag- 
stukken samen te stellen is aanwezig. 

Behalve de inlichtingen, die nodig zijn voor de opbouw 
bevat het handboek de elementaire gegevens voor ana- 
logie-rekening en geeft de manier aan om de vraag- 
stukken samen te stellen en op te lossen. Netspanning 
110 V, 50/60 Hz. 





GROEP C. ANALOGE REKENMACHINE 

Dit apparaat van een bij uitstek professioneel type, bc- 
antwoordt aan zeer uiteenlopende doeleinden. Zijn 
nauwkeurigheid is bijzonder groot. 

Hij kan met succes door laboratoria worden gebruikt. 
Men vat het op te lossen probleem samen in elektroni- 
sche fenomenen en resultaat wordt verkregen hetzij 
direct op het apparaat, hetzij op een oscilloscoop of op 
een oscilloscoop met gekoppelde indicator. 

De volgende vergelijkingen kunnen opgelost worden. 
a) lineaire, differentiële en diffentieel-lineaire verge- 
lijkingen; b) vergelijkingen voor afgeleide functies: 
c) in bepaalde gevallen: matricieel rekenen. Netspan. 
ning: 110 V, 50/60 Hz. 


Aileenvertegen 
woordieiag 
voor 

Benelux 
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UW VESTIGINGSDIPLOMA 


hebt и nodig. Door onze speciale oplei- 
dingsmethode, de Methode der Vrije 
Zelfwerkzaamheid, kunt u dit thans op 
de snelste en prettigste wijze halen. U 
ontvangt direct de complete leerstof, zo- 
dat u geheel zelf uw studietempo kunt 
regelen. Onregelmatig verdeelde vrije 
tijd is hierdoor geen bezwaar meer. 


Indien v thans uitvoerige inlichtingen 
vraagt, ontvangt u kosteloos een 


Gids voor Zelfstudie 


waarin de exameneisen en de leerstof 
worden besproken voor: 


Elektrowinkelier 
Radiodetailhandetaar 
Radiotechnisch Installateur 
Elektrotechnisch Installateur 
Televisiedetailhandelaar 

M ddenstandsdiploma 





VAKDIPLOMA'S V.E.V. EN NRG. 


kunt u door onze opleidingen eveneens 
snel halen. Ook hierbij ontvangt u des- 
gewenst direct de complete leerstof. Wij 
leiden schriftelijk op voor: 


Adspirant V.E.V. 
Sterkstroommonteur 
Zwakstroommonteur 
Rado nonteur 
Radiotechnicus N.R.G. 
Televisiemonteur 
Televisietechnicus 
Elektronicamonteur 


Ook voor deze opleidingen verstrekken 
wij u op aanvrage kosteloos een Gids 
voor Zelfstudie met waardevolle ge- 
gevens, 


Aan al onze opleidingen verbinden 
wij een examenwaarborg, die inhoudt, 
dat u voor het vsstgestelde lesgeld 
wordt opgele d totdat u de studie met 
succes hebt beë ndigd. 


Onze adviseurs zijn steeds bereid u op 
aanvraag te bezoeken om u mondeling 
alle verdere inlichtingen te verstrekken 
die u wenst. Ook dit bezoek is kosteloos. 


Steehouwer-V.L.S.0. 


Gevestigd 1918 
TUINLAAN 195-197 
SCHIEDAM 
Telef. (010) 69712 
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\ ophet radars 
М осору 


e In Europa zijn door Ampex International 
(Freiburg. Zwitserland) 42 Videotape" reris- 
tratie apparaten geïnstalleerd. vaornameltik 
in omroenstudio's, De BBC heeft er liefst 
12. de RTF (Pariis) 6. terwijl de overige TV 
studio's in alle Westeuropese landen er min- 
stens één bezitten of in bestelling hebben, 
uitgezonderd Nederland, dat op deze lijst he- 
lemaal niet voorkomt. 

« De Rritse regering heeft een verzoek van 
de BBC om met KTV-uitzendingen te mogen 
beginnen, afgewezen op grond van de over- 
weging van de adviescommissie, dat verder 
uitstel wenselijk is i.v.m. verdere bestudering 
van de technische problemen, Men overweegt 
nl. de ontwikkeling van een eenvoudiger sys- 
teem — eventueel voor 625 lijnen — dan de 
thans reeds gedurende meer dan zes jaren 
door de BBC bij haar proefuitzendingen toe- 
gepaste .405-lijnen-variant" van de NTSC- 
norm. 

e In verband met het aftreden van de heer 
J. Goossens als secretaris van de Nederland- 
se Vereniging van Geluidsjagers, welke func- 
tie thans door het nieuw gekozen bestuurs- 
lid. de heer P. Willems, zal worden vervuld, 
is het adres van het secretariaat van de NVG 
gewijzigd in: Scheldeplein 16, Amsterdam 10. 
e Op zijn congres in 1960 heeft het CIRM 
(Comité Internationale Radio-Maritime) we- 
derom de Nederlander W. D. P. Stenfert als 
voorzitter gekozen en als vice-voorzitters de 
heren H. Thorpe-Woods (Vereniga Konink- 
rijk) en W. E. Steidle (Duitse Bondsrepu- 
bliek). 

e Het internationale „Festival du Son" wordt 
van 9 tot 14 maart as gehouden in het 
Palais d'Orsay te Parijs. Het omvat ееп ten- 
toonstelling уап WW-apparatuur, demonstra- 
ties, lezingen en concerten. 


o In Londen zal van 6 tot 9 april een Audio 
Festival worden gehouden waaraan tevens 
een tentoonstelling zal zijn verbonden. Een 
vijftigtal Britse firma's, voornamelijk van de 
grammofoonindustrie, zal aan dit evenement 
deelnemen. Bezoekers worden uitsluitend 
toegelaten op vertoon van een bij de gram- 
mofoonhandelaren en  .fabrikanten gratis 
verkrijgbaar toegangsbewijs. Nadere inlich- 
tingen verstrekt C. Rex-Hassan, 42 Manches- 
ter Street, London W. 1. 


€ Uit een jaaroverzicht van de EIA blijkt, 
dat de omzet van de Amerikaanse fabrieken 
op het gebied van niet-professionele гадіо-, 
televisie- еп grammofoonapparaten in het af- 
gelopen jaar met 5% is gestegen. Voor 1961 
verwacht men een overeenkomstige groei 
(rond 2,2 miljard dollar). 


ө Sarkes Tarzian, reeds bekend als producent 
van halfgeleider inrichtingen еп fabrikant 
van TV- en FM-afstemeenheden alsmede an- 
dere radio-onderdelen, heeft thans ook een 
afdeling voor magnetische registratie opge- 
richt. Reeds is een, aanvang gemaakt met de 
produktie van magnetofoonbanden van pro- 
fessionele kwaliteit. Importeur voor Benelux 
is Ad. Auriema n.v., Brussel. 


* Met ingang van 1 jan. is benoemd iot di- 
recteur ‚van Verkoopkantoor Van der Heem 
n.v. te ‘s-Gravenhage (exportorganisatie van 
Van der Heem n.v.) de heer Е. de Hartog, 
te Laren (Nh). Deze functie werd tot dan 
vervuld door de heer A. Cronheim, die in de 


loop van het jaar d ioendereentiede 
leeftijd zal bereiken. e pensioengerechtig 
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= Stuur een briet, die 
recht tot het hart spreekt....op 


Kent u zo iemand? lemand, die graag uw stem weereens Gevasonor 
zou horen ... die ontroerd zou luisteren naar de stemmen 


van uw kinderen? geluidsband! 


Schénk die intense vreugde! Stuur een gesproken - recht 
tot het hart sprekende - brief. 


Can rs 


Gebruik wèl een goede geluidsband: Gevasonor! Op 
Gevasonor opgenomen muziek en stemmen komen tot 
in de hoogste tonen feilloos door. Maar er zijn méér 
redenen om speciaal Gevasonor te vragen: een nieuwe, 
zeer praktische spoel en een beschrijfbare rode ruglaag. 
Bovendien is Gevasonor zelfsmerend en geeft minimum 
slijtage aan de magneetknoppen. 


GEESA GtvAsoNOR. 


Ca N.V. Handelsonderneming Gevaert Scheveningseweg 110 Den Haag; 


( 











Franzis uitgaven: 


TELEFUNKEN 
LABORBUCH I 


Bestelno. 929 Prijs / 9.75 


In dit kleine handboek, 11 x 155 cm - 
400 pag. met 525 illustraties, werd een 
grote ‘hoeveelheid informatie op over- 
zichtelijke wijze samengevat. Zowel de 
theoreticus als de praktisch ingestelde 
technicus kan hierin zeer veel van zijn 
gading vinden. O.a. een zeer duide'ijke 
verhande!ing over tegenkoppeling, het 
ontwerpen van transformatoren, een zeer 
gedetailleerde beschouwing over transis- 
toren, een uitgebreid wiskundig gedeelte, 
enz. enz. 





Nu ook verkrijgbaar: 


TELEFUNKEN 
LABORBUCH 


Deel И 


Bestelno. 987 Prijs / 9.75 


398 pag. met 580 ill. 


Dit nieuwe deel is even rijk aon inhoud 
en net zo betrouwbaar al; het eerste 
deel. Het bevat alle technische gegevens 
van de jaren 1958, 1959 en 1960, o.a. over 
stereo, bondrecording, transistoren e.d. 
Dank zij de grote oplage (deel ! met 
ruim 30.000 ex.) kon de prijs voor deel il 
eveneens hetzelfde blijven. 


Koop nog vandaag uw exemplaar bij de 
erkende boekhandel of uw radio- 
handelaar! 


En 
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RB Forum 


Naar aanleiding van het artikel over de 
Greatz FM Tuner, in RB december 1960, zou 
ik graag deze tips aanvullen met enige ge 
gevens die de lezers van het artikel zeker 
voordeel zullen verschaffen. 


Het is mij nl. gebleken dat deze afstemeen- 
heden in verschillende uitvoeringen verkrijg- 
baar zijn, men moet echter zelf opletten 
welke de winkelier u verkoopt. 


Er zijn twee typen, nl. één bestemd voor een 
m.f. van 5,5 MHz, afkomstig uit gecombi- 
neerde FM- en TV ontvangers, waarbij de 
geluids-m.f. versterker zowel voor TV als 
voor FM wordt gebruikt. Deze is kenbaar 
aan de afgestemde ingangskring met neu- 
trodynisatie wikkeling en verder aan de 
luskoppeling van het mf. bandfilter. Deze 
uitvoering is gegeven in het artikel van de 
heer Verdonk. Via een capaciteit van 1 pF 
heb ik deze ,tuner" gekoppeld met het ge- 
luidsgedeelte van mijn TV ontvanger. De 
ontvanger wordt omgeschakeld van FM op 
TV in het gloeidraadcircuit (parallelvoeding). 
Ondervindt men last van genereren van de 
FM afstemeenheid, dan is de neutrodynisa- 
tie verkeerd afgeregeld of de terugkoppeling 
via de capaciteitsdeler met de 18 КО weer- 
stand in de anodeleiding van Vlb is te groot. 
Het eerste geval is kenbaar aan genereren 
op één of twee punten van de band en te 
verhelpen door C2 en CS als volgt af ie ve- 
gelen: 93 MHz toevoeren op de antennepun- 
ten, hoogspanning onderbreken уап Via 
(hiervoor is een brugje aanwezig tussen twee 
soldeerlippen), ratiodetector op minimum af- 
regelen met C5. (De ontvanger staat afge- 
stemd op 93 MHz). Vervolgens C2 met ano- 
despanning op Vla afregelen, maar nu op 
maximum. Dit enige keren herhalen tot geen 
wederzijdse beïnvloeding meer aanwezig is. 
Het tweede type is voor een m.f. van 10,7 
MHz en verschilt met het eerste type hierin. 
dat nu de afgestemde ingangskring vervan- 
gen is door een klein vast spoeltje, ook bui 
ten het bakje gemonteerd. Het mf. band- 
filter is bovendien anders uitgevoerd en be- 
staat uit drie spoelvormen. Op de laatste 
zit nu een koppellus van het bandfilter en 
een niet afgestemde uitgangskring. De twee 
spoelvormen van het bandfilter zelf oevinden 
zich nu vlak bij de buishouder, waar nu L6 
alleen staat. Het voordeel van de ingangs- 
kring is, dat nu de spiegelfrequenties beter 
worden onderdrukt. 


Rhenen C. А. HOOGELAND 





GELUIDSOPNAME WEDSTRIJD 


Radio Peekel, Mathenesserlaan 392 te Rot- 
terdam, heeft een wedstrijd uitgeschreven 
voor geluidsjagers. Alleen amateurs kunnen 
meedingen naar een aantal fraaie prijzen. 
waaronder een Sennheiser dynamische mi- 
crofoon ter waarde van / 143.—, Agfa en Ge- 
vasonor banden enz. enz., door inzending van 
cen bandopname, uitsluitend samengesteld uit 
zelfgemaakte rnicrofoonopnamen. “Tijdsduur 
en onderwerp zijn geheel vrij. 

De inzendingen zullen naar twee verschillen- 
de criteria worden beoordeeld: A. Originali- 
teit van het onderwerp en de presentatie 
daarvan, waarbij minder zal worden gelet op 
de technische kwaliteiten van de opname; 
B, Technische kwaliteit van een overigens 
conventionele opname. 

Inzendingen aan bovenstaand adres, termijn 
l maart as, (Er bestaat een kans, dat deze 
termijn wordt verlengd). 
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Hoe giotar bekwaamheid, 
р: te boter het sesultaat / 


Van kristalontvanger tot FM- Т V- stereo- en HiFi installaties ...... ... 
het resultaat van beter inzicht in de elektronica. 
Hoe groter de bekwaamheid des te beter het resultaat, 


Dit geldt in. het bijzonder voor Uw HOBBY. 
Wat U ook bent, muziekliefhebber, geluidsjager of zendamateur ("radio- 


ham”), wanneer U eenmaal het juiste inzicht bezit, kunt U altijd het 
beste, het nieuwste en doelmatigste hebben. 


U bent in staat de nieuwste ontwikkeling in de litteratuur 
op de voet ‘te volgen en past Uw apparatuur aan. 


De nodige kennis en inzicht brengt Dr. BLAN 
U bij met zijn schriftelijke cursussen: 


RADIO. en TV AMATEUR, 


Korte studietijd: hoogstens 1 jaar 
Tempo zelf te regelen - Tussentijdse 
onderbreking mogelijk. 









Geen dure vooropleiding: 
lagere school en gezond ver- 
stand. 


Abonné’s, studenten en mili- 
tairen genieten reductie. 


Vraag de uitgebreide gratis 
prospectus aan. 


рг Blan's 
\ Schriftelijke Radio- 


en TV cursus 





DE MUIDERKRING N.V. - BUSSUM 
VORMINGSCENTRUM VOOR RADIO EN ELEKTRONICA 
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COLLARO RECORDERDEK ,,STUDIO" 


€ 3 snelheden * Druktoetsen 


ө Ruimte voor montage van derde kop 
(monitor of stereo) 


| ® Dubbelspoor * Drie motoren 
‚ ө Verstelbare haspeldrager 9 Toerenteller 
e Drukknopbediening 


Prijs f 225.— 





Oscillatorspoel f 7.— 


«n 


Schema en instructiegegevens worden bijge- 


A 8 leverd. 
Ñ À$ E BOUWPAKKET voor de hiervoor benodigde 


E — — —7' Martin-versterker (gedrukte bedrading) / 150 








KORTEGOLF 
ONTVANGER 


voor de 
amateur 


f 395.— 


(compleet) 





Technische gegevens: 


Golfbereiken: (A) 550... 1600 kHz (В) 1,6...4,8 MHz (C) 4,8... 14,5 MHz (0) 11...30 MHz 
Middelfrequentie: 455 kHz - Gevoeligheid: 3 nvolt 

Vermogen: 1,5 watt - Stroomverbruik: ca. 50 VA. 

Buizen: 2 x 6BD6 - 2 x 6BE6 - 2 X 6AV6 - 6AR5 - 5Y3GT. 

Afmetingen: 77/3" x 15" x 9" . Gewicht ca. 9,5 kg - Spanning: 220 V AC. 





De meter uit onze serie met 't grootste succes! 
MT -90 


Gelijkspanning: 0-6 - 12 - 60 - 300 - 1200 V 
Wisselspanning: 0 - 6,3 - 12 - 60 - 300 - 1200 V 


5 Gelijkstroom: 0-300 wA - 3 mA - 300 mA 
H Weerstand: 0-30.000 2 - 3 MQ 
z Decibels: -20 tot +18 db; 0 tot +24 db. 





Prijs f 28.50 


RADIO ELRA ZWARTJANSTRAAT 38 


mm 
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LUIDSPREKENDE AFSTANDVERBINDING 
voor deurtelefoon voor etagebewoners; elektronische babysitter; verbinding met schuur of 
zolder; voor artsen een verbinding tussen slaapkamer en voordeur 64 50 

IN BOUWDOOS LEVERBAAR f Е 


W VERSTERKERS | 


VAN TOPKLASSE 








BOUWDOOSVORM 
UIT VOORRAAD LEVERBAAR! 


ә DUETTE - 10 W 2-kanaal versterker voor stereo. Uitgangsvermogen 2 х 4,25 W bij 0,5 % 


vervorming, max, 2 x 5 W. Frequentiebereik: 20... 30.000 Hz. . f 165.75 
e FIDELIO - Uitgangsvermogen: ca. 10 W met slechts 0,8% harmonische vervorming. 
4 ingangskanalen: microfoon, radiotuner/draadomroep, platenspeler en bandrecorder 
Frequentiebereik: 20... 50.000 Hz (+ 1 db). f 121.50 
e PARSIFAL - Uitgangsvermogen: ca. 4 W. Ingangskanalen: platenspeler en microfoon. 
Frequentiebereik: 15... 20.000 Hz (+ 3 db). f 99.50 


Recorderversterker bouwdozen 


e BOLERO - Complete 4 W versterker. Uitgangsvermogen: 2,5 W bij minder dan 5% 
vervorming, Ingangskanalen: microfoon, radio, grammofoon; weergavekop. Mengscha- 
keling: radio en grammofoonkanaal kunnen beurtelings worden gemengd met microfoon- 
kanaal zowel bij opname als bij weergave. Klankregeling: twee onafhankelijk werkende 
regelaars met ruime regelmogelijkheden. Uitgerust met niveav-indicator, f 130.50 

e CAPRICCIO - Uitgangsvermogen: 9,5 W bij 3% intermodulatievervorming. Ingangs- 
kanalen: microfoon, radio, grammofoon, weergavekop. Mengschakeling en klankregeling 
als bij Bolero. Controle opname: met niveau-indicator en via meeluisterversterker 
(750 mW). $ 175.50 

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief buizen en exclusief kast 


| € ALLE MUIDERKRING-UITGAVEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR @ | 
TEL. 44038 . GIRO 124676 ROTTERDAM 
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PERS, RADIO en TV laten u lezen, horen 
en zien wat er door FM tot op heden 
werd bereikt! 





Wilt v er echter meer van weten, 
bestel dan nog heden: 


FM IN THEORIE EN PRAKTIJK 
door L, Foreman 


Een standaardwerk voor een ieder, die 
voor FM belangstelling heeft. Alles wat 
met FM heeft te maken wordt uitvoerig 
en op zodanige wijze behandeld, dat de 
inhoud zowel voor de technicus als de 
amateur van grote waarde is. Behalve 
vee belangrijke wetenswaardigheden en 
door de industrie toegepaste schakelingen 
worden in deze uitgave ontwerpen voor 
zelfbouw beschreven. - 160 pag.'s 230 fig. 
16 x 24 cm. - Bestelnr. 788. 


Prijs (ingenaaid) / 7.50 (gebonden) f 9.50 


Persstemmen: 


RADIOWERELD: ,,....moge dit boek de 
aandacht genieten, die het toekomt." 
LEEUWARDER COURANT: ,,...niets i, 
de schrijver teveel geweest om duidelijk 
te maken, wat nu eigenlijk FM is." 
TNO-NIEUWS: ,....zonder twijfel zal 
dan ook de radiotechnicus en wellicht ook 
menig ingenieur hierin veel van zijn ga- 
ding kunnen vinden.” 


UKW FM-RUNDFUNK IN THEORIE UND 
P4AXIS door H. G. Mende 

64 pag., 35 illustraties, 4 tabellen. 
Bestelnr. RP З Prijs f 1.80 


UKW EMPFANG MIT ZUSATZGERaTEN 
door H. G. Mende 

64 pag., 18 illustraties, 9 tabellen. 
Besielnr. RP 4 Prijs f 1.80 
UKW-FM door H. Richter 

Tneorie, meettechniek, toepassingen en de 
bouw van een VZ worden vitvoerig en 


duidelijk beschreven 
Bestelnr. 834 Prijs f 10.70 


VERKRIJGBAAR BĲ DE ERKENDE BOEK- 
en/of RADIOHANDEL! 








Uit de A:chiefkast 


(LV II) 


Er zijn in de radiowereld — meer in het 
bijzonder die van de Omroep — soms ор- 
drachten en taken, die blijmoedig en met 
een zekere zwier worden aanvaard, doch 
die bij de uitvoering op eigenaardige 
moeilijkheden stuiten. Men kan dan de 
listigste excuses aanvoeren om falen te 
verklaren, maar op veel deelneming be- 
hoeft men van het luisteraarskorps niet te 
rekenen. Stoffer en blik zijn terstond bij 
de Itau, 

Archiefkastbibliothecaris had enige ja.en 
vóór de tweede wereldoorlog de interes, 
sante opdracht aanvaard in een vliegtuig 
van de KLM een verduisteringsproef te 
verslaan. Heel Nederland zou een uur іп 
stikdonker vertoeven. Om het effect van 
de proef waar te nemen zou een vliegtuig 
een tocht over het verduisterde gebied 
maken en van zijn bevindingen naar de 
grond rapporteren. Daartoe waren in 
Utrecht en in Apeldoorn en in nog een 
paar plaatsen zend-ontvangertjes opge- 
steld waarmee de rapporteur kon praten. 
Nu moet u niet denken, dat 't voor een 
amateur waarnemer uit de lucht op klaar- 
lichte dag gemakkelijk is om vlot te ver- 
tellen: „We zijn boven Blaricum”, „Nu 
passeren we Hilversum” of „Aha! Daar 
zien ..e іп de vert” de Vaartse Riin al als 
een blauw lint slingeren door het be- 
koorlijke landschap." Laat staan des 
nachts, wanneer alle katjes grauw zijn! 
Maar 't allerergst is, wanneer men iede- 
re steun mist van de grote verzamelingen 
lichtpunten, die de aanwezigheid van ste- 
den en dorpen verraden. 

Men kan dan niet volstaan met om de 
vijf minuten te zeggen: „De verduistering 
is wel heel erg geslaagd, want ik zie vol- 
strekt niets!” 

Natuurlijk verkneukelden de mannen van 
de Generale Staf zich dan, omdat het hun 
hoogste streven was geweest om de re- 
porter niets te laten zien. 

Maar met dit argument — hoe onomstoot- 
baar ook — komt hij bij de luisteraars 
niet ver. Тоеп het vliegtuig van Soester- 
berg opsteeg, was de verslaggever dan ook 
weldra de wanhoop dicht genaderd. 

Een ,brainwave" deed hem grijpen naar 
het vliegplan dat hij van de piloot had 
gekregen en waarop van minuut tot mi- 
nuut stond aangegeven waar we ons zou- 
den bevinden als de vlucht volgens het 
tijdschema verliep. 

Er moest nu worden gegokt op de stipt- 
heid van de KLM in het handhaven van 
haar vaarplan. En een groot waagstuk kon 
dat onmogelijk zijn. Er 
Opgewekt werd er dus verhaald: „We zijn 
boven Bussum; een compliment voor de 
verduistering is hier zeker verdiend, want 
we zien zelfs niet het schijnsel van cen 
kaars " Wat we wel zagen bij het 
licht van een zaklantaarn, was dat de 
wijzers van het horloge 22 uur 37 aan- 
wezen. 

Toen we volgens de klok Nijkerk moesten 
naderen, bleken geografie en tijd prachtig 
met elkaar te kloppen. Over de wateren 
van het IJsselmeer zwiepten de stralen. 
bundels van de vuurtoren, 

еше licht dat moest blijven bran- 
еп : 


W. VOGT 
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Het blazen van een glasballon voor een prototype. 


Vakmanschap 


Bij de vervaardiging van prototypen tijdens de ontwikkeling 

van elektronenbuizen wordt, wat straks door geperfectio- 

neerde machines zal worden gedaan, toevertrouwd aan het 

vakmanschap van gespecialiseerde werkers. Met de hierdoor 

verkregen modellen als uitgangspunt kunnen uiteindelijk 

produkten worden gerealiseerd waaraan de hoogste eisen van 
betrouwbaarheid en kwaliteit kunnen worden gesteld. Elke PHILIPS 
Philips elektronenbuis is uit dit samengaan van technisch 

vernuft en vakmanschap voortgekomen. Kies de perfecte buis 

voor elke schakeling. Vraag Philips buizen! 


PH { LI PS elektronenbuizen 





Ф MAGNETOON 


Antwoord op bandvragen- 2» 


Het Agfa Magnetoon geluidsband 
onderscheidt zich op een aantal es- 
sentiële punten van andere banden. 
Enkele van die punten zullen worden 
belicht in „Antwoord op Bandvragen". 





Waarom brengt Agfa alleen lang- en dubbelspeelband 
Het gebruik van standaardband is achterhaald door de nieuwste 
ontwikkelingen op bandgebied. Evenals de onpraktische en kwets- 
bare 78-toeren platen is het standaardband volslagen overbodig ge- 
worden. 


Langspeelband PE 31 is dunner en sterker door het toepassen 
van voorgerekt polyester als basis. Het is daarom èn mechanisch 
èn elektro-akoestisch veel beter dan standaardband. Niettemin is 
de speelduur langer en de prijs is toch gelijk. 


Dubbelspeelband PE 41 biedt natuurlijk de- 
zelfde voordelen, met een nòg langere speelduur 
bij een zelfde spoeldiameter. 













Voor de bandrecorder-bezitters betekent deze 
ontwikkeling een plezierige vereenvoudiging. Hij 
hoeft slechts te kiezen uit lang- en dubbelspeel- 
band en weet zich in beide gevallen verzekerd 
van meer en beter band dan voorheen. 


de geluidsband met studiozuiver geluid 
Verkrijgbaar: 

Ts 31 LANGSPEELBAND - PE 41 DUBBELSPEELBAND - PE 31 S SIGNEERBAND 
00 
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RADIO 
Bulletin 


VERSCHIJNT MAANDELIJKS 





L. FOREMAN: 


Nederlands FM net nadert voltooiing ! 


Lopik ЕМ-1 (H'sum 1) 92,6 MHz kanaal 19, 
Lopik FM-2 (H'sum II) 96.8 MHz kanaal 33 


B IJNA geruisloos werden op een dag in het begin van december 1960 in ons 
land twee nieuwe FM zenders in bedrijf gesteld. Namelijk te Lopik, nu daar 
de grote betonnen toren met antennemast is gereed gekomen, een imposant 
bouwwerk, 350 meter hoog, waarvan de omslagfoto van RB een goed beeld geeft. 
Bijna geruisloos, want aan dit toch wel bijzondere feit werd noch door PTT, noch 
door de omroepverenigingen bijzondere aandacht besteed Met de inschakeling 
van deze zenders bij de verzorging van de Nederlandse radio-omroep is echter 
de derde faze van het zogenaamde „FM plan 1954” begonnen. Dit FM-plan, door 
de Nederlandse regering gepubliceerd op 14 mei 1954, besloot tot een verbetering 
van de radio-omroep door middel van een aantal FM zenders in ons land, in een 
drietal étappes: 


eerste faze: in bedrijfstellen: van drie stuks direct beschikbare FM zenders langs 
de oostgrens; 

tweede faze: vervanging van deze tijdelijke zenders door definitieve plus de aan- 
vulling van deze stations elk met een tweede FM zender zodat daarmede dan 
beide Nederlandse radioprogramma’s via FM uitgezonden konden worden; en 
als derde faze: de verzorging van het overige deel van ons land. 


Voor het zover was is er over dit FM-plan heel wat te doen geweest. Om nog 
steeds onbegrijpelijke redenen waren sommige omroepverenigingen helemaal niet 
enthousiast over deze mogelijkheid om hun programma’s dichter bij de luisteraars 
te brengen. Weliswaar waren enkele er voor, andere echter zeer besliste tegen- 
standers van deze modernisering. 

Toch schreef de heer W. Vogt, naar aanleiding van klachten over de radio-ont- 
vangst reeds in 1950 in een hoofdartikel van de Avrobode: „de technische ontwik- 
keling voert duidelijk in de richting van een FM-omroep, naast de televisie, even- 
tueel met opoffering van de middengolven. FM was immers niet iets geheel 
nieuws, reeds in 1920 werkte de zender PCGG in Den Haag met dit systeem en 
na de publicaties van Armstrong in 1936, het BBC-rapport FM/AM, onderzoekingen 
van PTT en diverse andere laboratoria, waren alle technisch bevoegde instanties 
reeds lang overtuigd van de vele voordelen van dit modulatiesysteem Van de vele 
voorstanders bij PTT willen we in het bijzonder de naam noemen van wijlen 
Ir. H. Mak, Hij heeft het tot stand komen van het gehele Nederlandse FM net 
niet meer meegemaakt, maar is overleden kort nadat de Nederlandse regering de 
plannen voor FM zenders had aanvaard. 

Hoezeer de technische beslissingen indertijd in het omroeppolitieke vlak werden 
getrokken. blijkt bv, uit de woorden van één der bestuursleden van één der om- 
roepverenigingen — deel uitmakend van het college van de NOZEMA — welke 
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in een gesprek zich liet ontvallen: „ook 
ik vind de kwaliteit van FM uitzen- 
dingen uitstekend en een grote ver- 
betering t.a.v. de huidige toestand... 
maar dat zeg ik niet in de 
vergadering”! 

Heel wat onjuiste en met de haren er 
bij gesleepte argumenten werden in 
pers en omroepbladen anti-FM gepu- 
bliceerd en het is zowel komisch als 
beschamend (!) voor de betrokkenen, 
wanneer men deze knipsels thans nog 
eens ^alesst, 

Niettemin, de beslissing ten gunste van 
FM werd door de NOZEMA genomen, 
— een andere mogelijk- 
heid ter verbetering van 
de ontvangst van de Ne- 
derlandse omroepzenders 
was er trouwens niet — 
een desbetreffend advies 
aan de regering werd uit- 
gebracht en ruim een jaar 
later (!) op 14 mei 1954 
werd in een bericht van de 
persdienst van het minis- 


De eigenlijke antennemast is 
opgebouwd met kant en klaar 
op het werk aangevoerde ci- 
linders — pijpsegmenten — met 
een lengte van $ meter. In deze 
segmenten bevinden zich ook 
al de liftkoker, metalen lad- 
ders en veiligheidsroosters. 
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SITUATIE VAN НЕТ HUIDIGE 
FM NET 





terie van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen het rege- 
ringsbesluit betreffende het 
hierboven aangehaalde FM- 
plan in drie fazen ter kennis 
van de Nederlandse luiste- 
raars gebracht. Tevoren had 
minister Cals in een vergade- 
ring van de Tweede Kamer 
al ,verklapt" (15 december 
'53), dat de eerste FM zender 
in Friesland zou komen, Be- 
doeld werd de eerste defini- 
tieve FM dubbelzender voor 
twee programma's, 
Geleidelijk kwamen daarna 
FM zencers in dienst: 27 okt. 
‘54 Hengelo (1 zender), 17 
dec, '54 Hoogezand (1 zender), 
dec. '55 Irnsum (2 zenders). 
Een experimentele FM zen- 
der van de PTT in Hulsberg 
(Limburg) was reeds onmid- 
dellijk als steunzender” in- 
geschakeld. 

De tweede faze, uitbreiding 
van de hulpzenders met een 
tweede installatie, zodat de 
beide Nederlandse radioprogramma's 
via FM te beluisteren waren, volgde 
aansluitend op faze A. Na het gereed 
komen. van de radiotorens Mierlo en 
Markelo werden ook daar FM zencers 
geïnstalleerd resp. daarheen оуегғе- 
bracht, Met de gecombineerde opstel- 
ling van TV en FM zenders in één g2- 
bouw werd een logische bedrijfsvorm 
bereikt, een punt waarop de heer Vogt 
indertijd ook al had gewezen. Dezelfde 
gedachtegang is ook nu weer gevolgd 
bij de installatie te Lopik, 

In grote trekken zijn al deze Neder- 
landse FM zenders gelijk en geschikt 
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EEN COMPLETE 
ZENDER bestaan- 
de uit twee stuur- 
trappen, robot- 
apparatuur, eind- 
trap en eindtrap- 
voeding. 

Deze foto werd 
destijks gemaakt 
door PTT in de 
toren van Mierlo. 


voor een onbemande dienst. De zen- 
ders zijn daartoe voorzien van een 
automatische signalerings- en omscha- 
kelapparatuur, zogenaamde robot ap- 
paratuur. Met behulp van signalen 
welke via een telefoonlijn worden 
overgebracht, kan de bedrijfstoestand 
worden gecontroleerd, kan worden na- 
gegaan welke stuurtrap ingeschakeld 
staat enz. Bij een of ander defect wordt 
automatisch op de reserve stuurtrap 
overgeschakeld, bij defecte eindtrap 
wordt de antenne overgezet op de 
voorafgaande stuurtrap enz. Ook wordt 
elke dag van stuurtrap gewisseld. Al 
deze zenders werden geleverd door 
Philips Telecommunicatie Industrie te 
Hilversum. 

De stuurtrappen bestaan uit een fre- 
quentiegemoduleerde oscillator, ge- 
volgd door een scheidingsbuis, verdub- 
belaar, verdrievoudiger en een 250 W 
versterker, In dezelfde kast zijn ook 
de bijbehorende voedingen onderge- 
bracht. In een volgence kast is de 5 
kW eindtrap gemonteerd en in een 
derde kast de eindtrapvoeding. Een 
complete zender bestaat uit een twee- 





tal stuurtrappen,  robot-apparatuur, 
eindtrap en eindtrapvoeding. Een be- 
schrijving van de werking van de fre- 
quentiegemoduleerde oscillator, enz. is 
opgenomen in Radio Bulletin juli 
1956. 

De bedrijfszekere reikwijdte van deze 
nieuwe zenders in Lopik kan worden 
gesteld op ca. 80 km. Met gebruikma- 
king van speciale antennes en door 
troposferische buiging van de uitge- 
zonden golven kan echter ook op een 
belangrijk grotere afstand nog goede 
ontvangst mogelijk zijn. In hoeverre 
voor de Zeeuwse luisteraars nog een 
aanvullende FM zender te Goes nood- 
zakelijk zal zijn, zal eerlang worden 
beslist, evenals voor de punt van 
Noordholland, de eilanden enz, Het is 
mogelijk, dat hiervoor later nog een 
aanvullende zender van kleinere ener- 
gie wenselijk wordt geacht. De be- 
staande middengolfzenders, ook de re- 
gionale steunzencers op 188 m, blijven 
vooralsnog gehandhaafd in verband 
met hun culturele waarde, zoals door 
de voorzitter van de NOZEMA, on- 
langs werd medegedeeld. 


FREQUENTIES NEDERLANDSE FM ZENDERS 


Programma Hilversum, I: 


nsum T 88,2 MHz. kan. 4 
Hoogezand ...... 918 MHz Кап. 16 
TEQUE К teen 92,0 MHz kan. 19 
Mor Li E eg 93,5 MHz kan. 22 
Hulsberg n m 95,1 MHz kan. 27 
Markelo ........ 96,2 MHz kan. 31 


Programma Hilversum. Il: 


Hoogezand .... 949 MHz kan. 26 *) 
Торік 96,8 MHz kan. 33 
Irnsum ...... 97,2 MHz kan. 34 *) 
Hulsberg ...... 97,5 MHz kan. 35**) 
Markelo ...... 98,3 MHz kan. 38 *) 
Mierlo 99,9 MHz kan. 43 


*) ‘savonds tussen ca. 18 en 20 uur programma КОМО. 
**) 's avonds tussen ca, 18 en 20 uur programma ROZ. 
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»Bit wire"... 

noemt National Cash Regis- 
ter Co. (USA) een door haar 
vervaardigd geheugen-element 
voor elektronische breinen, 
Het element bestaat uit een 
draad van goed geleidend 
materiaal waarvan de opper- 
vlakte d.m.v. een galvanisch 
proces is voorzien van een 
magnetische laag. M.b.v. der- 
gelijke elementen kan een 
geheugen met bijzonder klei- 
ne afmetingen worden gecon- 
strueerd. TI60-10. 28 


10 Pennen.. . 
bezitten de nieuwe combina- 
tiebuizen van Sylvania, die 
overigens gelijk zijn aan de 
bekende  9-pens  miniatuur 
(noval) buizen; de tiende 
pen is in het middelpunt van 
de voet aangebracht. 
T160-10-28 


эп Indicatielamp... 
die reeds oplicht bij een sig- 
naleringstroom van 1 mA ver- 
vaardigt Eldema Corp. te El 
Monte, Californié. Deze indi- 
cator bestaat uit een gloei- 
lamp en een. in hetzelfde kap- 
sel ondergebrachte transistor. 
De lengte is са. 45 mm en de 
diameter 12,7 mm. 

TI60-12-2 


Halfgeleiders... 

van organische stof zijn bij 'n 
aantal Amerikaanse research- 
laboratoria in ontwikkeling. 
In het Plastics Laboratory te 
Princeton zijn reeds meer dan 


10 verschillende polymere 
stoffen met halfgeleider- 
eigenschappen vervaardigd, 


waarvan 45 door rechtstreek- 
se synthese. Organische half- 
geleiders kunnen, grote door- 
laatstroom en hoge sper- 
spanning toelaten, maar hun 
grote temperatuurafhankelijk- 
heid is vooralsnog een be- 
zwaar. Het speurwerk is 
daarom momenteel in de eer- 
ste plaats gericht op verbete- 
ring wat de temperatuurin- 
vloeden betreft. Praktische 
toepassing van organische 
halfgeleiders is voorlopig nog 
niet te verwachten. TI60-12-2 


ишек... 

is de „Eden 600", een handig 
koffertje van 285 x 220 x 
150 mm3 bevattende een ra- 
dio-ontvanger (LG en MG) en 
een platenspeler voor drie 
snelheden, waaraan gekoppeld 
een magnetofoonmechanisme! 
In het deksel is een ovale 
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luidspreker gemonteerd. Het 
geval werkt met 8 transisto- 
ren plus een diode en wordt 
— inclusief de twee motoren 
— gevoed door vier standaard 
zaklantaarnbatterijen van 4,5 
V. Dit originele Franse appa- 
raat wordt vervaardigd door 
Deutzer-Eden te Montreuil 
(Seine) . F6-60-134 


Radio-activiteit . . 

komt bij Philips het maga- 
zijnpersoneel te hulp bij het 
sorteren van bepaalde draad- 
soorten voor de fabricage van 
gloeidraden. In gloeilampen 
wordt nl. zuiver wolfraam- 
draad toegepast, terwijl bij 
zendbuizen de gloeidraad be- 
staat uit thorium, wolfraam. 
Op het oog valt er tussen de- 
ze draadsoorten geen verschil 
te ontdekken en dat kan tot 
vergissingen aanleiding geven, 
temeer, daar de volle draad- 
spoelen dikwijls door elkaar 
in een magazijn worden op- 
geslagen voordat ze naar de 
draadtrekkerij gaan. Dit pro- 
bleem werd op eenvoudige en 
doeltreffende wijze opgelost 
door gebruik te maken van 
de omstandigheid, dat tho- 
rium normaal een Klein per- 
centage radio-actief Th228 be- 
vat. Houdt men nu een Gei- 
ger-Müller stralingsdetector 
dicht bij een spoel, waarvan 
't draad thorium bevat, dan 
is de meteruitslag hoger dan 
bij 'n spoel zuiver wolfraam- 
draad. PPE 


„Compact 33"... 
noemt RCA-Victor haar nieu- 
we grammofoonplaat, 'n 33 1/3 
toerenplaatje met een diame- 
ter van 7" (ca. 18 cm) dat in 
twee soorten op de Ameri- 
kaanse markt wordt gebracht 
nl. de Single platen met één 
opname per kant en de „Dou- 
ble" platen, die op iedere zij- 
de twee opnamen bevatten. 
Eerstgenoemde soort zal in 
Amerika 98 (dollar)cent kos- 
ten en de ,Double" $ 149. 
Bovendien zullen alle uitko- 
komende ,Single's" eveneens 
in de normale 45-toeren uit- 
voering worden uitgebracht. 
'TI60-12-16 


Een vliegtuig... 

zal worden gebruikt voor de 
verzorging van televisie-uit- 
zendingen voor de scholen in 
Zes staten van het mídden- 
westen van de USA. De proef- 
uitzendingen zouden beginnen 
in febr. '61. De programma's 


worden op de grond opgeno- 
men cn op de band vastge- 
legd. Het vliegtuig is alleen 
met de TV.zender en een vi- 


deobandapparaat uitgerust. 
Op deze wijze kan men met 
een kleine zender en een mi- 
nimum aan overige technische 
apparatuur een zeer uitge- 
strekt gebied bestrijken. In 't 
eerste jaar zullen de school- 
uitzendingen gedurende zes 
uren per dag plaats vinden. 
Het gehele project kost onge- 
veer 7 miljoen dollar, waar- 
van 4,5 miljoen door de Ford 
Stichting is verstrekt. 
160-12-16 


Getransistoriseerde 
gelijkstroommotoren ... 


zijn bij ‘п groot aantal Ame- 
rikaanse firma's in ontwik- 
keling. Onder deze aandui- 
ding verstaat men in Ameri- 
ka twee verschillende uitvoe- 
ringen, nl. normale wissel- 
stroommotoren, die door tus- 
senkomst van een iransistor- 
omvormer door gelijkstroom 
worden gevoed en waarbij de 
omvormer wordt gestuurd 
door terugkoppeling uit de 
motor. Daarnaast worden mo- 
toren volgens een nieuw prin- 
cipe ontwikkeld. waarbij de 
gelijkstroomvoeding direct 
wordt gecommuteerd door 'n 
transistor. Zo is er een mo. 
tortype, waarbij de stator 
twee spoelen bevat en de ro- 
tor een permanente magneet 
is. Draait laatstgenoemde, dan 
induceert hij bij elke omwen- 
teling een stroomimpuls in de 
spoel, die de transistor stuurt, 
welke op zijn beurt de stroom- 
toevoer van de andere — de 
aandrijfspoel — inschakelt, zo 
lang die stuurimpuls duurt. 
Motoren volgens beide ge- 
noemde principes kunnen niet 
vanzelf starten, maar daar- 
voor hoopt men spoedig een 
oplossing te hebben gevon- 
den. Overigens hebben ge- 
transistoriseerde gelijkstroom- 
motoren in vergelijking met 
normale gelijkstroommotoren 
het voordeel van afwezigheid 
van de collector-met-borstels, 
zodat zij geen radiostoringen 
veroorzaken, veiliger zijn 

ruimten waar explosieve gas- 
sen aanwezig kunnen zijn, 
betrouwbaarder werken op 
grote hoogten en, in het al- 
gemeen bedrijfzekerder zijn. 
Door deze eigenschappen 
leent dit soort-motoren zich 
bij uitstek voor toepassing in 
vliegtuigen e.d, TI160-12-16 
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Dit is de eerste aflevering van een nieuwe rubriek, waarin wij regelmatig schema en bekn 

toelichting van verschillende schakelingen zullen publiceren, die wij zi andere tijaschriften 
tegenkomen en die om een of andere reden de aandacht trekken .Aangezien deze rubriek 
alleen tot doel heeft de RB-lezers attent te maken op hetgeen anderen doen, vatte men deze 
publikaties niet op als ,bouwbeschrijvingen". Immers, men zal in vele gevallen buizen en 
onderdelen tegenkomen, die hier te lande niet of moeilijk verkrijgbaar zijn. Wij kunnen dan 
ook niet over dergelijke schakelingen corresponderen, om de eenvoudige reden, dat de details 
ook ons in de meeste gevallen niet bekend zijn. Men raadplege eventueel het tijdschrift waar- 


aan de betreffende schakeling is ontleend. 


Nieuw idee voor kleine kwaliteits- 
versterker 


E EN aardige schakeling, die de ex- 
perimenteerder zeker wel eens te 
pas zal komen, vonden we in Revue 
du Son no. 91 (nov. 1960), welk blad 
op zijn beurt dit idee uit L'Antenna, 
sept. '59, putte. De geestelijke vader is 
Gaetano Dal Pane en de clou van zijn 
schakeling is de toepassing van een 
autotransformator in de anodekring 
van ce eindbuis. We hebben hier te 
maken met een soort compromis-op- 
lossing tussen de enkelvoudige eind- 
trap met de gebruikelijke uitgangs- 
transformator en de „transformatorlo- 
ze" serie-balanseindtrap. Bij laatstge- 
noemde vervallen de bezwaren, ver- 
bonden aan de uitgangstransformator, 
waartegenover staat, dat een tweede 
eindbuis nodig is, die de schakeling wat 
ingewikkelder en. het stroomverbruik 
wat groter maakt, terwijl het uitgangs- 
vermogen slechts iets groter is, nl, door 
het wegvallen van de transformator- 
verliezen. 

De schakeling van fig. 1 berust nu op 
de overweging, dat het eenvoudiger en 
dus goedkoper is een goede transfor- 
mator met kleine spreidingszelfinduc- 
tie te construeren, wanneer de wikkel- 
verhouding maar betrekkelijk klein be- 
hoeft te zijn; door hem dan bovendien 
als autotransformator uit te voeren, 
krijgt men een zeer vaste koppeling 
tussen primaire en secundaire (dus 
kleine spreiding) omdat beide dan im- 
mers voor een groot deel samenvallen, 
Een, kleine wikkelverhouding betekent 
echter, dat ook de impedantieverhou- 
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ding niet grcot kan zijn, m.a.w, men 
moet dan hoogohmige luidsprekers ge- 
bruiken. T in fig. l is zo uitgevoerd, 
dat tussen de aansluitingen 0 en 1 on- 
geveer 34 % van het totaal aantal win- 
dingen ligt; sluit men hier een 800 Q 
luidspreker aan (of twee 400 Q typen 
in serie), dan is de anodebelasting (tus. 
sen 0 en 3) 7000 О, dus goed voor een 
EL41, EL3 e.d. Een tweede aftakking 
(66 % van het totaal aantal windingen 
ligt tussen 0 en 2) is aangebracht voor 
schermrooster-tegenkoppeling, waar- 
door de Ri van V» (schijnbaar) wordt 
verkleind en mede hierdoor is het mo- 
gelijk een sterke tegenkoppeling van 
de luidspreker naar de katode van de 
voorgaande trap aan te brengen (bv. 
ca. 26 db); de schakeling bleef zelfs 
nog stabiel wanneer meer dan 35 db 
werd tegengekoppeld, In de originele 
opzet waren een 12АХТ en een EL41 
aangegeven, de laatste voor Уз en de 
eerste voor Vi, terwijl de tweede triode 
van de 12AX7 als voorversterker dienst 
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deed, via ееп normaal klankregelsys- 
teem gekoppeld met Уу. Wil men voor 
V» een EL84 nemen, dan wordt Rk 
gelijk 135 О, terwijl tussen de aanslui- 
tingen 0 en 1 van T 40 % van het to- 
taal aantal windingen nodig is om de 
vereiste 5000 Q anodebelasting te krij- 
gen. 


Direct afleesbare frequentiemeter 
10 Hz...100 kHz 


Een betrekkelijk eenvoudige schake- 
ling voor het nauwkeurig meten van 
lage frequenties tot 100 kHz vonden 
wij in Funk Technik nr. 28 van 1960. 
Het schema hiervan is in fig. 2 afge- 
beeld. De ingangstrap is als emissor- 
volger geschakeld om een hoge in- 
` gangsimpedantie te verkrijgen, welke 
— mede door de aanwezigheid van de 
47 КО serieweerstand — 70 КО be- 
draagt (de kleine waarden van de ba- 
sisweerstancen doen oi het voordeel 
van de emissorvolger weer goeddeels 
teniet — Red RB). De daarop volgen- 
de trap versterkt de kleine ingangs- 
spanning en geeft reeds enige begren- 
zing bij sterk ingangssignaal. De derde 
OC612 werkt geheel als begrenzer en 
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cc АЕ210 plus 0A180 maakt van dit 
reeds blokvormige signaal een zuivere 
kanteelspanning met constante ampli- 
tude. 

De bruggelijkrichter plus meter en in- 
stelbare shunt gedragen zich voor wis- 
selstroom praktisch als een ohmse 
weerstand en ceze vormt met de door 
de schakelaar gekozen condensator een 
RC-filter, dat de daaraan toegevoegde 
kanteelspanning differentiëert. Zo ont- 
staan er stroomimpulsen telkens wan- 
neer de condensator wordt „om”’-gela- 
den. De bruggelijkrichter zorgt er voor 
dat deze in één richting door ce me- 
terspoel lopen. De meteruitslag is dan 
evenredig met het aantal impulsen per 
tijdseenheid, m.a.w, evenredig met de 
frequentie van de wisselspanning. Voor 
het verkrijgen van een constante am- 
plitude van de kanteelspanning is een 
zeer constante voedingsspanning van 
de begrenzers noodzakelijk en daarom 
is het voe. ingsgedeelte uitgerust met 
een stabilisatieschakeling, eveneens ge- 
heel met transistoren opgebouwd, De 
OA126/6 is een zener-diode, 

Deze frequentierneter. werd in genoemd 
tijdschr'f! uitvoerig beschreven d 
Н. Lennartz.  - 
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„Юе eerste drive-in Cinema in Europa 


E INDELIJK is het dan zover, dat in 
europa een openlucht bios is aan- 
gelegd; bij Frankfurt is een terrein 
van 82.000 m? ingericht voor dat doel 
om 1100 auto's te kunnen herbergen. 
Er is natuurlijk ook een „wachtka- 
mer", waar de jongelui in de auto zit- 


tend rustig nd edd van de eerste 


voorstelling kunnen afwachten met 'n 
spelletje ganzebord of zoiets: die 
wachtkamer is een terrein van 10.000 
mz Het doek is 36 m breed еп 15 m 
hoog; de onderrand van dat mon- 
strueus grote doek zweeft 7 m boven 
de grond... Op dat projectiedoekje 
zouden we zes behoorlijke burgermans 
woningen kunnen bouwen van 7,5 X 
12 m. 

Bauer zorgde voor twee. U-Z projec- 
toren, terwijl Siemens voor de geluids- 


DRIVE-IN KANTOOR 
EEN MAAL 
CLAXONNEREN 
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installatie heeft gezorgd, die in totaal 
300 watt kan opbrengen. 
Vanzelfsprekend kon men dit geluics- 
volume niet door monsterluidsprekers 
in de lucht laten schallen: neen, naar 
Amerikaans voorbeeld heeft men ette. 
lijke geluids-zuiltjes over het terrein 
verdeeld: de luidsprekers kunnen we 
in de wagen hangen en zijn via spi- 
ra-lsnoeren met de paal verbonden. 
Elke luidspreker is indivicueel van 


.een volumeregelaar voorzien, terwijl 


er bovendien een drukknopje op is 
aangebracht, waarmee we de even- 
eens bereden kellner met zijn snoep- 
tafel kunnen oproepen, zodat we niet 
verstoken blijven van drankjes en si- 
garetten; tot zelfs de warme worstjes 
ontbreken niet, 5 
Bovendien zit er op elke zuil een twee- 
tal randaardestopcontacten om 's win- 
ters een verwarmingskacheltje in de 
auto te kunnen gebruiken. 

Elk der beide filmprojectoren gebruikt 
maar liefst 170 amp.; ce diaprojectoren 
zijn uitgerust met zg. koudlichtspiegels 
om de eventuele dia's niet in 'n omme. 
zien in brand te krijgen, Een aardig 
grapje is, dat men eventueel naar wens 
een andere taal bij de film kan horen 
via die individuele luidspreker. 

De gehele elektrische outillage is door 
Siemens verzorgd; een transformator 
voor 450 kVA zorgt voor ce voeding. 
Het is me eigenlijk allemaal véél te 
mooi bij dat kostbare openluchtspul. 
Laat ons hopen dat deze rage zich niet 
uitstrekt tot bv. onze kantoren; ik zie 
me al in een drive-in kantoor zitten, 
temidden van de collega’s en typistes, 
alles in eigen slee c.q. sleetje. 

Dr, BLAN 


| 
[uer U VOLDOENDE 
BENZINE? 
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Oscilloscoop - Buisvoltmeter 


(DEEL 1) 


door W. D. MINJON 


Inleiding 


M ET de hier te beschrijven Oscillos- 
coop-BuisVoltmeter, in dit ver- 
haal verder afgekort als OBV, kan op 
verbluffend eenvoudige manier wor- 
den. gemeten, met een nauwkeurigheid 
welke voor geen enkel ander service- 
instrument onder doet; het is zelfs mo- 
gelijk bepaalde metingen te verrich- 
ten, die op geen enkele andere ma- 
nier gedaan kunnen worden. 

Het aantal onderdelen is beslist veel 
minder dan van een aparte oscilloscoop 
en een aparte buisvoltmeter samen. 
De OBV is niet bijzonder kritisch in 
opstelling en bouw, zodat iedereen die 
wel eens een radiotoestel in elkaar 
heeft gesoldeerd ket ding kan maken. 
Het apparaat bestaa uit niet veel meer 
dan een katcdestraalbuis met z'n voe- 
ding, een tijdbasis en een voltmeter. 
Deze laatste kan worden ingebouwd, 
maar kan ook via een paar aansluit- 
klemmen extern worden aangesloten. 


Principe 

Alvorens over te gaan tot het opsom- 
men van voordelen en toepassingen 
van de OBV, zullen we, om tot een 
beter begrip te komen, eerst het prin- 
cipe bespreken, In fig, 1 is een blok- 
schema aangegeven. D; en ПО,” stellen 
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de gevoelige (y) platen van ееп KSB 
voor. Over de in serie geschakelde 
plaatspanningsapparaten B, en В» is 
potentiometer R aangesloten, waarvan 
de loper geaard is. Opgemerkt moet 
worden. dat dit het enige aardpunt van 
de schakeling is dat met de kast is 
doorverbonden, verder is alles in de 
kast geïsoleerd van aarde. 

Wanneer nu de loper van R naar be- 
neden wordt bewogen zal punt c wor- 
den geaard en D,’ zal een positieve 
spanning t.o.v. aarde krijgen, gelijk 
aan de spanning van B», en deze span- 
ning wordt door voltmeter V aange- 
geven, Wanneer de loper van R naar 
boven wordt bewogen, zal punt E ge- 
aard worden en D»' zal een negatieve 
spanning t.o.v, aarde krijgen, gelijk 
aan de spanning van B, en deze span- 
ning wordt weer door voltmeter V 
aangegeven. Wanneer potentiometer R 
in z'n middenstand staat zal Dı’ op 
aardpotentiaal zijn en zal voltmeter V 
geen spanning aangeven. 

Bij het draaien aan R wordt de gehele 
schakeling wat potentiaal t.o.v, aarde 
betreft op en neer bewogen. 

Wordt punt A geaard en staat de poten- 
tiometer in z'n middenstand, dan zul- 
len D; en Du op aardpotentiaal staan. 
De elektronenbundel van de KSB, wel- 
ke onder invloed van de tijdbasis een 
horizontale lijn op het scherm be- 
schrijft, zal nu niet in verticale rich- 
ting worden afgebogen, omdat D, en 
Di’ op dezelfde spanning staan. 

Deze horizontale nullijn zal door het 
midden van het scherm gaan en met 
inkt of op andere manier wordt deze 
nullijn op het scherm van de KSB aan- 
gegeven, 

Wordt nu punt А losgemaakt van aar- 
de en op een gelijkspanning aange- 
sloten, dan zal de elektronenbundel in 
verticale richting worden afgebogen. 
Door aan potentiometer R te draaien 
is het mogelijk Di’ weer dezelfde po- 
tentiaal te geven als Dı, waardoor er 
schijnbaar niets is gebeurd, de elek- 
tronenbundel gaat weer door het mid- 
den van het scherm, alleen geeft volt- 
meter V nu een spanning aan en deze 
spanning is gelijk aan de aangelegde 
gelijkspanning op punt A. 1) 


Fig. 1 - BLOKSCHEMA O-B-V. 
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Fig. 2 - GEWIJZIG- 
DE SCHAKELING 
van fig. 1. Het neon- 
lampje V2 tussen gl 
en referentiespanning 
dient om de katode- 
volger tegen abnor- 
male spanningen tus- 
sen punt A en B te 
beveiligen. Het neon- 
lampje V1 tussen ka- 
tode en referentie- 
spanning dient om 
de spanning tussen 
katode en gloeidraad 
te begrenzen bij het 
inschakelen (deze 
spanning is dan na- 
melijk 300 V). 


SJOS 


Het is duidelijk dat de te meten span- 
ning kleiner of hooguit gelijk mag zijn 
aan de spanning van Bı of В», anders 
is Di niet meer te compenseren en is 
de elektronenbundel niet meer op de 
nulljn te krijgen. De plaatspannings- 
apparaten B; en Bo mogen in principe 
iedere spanningswaarde hebben, om 
praktische redenen is voor deze span- 
ning 2 x 300 V genomen. 


De te meten spanning hoeft natuurlijk 
geen gelijkspanning te zijn maar kan 
iedere willekeurige  spanningsvorm 
hebben, Steeds kunnen dan de span- 
ningen in de punten van het oscillo- 
gram, welke samenvallen met de nul- 
lijn, op de voltmeter worden afgelezen, 
Door aan potentiometer R te draaien 
kan het hele oscillogram in verticale 
richting worden verschoven, Wanneer 
er nu 10 volt nodig is om de elektro- 
nenbundel 1 cm in verticale richting 
te verplaatsen, is het schijnbaar net 
of we met de 600 V beschikbare ver- 
schuivingsspanning een scherm van 60 
em in verticale richting hebben. 


De verbeterde schakeling 


In fig. 1 moet de voltmetêr z'n nul- 
punt in het midden van de schaal heb- 
ben. Wanneer B; en B; ieder 300 V 


1) Vgl .de meetmethode welke werd beschre- 
ven in RB aug. '60, blz. 556 („Over meters 
en, metingen”, door A. J. Dirksen). De OBV 
berust op hetzelfde principe, maar is veel 
eleganter. - Red. RB. 
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zijn, staat er over potentiometer R een 
spanning van 600 V. 


In fig. 2 is een iets gewijzigde schake. 
ling getekend welke in principe de- 
zelfde is als die van fig. 1, maar waar- 
in de voltmeter normaal z'n nulpunt 
op de linkerkant van de schaal heeft 
en waarbij er over potentiometer Ел 
slechts 300 V staat. Dit kost alleen 
maar een schakelaar S, extra, welke 
omgeschakeld moet worden voor posi- 
tieve of negatieve spanningen, Wan- 
neer S, naar beneden staat, kunnen er 
positieve spanningen gemeten, worden 
en met S, naar boven negatieve span- 
ningen. Een tweetal extra secties van 
schakelaar S1 poolt tevens voltmeter V 
om (niet getekend). In fig. 2 is ook 
nog een katodevolger geschetst. Deze 
katodevolger heeft de functie van im- 
pedantie-omvormer. Het kan namelijk 
gebeuren dat de elektronenbundel van 
de KSB gedurende een gedeelte van 
het te schrijven oscillogram naar de 
D; plaat wordt toegetrokken, waardoor 
de elektronenstroom via deze deflec- 
tieplaat in het te meten circuit vloeit. 


Wanneer de inwendige weerstand van 
dit circuit nu maar hoog genoeg is, zal 
hierdoor een storende spanningsveran- 
dering ontstaan. Deze spanningsveran- 
dering is evenredig met het produkt 
van de stroom naar D; plaat en de Ri 
van het te meten circuit en dit geeft 
natuurlijk een meetfout. Door de aan- 
wezigheid van de katodevolger ,ziet" 
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D, nu een lage en het te meten cir- 
cuit een hoge impedantie. 

De katodevolger is aangesloten op Bi 
+ Bs, dus er staat zo’n 600 V op. Nu 
is normaal voor deze buis (ECC85) 
slechts 550 V toegestaan in afgeknepen 
‘toestand, De katodevolger is afgekne- 
‚реп bij het inschakelen, de katode is 
dan nog koud en er loopt dan nog geen 
stroom door de buis, Rə en Rs. Ook 
kan het voorkomen dat een negatieve 
spanning van 300 V of meer naar het 
‘rooster van de katodevolger wordt toe- 
gevoerd zonder dat er aan potentiome- 
ter Rı is gedraaid «п voltmeter V dus 
geen, spanning aangeeft. 

Voor deze moeilijkheden is een oplos- 
sing gevonden coor een neonlampje 
(Vi) van de D, plaat naar het gemeen- 
schappelijke punt van В; en B» (Di?) 
aan te sluiten . 

Wanneer de katodevolger goed is in- 
gesteld en wanneer А en B zijn kort- 
gesloten staat er 300 V over Rs. Wordt 
de kortsluiting tussen А en B ver- 
broken en een spanning van plus of 
min 100 V op deze klemmen aangeslo- 
ten, dan zal de spanning tussen Du 
en D; ook zo’n 100 V zijn en het neon. 
lampje Vi, cat een ontsteekspanning 
heeft van 100 V, zal gaan branden. De 
brandspanning van dit lampje is ca. 
70 V en over Rı zijn dus slechts span- 
ningen mogelijk welke liggen tussen 
370 en 230 V. 

Tevens kan hierdoor de maximaal toe- 
laatbare spanning tussen katode en 
gloeidraad van de ECC85 (90 V) niet 
worden overschreden, omdat een kant 
van deze gloeidraad aan de D‚’-plaat 
is verbonden, 

Het neonlampje heeft verder geen en- 
kele invloed op de meting mits er geen 


wisselspanningen met een amplitude 


groter dan 2 x 70 V, op О, op terecht 
komen. Willen we grotere wisselspan- 
ningen meten dan moeten die vóór de 
katodevolger eerst worden verzwakt. 
Weerstand R» dient om het spannings- 
verschil tussen A (resp het rooster 
van de katodevolger) еп D, te corri- 
geren. 

Deze katodevolger kan zeer grote span- 
ningen verwerken, want over de ka- 
todeweerstand R3 staat ongeveer 300 V 
en over de buis zelf ook. Wanneer er 
nu aan het rooster van deze buis een 
spanning wordt toegevoerd, bv. +250 
V gelijkspanning, dan zal de katode 
deze spanning willen volgen, maar 
brengt het, door het ontsteken van het 
neonlampje niet verder dan +70 V. 
Weerstand R4 begrenst dan de roos- 
terstroom, terwijl het neonlampje V2 
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de katodevolger tegen de abnormale4 
spanningen tussen A en B beschermt. ` 
Bij een gevoeligheid мап de DH10-78 - 
van 10 V/cm is de elektronenbundel : 
dan 7 cm naar boven vertrokken, en: 
omdat de DH10-78 slechts.4 cm naar. 
boven resp. naar beneden kan worden: 
uitgestuurd is er niets op het scherm. 
te zien. , ну. 
Zocra nu met behulp van potentio- 
meter R, de elektronenbundel naar het- 
midden van het scherm wordt gedraaid 
heeft de katodevolger weer z'n oor-. 
spronkelijke instelling van ongeveer 
300 V over Ез en 300 V over de buis. 
Hetzelfde kan worden gezegd, wan- 
neer een spanning van bv, —250 V 
moet worden gemeten, Alleen moet nu 
S1 worden omgeschakeld, waarcoor te- 
vens de voltmeter wordt omgepoold. 
Alhoewel de stroom door de katode- 
volger klein is (ongeveer 2,5 mA) is 
de frequentiekarakteristiek voldoende 
voor het meten van het videosignaal 
van een TV ontvanger (4...5 MHz). 
Desgewenst kan de frequentiekarakte- 
ristiek nog worden verbeterd door de 
stroom op te voeren (dit kan geschie- 
den door Rs» en Ез evenredig te ver- 
kleinen). Als grens mag de helft van 
de maximaal toelaatbare katodestroom 
worcen genomen. Deze maximale ka- 
todestroom is te vinden in het buizen- 
boek „limiting values", Voor één helft 
van de ECC85 is dit 15 mA, dus door 
de buis еп В» en Ba mag bij rust-in- 
stelling maximaal 7,5 mA vloeien. 
Voor nog grotere bandbreedten moet 
een buis met een grotere maximaal 
toelaatbare katodestroom worden ge- 
kozen. 


De voordelen van de OBV ten opzichte 
van andere meetinstrumenten 


De voordelen van de OBV ten opzichte 
van een afzonderlijke oscilloscoop plus 
een afzonderlijke buisvoltmeter sprin- 
gen dadelijk in het oog. In de eerste 
plaats is er slechts één apparaat en 
slechts één draad welke naar het te 
meten object gaat (afgezien natuurlijk 
van de aarddraad). 

Het is dus eenvoudiger en bovendien 
beter, omdat het te meten object min- 
der belast wordt, De ingangscapaciteit 
van oscilloscoop en buisvoltmeter zijn 
ongeveer 10 pF (dus samen 20 pF), ter- 
wijl de ingangsweerstanden resp. 1 en 
10 MQ kunnen zijn, dus samen = 0,9 
MQ. Met de OBV is de ingangscapaci- 
teit constant = 10 pF ет de ingangs- 
weerstand in de gevoeligste stand dui- 
zenden megohms (afhankelijk van het 
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gebruikte isolatie-materiaal) en in de 
minder gevoelige standen 10 МО of 
iets meer, 

Wanneer alleen-een buisvoltme- 
ter wordt. gebruikt, is het moeilijk п 
rimpel op een gelijkspanning te ont- 
dekken. Een niet sinusvormi- 
ge spanning kan in het ge- 
heel niet op een buisvolt- 
meter worden gemeten. 
Wanneer alleen een oscilloscoop 
wordt gebruikt waarvan de verticale 
versterker als wisselspanningsverster- 
ker is uitgevoerd, dan is de gelijk- 
spanningcomponent niet te 
meten. Voor het meten van wissel- 
spanning moet een ingewikkelde en 
tijdrovende ijk-procedure worden toe- 
gepast om iets te kunnen meten, 

Is de oscilloscoop uitgerust met ver- 
ticale gelijkspanningsversterker, dan is 
't wel mogelijk om ce gelijkspannings- 
component te „meten”, maar het is dan 
eigenlijk meer schatten dan meten! 
Het is werkelijk een genot om met de 
OBV te meten, het meetsnoer wordt 
maar ergens aangeprikt, de te meten 
punten van het oscillogram warden 
met potentiometer R4 naar de nullijn 
verschoven en op de voltmeter V wor- 
den de momentele spanningswaarden 
afgelezen. Het is nu mogelijk om zon- 
der meer te zien hoe een buis in z'n 
karakteristiek „zit”. 

Omdat in de gevoeligste stand van de 
verzwakker het te meten circuit niet 
met een weerstand belast wordt, is 
het mogelijk direct op stuurroosters te 
meten en te zien of de lekweerstand 
en scheidingscondensator goed zijn, iets 
wat met een buisvoltmeter minder 
goed gaat omdat deze nog altijd een 
ingangsweerstand van 10 MQ heeft. 


Toepassingen 


Alhoewel de OBV vrijwel overa] in de 
elektronica kan worcen gebruikt, waar 
tot nu toe oscilloscoop en/of buisvolt- 
meter in zwang zijn en hij bovendien 
geschikt is voor sommige toepassingen, 
waar deze twee meetinstrumenten ver- 
stek laten gaan (omdat de OBV in z’n 
gevoeligste stand zo’n enorm hoge in- 
gangsweerstand heeft), zullen we ons 
hier beperken tot toepassingen in ra- 
dio en televisie, 

In een radiotoestel kunnen worden ge- 
meten: wisselspanningen vóór de ge- 
lijkrichter, de gelijkspanning met rim- 
pel achter de gelijkrichter, werking 
van de smoorspoel en afvlakcondensa- 
tor. Verder anode-spanningen, scherm- 
en stuurroosterspanningen, AVR span- 
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ningen enz, De oscillator-spanning kan 
worden gemeten waarbij de aanwezig- 
heid van brom of harmonischen zon- 
der meer is te zien, alsmede r.f. en m.f. 
spanningen (mits deze voldoende am- 
plitude hebben). Er moet dan echter 
wel worden bedacht, dat de ingangs- 
capaciteit van de OBV ongeveer 10 pF 
bedraagt en dat daar de capaciteit van 
het meetsnoer nog bijkomt. De te me- 
ten afgestemde kring wordt dan wel 
verstemd, 

In een TV apparaat kunnen we behal- 
ve de reeds genoemde voedings-, ano- 
de-, schermrooster- en roosterspannin- 
gen het videosignaal meten aan de- 
tector en katode van de beeldbuis. 
Oscillator, r.f. en m.f. spanningen kun- 
nen hier niet worden gemeten, om- 
dat de frequenties van deze signalen 
ver boven de 5 MHz liggen, 
Synchronisatiescheider,  vliegwielsyn- 
chronisatiecircuit, lijnoscillator en lijn- 
uitgangstrap kunnen worden gecontro- 
Jeerd, alsmede beeldoscillator en beeld- 
uitgangstrap. 

In de beelduitgangstrap en vooral in 
de lijnuitgangstrap treden zeer grote 
piekspanningen op, Door middel van 'n 
geschikte verzwakker zijn deze pulsen 
te meten. 


Op deze verzwakker komen we in de 
volgende aflevering terug. 


111 


jn 


Nieuwe type-aanduidingen 


voor halfgeleiders 


D AT de geschiedenis zich herhaalt 
wordt о.а bewezen door de nomen- 
clatuur van de halfgeleiders — tran- 
sistoren en dioden — die, in 't wereld- 
beeld gezien, er even chaotisch uitziet 
als de buisbenoemingen in de derti- 
ger jaren. In Amerika ontstond echter 
een volstrekt uniforme regeling, ter- 
wij ook in Europa een waterdichte 
type-aanduiding ontstond, voorname- 
lijk dank zij de goede verstandhouding 
tussen de voornaamste buizen-fabri- 
kanten Philips en Telefunken. In En- 
geland volgde Mullard (uit de aard der 
zaak) de Philipsnormen; de overige 
Engelse fabrikanten losten de zaak op 
de gebruikelijke manier op, zo in de 
geest van de ponden-shilling-pennies, 
of zo u wilt, van de yard en inches: 
volkomen ,apart" en verwarrend. 


Ook thans zien we op het gebied van 
de halfgeleiders, dat er coördinatie be. 
staat tussen Philips, Telefunken en 
Siemens; zij hebben namelijk geza- 
menlijk de hieronder volgende type- 
aanduiding aanvaard. Het voornaamste 
pluspunt daarvan is wel de „leesbaar- 
heid" van de aanduiding, d.w.z, we 
kunnen aan de hand daarvan nagaan 
met welke categorie en eigenschappen 
we te maken hebben, 


Er zullen twee categorieën zijn, name- 
lijk: Halfgeleiders voor radio en TV 
enz. (zg, amusements of civiele sec- 
tor) en Halfgeleiders voor professio- 


nel i = і 
борене (= doodernstige арра- 


la. De volledige aanduidi i 

: ing hierv 
геена; uit twee hoofdletters ОЛА 
oor een getal van drie cijfers, 


2b. De volledige 
bestaat uit E Rs 
door een Eetal van t 


duiding hiervoo 

fdletter, gevolgd 

Wee cijfers, 

De eerste letter van n 

А. Germaniumdi 

mdiod, 

p-n-p transistoren. EN 

B. Siliciumcioden е 
transistoren, 


et typenummer: 


n silicium р-п-р 
N. Geri i 
` man 

lum n-p-n transistoren 
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De tweede letter van het typenummer: 
. Dioden. 

Lt transistoren, 

lf. vermogen-transistoren. 

h.f. transistoren. 

h.f. vermogen-transistoren. 

Foto dioden, transistoren e.d, 
Schakeltransistoren. 


4-Laag dioden voor gestuurde ge- 
lijkrichters (Thyristoren). 


V crmogen-gelijkrichters. 
Referentiedioden (Zener-dioden). 


м< Hun'ut"ugo» 


2. De slot-aanduiding van de type- 
aanduiding 

Deze is in feite niets anders dan een 
ranggetal, iat aan elke nieuwe ont- 
wikkeling wordt gegeven, Hierbij is 
nog onderscheid gemaakt tussen half- 
geleiders voor de civiele sector (drie 
cijfers) en halfgeleiders voor de pro- 
fessionele sector (één letter - twee cij. 
fers). 


Voor de onder „Radio en TV appara- 
tuur" vermelde categorie zal het type- 
nummer er dus als volgt uitzien: 


le letter (zie boven) 


2e letter „ » 


olgnummer tussen 100 
| en 999 


SS D rees 


Het typenummer van de categorie 
„Professionele toepassingen” worct, 





ie letter (zie boven) 
Ze letter „ «m 


een letter met een volg- 
nummer, beginnend met 
210, tot 799 en verder 
teruglopend naar А10 
tot A99. 


X X . Ххх 


We hopen in deze nieuwe opzet voor tal 
van jaren ĉen ,waterdicht" systeem 
te hebben verkregen. 

Dr. BLAN 
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Grote mannen uit de geschiedenis 
van radio en televisie 


Paul Nipkow 


R UIM 100 jaar geleden, nl. op 22 
augustus 1860, werd Paul Nipkow 
geboren in Lauenburg (Pommeren). 
Zijn vader had een bakkerszaak en 
was gemeenteraadslid. Na het gymna- 
sium te hebben doorlopen, studeerde 
hij voor natuurkundige in Berlijn aan 
ce Universiteit, o.a. bij de professor 
Helmholz, die we uit de geluidsleer en 
bij von Slaby, die we als radiopionier 
hebben leren kennen. Als 25.jarige 
schreef hij in E.T.Z. (het nu nog be- 
staande Elektrotechnische Zeitschrift) 
een artikel over ,Der Telephotograph 
und das elektrische Teleskop". 


In 1884 had hij patent verkregen. voor 
een ,Elektrische Fernseher", met een 
schijf, voorzien van op een spiraalvor- 
mige lin aangebrachte gaatjes, waar- 
mee het beeld zou kunnen worden af- 
getast. Kortom: de schijf van Nipkow. 
Ook aan de synchronisatie had hij (in 
1884) gedacht, namelijk door middel 
van stemvorken, die ор La Cour'se 
tandschijven werkten. Verder dacht 
hij reeds aan lenzen en aan lenzen- 
kransen: om een helderder beeld te 
verkrijgen, terwijl hij bovendien aan 
stereo-kijken een beschouwing heeft 
gewijd. Als traagheidsloos lichtrelais 
dacht hij aan een inrichting die op het 
Faraday-effect berustte (1845). Onder 
patent D.R.P. 33833 beschrijft hij een 
„relais” om tot versterking van de 
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PAUL NIPKOW MET ZIJN GESCHIED- 
SCHRIJVER (anno 1935) 


zwakke lichtstromen te geraken, maar 
helaas zag hij geen kans om finan- 
ciële steun te krijgen. De tijd was er 
niet rijp voor en tenslotte vervielen 
zijn patenten op dit gebied. 
In zijn langjarige loopbaan tot 1919 
werkte hij bij een Berlijnse fabrikant 
van spoorseinapparatuur. De meeste 
patenten die deze fabriek van 1886 tot 
1919 heeft verkregen waren van Nip- 
kow afkomstig. 
Zijn televisie-verleden was bij hem 
bijna in het vergeetboek geraakt, maar 
dat werd snel anders toen professor 
Karolus in Leipzig met TV begon 
(1924). Karolus werkte met de Kerr cel; 
met de toen reeds uitgevonden buis- 
versterkers konden deze zwakke span- 
ningen worden versterkt, Als laatste 
patent vinden we van Nipkow D.R.P. 
498415, waarbij hij synchronisatie voor- 
stelde door middel van het lichtnet 
waarop zowel zender als ontvanger 
moesten zijn aangesloten, In tegenstel. 
ling met de uitvinder van de radar, 
Hülsmeyer, vond Nipkow nog bij zijn 
leven de erkenning van zijn vinding: 
Vervolg blz. 117 





DE NIPKOWSCHE SCHIJF ` 
(Foto's: Deutsche Bundes Post) 
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R EEDS in RB september '60 gaven 
wij een korte beschouwing over de 
AVA-VICTOR GIL een complete su- 
per-autodyne, welke door de firma 
Valkenberg te Amsterdam in de han- 
del wordt gebracht. 

Kort geleden was genoemce firma zo 
vriendelijk ons een apparaat ter be- 
proeving beschikbaar te stellen, zodat 
we nu in staat zijn aan de hand van 
principeschema en foto's wat meer 
over dit aardige ontvangertje te ver- 
tellen. 

De foto in de kop van dit artikeltje 
toont het inwendige van het koffertje, 
dat slechts 22 x 19 x 9 cm meet, 
De gehele schakeling — uitgevoerd in 
gedrukte bedrading — is gemonteerd 
op een pertinax chassis, dat op zeer 
eenvoudige wijze in het koffertje be- 
vestigd wordt. Zelfs voor een leek zal 





Fig. 1 


het monteren geen, moeilijkheden op- 
leveren. De royale ovale luidspreker 
(afm, 15 X 7,5 cm) levert voor een 
bescheiden kastje als dit nog een pri- 
ma geluid. In het deksel van het kof- 
fertje zijn de beide 4,5 V batterijen 
ondergebracht, welke voor de voeding 
van het apparaat zorgdragen, 

Het ontvangertje heeft slechts twee 
regelknoppen, nl. afstemming en sterk- 
teregeling, welke beide zijn uitgevoerd 
als een gekarteld schijfje, dat door een 
gleufje in het frontpaneel enigszins 
naar buiten steekt D‚m.v. een schuif- 
schakelaartje kan snel van MG naar 
LG en omgekeerd worden geschakeld. 
Over de schakeling (fig. 1) is eigenlijk 
niet veel te vertellen; uiteraard is in 
een ferrietantenne voorzien, gevolgd 


door een mengtrap met OC44 en. twee 
trappen mf. versterking, elk met OC49. 








DE ir 
SCHAKELING 

VAN DE 

AVA 6-11 
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Na detectie door een OA70 belandt het 
signaal ор de basis van een ОСТІ en 
vervolgens via de ingangstransforma- 
tor in de serie-balans eindtrap, uitge- 
voerd met 2-OC72, De impedantie van 
de luidspreker bedraagt 35 Q. 


Afb. 2 toont nog een vergroot detail 
van het „chassis”; links de afstemcon- 
densator met daarnaast de oscillator- 
spoel en de drie mf. transformatoren. 
Rechts de sterkteregelaar met schake- 
laar en de ingangstransformator. 


De prestaties zijn uitstekend, ook de 
geluidskwaliteit is bijzonder goed, 


Bouwbeschrijving, montage-aanwijzin- 
gem enz. worden bij de bouwdoos ver- 
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pakt, doch zijn ook afzonderlijk ver- 
krijgbaar. Ook het uiterlijk van het 
koffertje is zeer smaakvol: blauw en 
grijs plastiek met ’n goudkleurig luid- 
sprekerraster, een stevig wit plastie- 
ken handvat en twee betrouwbare slui- 
tingen. Al met al een ontvanger om 
veel pleizer van te beleven. 


ELEKTRONISCHE ORGELS MET 
,BüHM"-SYSTEEM 


ESPELERS van klarinet, fluit, hobo e.d. 

zullen vertrouwd zijn met de term 
,Bóhm-systeem". Daarmee duidt men ееп 
bepaalde rangschikking van de kleppen en 
bedieningshefbomen aan volgens een vin- 
ding van de Duitse instrumentenbouwer Ja- 
kob Bóhm, welke tegenwoordig vrijwel al- 
gemeen wordt toegepast. 


Sinds kort is er ook een ,Bóhm-systeem" 
voor elektronische orgels. Vanzelfsprekend 
gaat het hierbij niet om kleppen en derge- 
lijke, maar om een nieuw systeem voor de 
toetscontacten, uitgevonden door de Duitse 
elektronicus Dr. Rainer-Hans Böhm, Door 
toepassing hiervan wordt schakelklik abso- 
luut onmogelijk terwijl oxydatie en vervui- 
ling van de contacten geen invloed op de 
werking hebben. Voor zelfbouwers is het 


^ systeem ideaal, omdat de vervaardiging zelfs 


nog eenvoudiger is dan de allersimpelste tot 
nu toe bekende constructie. 


Binnenkort zal in Radio Bulletin cen ferie 
artikelen van de hand van Dr. Böhm ver- 
Schijnen waarin hij niet alleen alle details 
van zijn uitvinding uit de doeken zal doen, 
maar bovendien volledige aanwijzingen en 
schema's zal geven voor de bouw van een 
pes middelgroot en een groot elektronisch 
orgel. 
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Spanningsmeting met de oscilloscoop 
door A. J. DIRKSEN 


1. Inleiding 


D E katodestraaloscilloscoop is een 
universeel meetinstrument, waar- 
mee niet alleen de vorm van een 
spanning als functie van de tijd kan 
worden afgebeeld, maar waarmede ook 
nauwkeurig de absolute waarde kan 
worden bepaald. 


Om spanningsmetingen nauwkeurig uit 
{е kunnen voeren is een ijkspanning 
nodig, met behulp waarvan de ver- 
sterking van de oscilloscoop zo wordt 
ingesteld, dat bv. een ingangsspanning 
van 1 volt overeenkomt met een uit- 
slag van de katodestraal van 1 cm. 


Als ijkspanning kan de 6,3 V wissel- 
spanning van de  nettransformator 
worden. genomen, maar dit heeft enige 
nadelen. In de eerste plaats varieert 
deze ijkspanning met de netspanning 
en ten tweede is de instelling moei- 
lijk omdat de toppen, waartussen de 
afstand met behulp van het raster moet 
worden ingesteld, niet boven elkaar 


liggen. EE) bg J 


г 


ПЕЕ Fig. 1 





Een rechthoekspanning geeft wat dit 
betreft gunstiger resultaten, vooral 
wanneer het beeld loopt, d.w.z. niet 
gesynchroniseerd is. In dat geval zal 
de blokspanning van fig. la een beeld 
volgens fig. lb veroorzaken, Er ont- 
staan dus twee horizontale lijnen met 
dunne lopende verticale lijnen. De in- 
stelling hiermee is veel gemakkelijker 
dan met een sinusspanning. 


Er zijn verschillende manieren: om de- 
ze blokspanning op te wekken. Meest- 
al wordt daarbij gebruik gemaakt van 
50 Hz wisselspanning. Dat is ook het 
geval bij de kleine schakeling, die we 
hieronder laten volgen. 


2. Schakeling 
Fig. 2 geeft de schakeling, waarmee 
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een ideale rechthoekspanning kan wor- 
den opgewekt. De transistor OC303 van 
Intermetall, waarvoor zonder enig be- 
zwaar elk overeenkomstig type zoals 
GFT20, OC70 enz, kan worden geno- 
men, wordt beurtelings geopend en ge. 
sperd door de 50 Hz netspanning. Daar- 
door heeft de uitgangsspanning de bat- 
terijspanning of 0-spanning. b 

аъ EL 

Sa 


0c3^3 





"Ne. == 
ГАЈА а] L f 1 E 
b. T 
E 
эс Fig. 2 


In de proefschakeling werd een batte- 
rijtje van 4,5 V genomen, maar een 
1,5 V batterij werkt even goed. De uit- 
gangsspanning is dan natuurlijk ook 


Fig. 3 geeft tenslotte de schakeling in 
combinatie met een katodestraaloscil- 
loscoop. Door middel van de schake- 
laar wordt de batterij op de emissor 
aangesloten en gelijktijdig de afgege- 
ven rechthoekspanning aan de ingang 
van de oscilloscoop gelegd. Met de po- 
tentiometer P, die in de oscilloscoop 
aanwezig is, wordt dan het beeld op de 
juiste afstand ingesteld. 


S Se, —— 


к$0 
LANG 


а b93 
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Al met al een eenvoudige schakeling, 
die de waarde van een oscilloscoop 
verhoogt. - 
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Antenne versterker met transistoren 





D E diffusietechniek bij de vervaar- 
diging van transistoren maakt hun 
toepassing thans ook in het UHF ge- 
bied mogelijk. Wisi is een van de eer- 
sten, die de diffusietransistoren OC615 
van Telefunken heeft toegepast in een 
antenneversterker voor Band I. De an- 
tenneversterker 275/1 bevat twee 
stuks OC615 in gemeenschappelijke 
basisschakeling, welke een totale ver- 
sterking van 26 db leveren bij een 
bancbreedte van 7 MHz. Als ruisgetal 
wordt minder dan 7 kTo opgegeven, 
Nu is de Duitse methode om de ruis- 
factor in kTo uit te druk. 
ken misschien mislei- 
dend en verwarring- 
stichtend, Naar onze be- 
grippen zou dit overeen- 
komen met een ruisge- 
tal van 8 en het is maar 
de vraag of dit werkelijk 
kleiner is dan dat van 


sterker praktisch alleen zin bij plaat- 
sing in de antennemast in gevallen 
waarbij een zeer lange kabel naar de 
ontvanger noodzakelijk is, 

Overigens zijn de voordelen ten op- 
zichte van een versterker met buizen 
sprekend: zo bedraagt bv. bij een in- 
gangssignaal van 5 mV — welke span- 
ning met een uitgangsniveau van 100 
mV overeenkomt — de reflectieonder- 
drukking 40 db, terwijl de lineaire am- 
plitudevervorming kleiner dan 1,5 % 
is. 

In- en uitgang zijn op 60 Q aangepast, 
waarbij de stoorrimpel aan de ingang 
т> 0,6 is. De versterker is zo ont- 
worpen, dat hij zonder verwisselen van 
onderdelen op elk kanaal in Band I 
kan worden afgeregeld. 

De voeding kan eenvoudig uit de 6,3 
V ~ gloeistroomvoorziening van een 
versterker worden betrokken, Deze 
wordt met behulp van de ingebouwde 
OAI50 diode gelijkgericht, en vervol- 
gens afgevlakt, Het totale stroomver- 
bruik van de beide transistoren be- 
draagt slechts 3 mA bij 6 V. De ver- 
sterker is in gedrukte schakeling uit- 
gevoerd. (Imp, Regoort-Rotterdam). 


2,4063 








een gemiddelce TV-ont- 
vanger voor Band I. 
Mocht dat niet 't geval 
zijn, dan heeft deze ver- 








PAUL NIPKOW 
Vervolg van blz. 113 


de eerste Berlijnse TV zender werd in 
1935 naar hem genoemd; bij zijn 75e 
verjaardag werd hij door de Goethe- 
universiteit tot Doctor Honoris Causa 
benoemd en in 1940 kreeg hij een 
staats-begrafenis. 

De televisie heeft zijn vlucht over de 
aarde gemaakt; van het spiegelrad zijn 
we naar de beelcbuis en het Image 
orthicon gegaan, maar de beeldaftas- 
ting in lijnen, de vinding van Paul 
Nipkow, is nog steeds kenmerkend 
voor ons televisie-procedé. 


Dr, BLAN 
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30 JAAR RADIO BULLETIN 


Uit uw nummer van januari, dat ons zo pas 
bereikte, vernamen we het ingaan van uw 
dertigste jaar. 

Zeer graag. ja met enthouslasme, scharen 
wij ons in de rij van collega's die u te dier 
gelegenheid hun innigste gelukwensen doen 
toekomen. 

Sinds jaren volgen wij steeds met evenveel 
interesse de mooie verscheidenheid van uw 
steeds zo lezenswaardige artikelen en wij 
hopen dat u nog lange jaren de „goede toon" 
moget aangeven onder de Nederlandstalige 
amateursbladen.... 

Van harte proficiat en „аа multos annos"! 


Antwerpen Ir. J. С. R. VAN DIJCK, 
Hoofdredacteur ,Straling". 


Van deze plaats onze hartelijke dank voor 
deze en de vele andere reacties die wij 
mochten ontvangen. 

RED. RB 
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"mm Eenvoudige beeldbuistester 
voor de TV service 


e werktafel van de TV-serviceman 
d is in de meeste gevallen goed voor- 
zien, maar dikwijls ontbreekt er toch 
jets, nl. een eenvoudig en goedkoop ap- 
paraat voor het testen van beeldbuizen. 
Wie behoefte heeft aan een eenvoudig 
apparaat, dat ook in de buitendienst 
bruikbaar is, vindt hieronder een be- 
schrijving van zo’n testapparaat. 


Opgaven 


Een beeldbuizentester moet in de eerste 
plaats die fouten aan kunnen tonen die 
aanleiding hebben gegeven of zullen ge- 
ven tot uitvallen van de buis, zoals in- 
wendige onderbrekingen of sluitingen, 
variaties in de afknijpspanning, katode- 
fouten en gas. Deze fouten kunnen zon- 
der hoog- of afbuigspanningen worden 
gemeten. Fouten die m.b.v. het beeld- 
scherm kunnen worden bepaald, zoals 
sproeiverschijnselen e.d., behoeft het ap- 
paraat niet aan te tonen, 
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SCHEMADETAIL,  schake- 


22. ling van het netdeel (de 
primaire wikkeling) van de 
IS voedingstransformator. 





SCHAKELING VAN EEN BEELDBUISTESTER 
naar gegevens van Telefunken. 


Beschrijving 


Uit de schakeling blijkt dat slechts wei- 
nig onderdelen nodig zijn en dat dus met 
een klein inbouwkastje kan worden vol- 
staan. 


De nettransformator levert 9,5 volt voor 
voeding van de gloeidraad. In de gloei- 
draadleiding is een regelbare weerstand 
van 0..20 9 opgenomen, waarmee de 
gloeidraadstroom op 0,3 A ingesteld kan 
worden. Voor de meting van de gloei- 
stroom zijn de klemmen 1 en 2 aange- 
bracht. Verder levert de transformator 
na gelijkrichting een gelijkspanning van 
300 volt voor het tweede rooster, De 
dwarsweerstand van 30 КО voorkomt dat 
de spanning bij belasting gedurende de 
meting van Iko (stroom bij Va =0V, 
ca. 2 тА) aanzienlijk gaan dalen. 


Vervolg blz. 123 
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IN 1948 heb ik de in Radio Bulletin 
beschreven ontvanger ,Super-Coro- 
na" gebouwd, welke tot voor kort zon- 
der haperen heeft gefunctioneerd. 
Later is het laag-frequent gedeelte 
nog eens gemoderniseerd op suggesties 
uit RB en is er een FM afstemeenheid 
met middelfrequentversterker aan toe- 
gevoegd, Het geheel was een nogal on. 
hancelbaar geval geworden, omdat er 
nu een ontvanger was, waaruit de luid- 
spreker was verhuisd naar een bas- 
reflex kast en een bandspeler, die na- 
tuurlijk net ,koud" was als er een 
aardig muziekje was op te nemen. 


Dit alles was aanleiding om de zaak 
te moderniseren, zodanig dat de hoofd- 
versterker met die voor de bandspeler, 
waarvoor de „Саргіссіо” was gecacht, 
werd gecombineerd en de AM-FM ont- 
vanger gecomprimeerd werd tot ge- 
combineerde afsterrmer met katode- 
volger uitgang om lange leidingen mo- 
gelijk te maken. Over deze gecombi- 
neerde AM-FM afstemmer met katode- 
volger, die thans gereed is, handelt de 
hierna volgende beschrijving. 

De hoofdonderdelen van deze afstem- 
mer zijn zoveel mogelijk gekozen uit 
reeds aanwezig materiaal, maar kun- 
nen natuurlijk ook zonder bezwaar 
nieuw worden aangeschaft . 
Vooropgesteld was dat deze afstemmer 
zou worden uitgerust met een druk- 
toetsenschakelaar (pianoklavier) en 
voor cit doel bleken de vrijgekomen 
4-banden spoelen 605 en 645 uitermate 
geschikt te zijn waarbij de spoelen aan 
de onderzijde en de trimmers en pad- 
ders aan de bovenzijde van het druk- 
toetsenblok werden gemonteerd (zie 
voor de bedrading van het druktoet- 
senblok fig. 2). 

De niet meer verkrijgbare 605-645 
spoelen zijn een handicap voor hen die 
deze spoelen niet reeds bezitten. Men 
kan echter ook een druktoetsenschake- 
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laar compleet met AM spoelen in de 
surplushandel betrekken. 

Ook kan van een Minicore spoelblok 
worden uitgegaan en daarvan de scha- 
kelaar verwijderen, dit is echter alleen 
voor gevorderden mogelijk en boven- 
dien vervalt de garantie. 

De FM afstemmer (een Graetz uit een 
sloop-toestel) was voorzien van ееп 
draaicondensator (2-delig) die werd 
vervangen door 'n gecombineerde AM. 
FM afstemcondensator met gelijke sec- 
ties (2 X 490 pF + 2 X 15 pF), waar- 
door de schaalaandrijving veel ееп- 
voudiger kon worden, 

De opbouw van deze condensator was 
in ceze afstemmer niet riskant, daar de 
FM secties op dezelfde plaats zitten 
en de oorspronkelijke verbindingen ge- 
handhaafd blijven. 

Bij afstemmers van andere fabrikaten 
kan het zijn dat het verstandiger is om 
de AM en FM afstemorganen mecha- 
nisch te koppelen, bij permeabiliteits- 
afstemming is dit zelfs noodzakelijk. 
Andere afstemmers zijn zeer zeker 
bruikbaar, mits met een koppelspoel- 
tje wordt gewerkt om een wat langere 
verbinding naar de omschakelaar in 't 
druktoestenblok mogelijk te maken. 
Als schaal werd de 5-banden schaal 
type 4045 gekozen, welke redelijk klop- 
pend is te krijgen, In deze schaal wer- 
den twee gaten geboord voor door- 
voer van de aandrijfas van de afstem- 
ming voor de sterkteregelaar, 
Natuurlijk kan bij nieuw-aanschaf beter 
de FM afstemmer „Passe Partout" ge- 
kozen worden waarbij dan een extra 





DE ASSEN voor afstemming en sterkterege- 
laar werden door de afstemschaal gevoerd. 
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wel naar de AM-FM. omscha- 
rel wenselijk zal zijn. 
mende op het АМ spoelblok 
te vermelden cat rekening is 
n met de in 't oorspronkelijke 
voorkomende kortsluitsecties 
rolfbereikschakelaar en wel zo- 
at in elke gekozen stand alléén 
den zijn kortgesloten, welke 
геге frequentiebanden of zo 
voor hogere meter-banden be- 
jn. Het bleek nocig enkele 
1 van het toetsenblok te ver- 
resp, aan te vullen, de hier- 
1osigde extra contacten wer- 







den: gehaald uit de toets-sectie welke 
de ,uit" toets moest worden. Later is 
op deze „uit? toets een zogenaamde 
,microschakelaar" gemonteerd om de 
netspanning te kunnen uitschakelen. 
ре, ee is van de boven- 
zijde gezien als volgt: ,uit"-LG- = 
VG-KG-FM. : мо 
De AM mengbuis ECH81 is recht ach- 
ter de FM toets geplaatst, zodat korte 
verbindingen verkregen zijn. 

Deze ECH81 wordt in de stand FM be- 
nut als eerste middelfrequentverster- 
ker, waarbij dan het triode-gedeelte 
aan de anodezijde van de plus wordt 
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geschakeld en het rooster wordt ge- 
aard. De FM afstemmer is ook zeer 
kort bij de FM toets gemonteerd, ech- 
ter aan de bovenzijde van het chassis. 
Met de FM toets wordt het rooster van 
het heptodedeel van ce ЕСН81 beur- 
telings aan de AM antenne afstemkring 
of aan de FM afstemmer via de kop- 
pelspoel achter de eerste ЕМ middel- 
frequent transformator in de afstem- 
mer geschakeld. 


Zoals al gezegd, wordt de anode van 
de triode van de plus geschakeld, dit 
geschiedt met dezelfde schakelaar, wel- 
ke in de andere stand de FM afstem- 
mer en het schermrooster van de twee. 
de EF89 van hoogspanning voorziet. 


De eerste EF89 doet bij AM dienst als 
eerste middelfrequentversterker en bij 
FM als tweece middelfrequeneverster- 
ker. 


Omschakeling geschiedt door kortslui- 
ting van de roosterzijde van de tweede 
FM middelfrequent transformator, die 


Nevenstaande foto 
en de foto op pag. 
119 geven een in- 
druk van de com- 
pacte bouwwijze. 


is gecombineerd met de eerste AM 
middelfrequent transformator, De 2e 
EF89 doet alleen bij FM dienst als 3e 
middelfrequentversterker en begrenzer 
(zie roosterlek 220 kilohm met par. 47 
pF). 


AM detectie vindt plaats met een ger- 
maniumdiode, daar het geen zin had 
om de combinatiebuis ЕАВС80 te ge- 
bruiken. aangezien de uitgang met een 
katode-volger wordt uitgevoerd. De 
transformator is gecombineerd met de 
derde FM middelfrequent transforma- 
tor FM detectie wordt verwezenlijkt 
met de dubbeldiode EB91, 


De gegevens van de middelfrequent- 
transformatoren zijn: Gecombineerde 
ovale MF transformatoren 480 kHz/ 
10,7 MHz (Telefunken), o.a, verkrijg- 
baar in de surplushandel, De discrimi- 
nator-transformator was oorpsronke- 
lijk 'n normale 10,7 MHz transformator 
van Geloso. De sec. wikkeling hiervan 
is vervangen door een 2-draads wik- 
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keling, zoals in het boek ,FM - in 
theorie en praktijk" van de heer Fore- 
man is aangegeven. 


Het midden levert via een koppelspoel. 
tje op de koude zijde van de primaire 
het laagfrequent signaal na het ge- 
bruikelijke pré-emphasis filter te zijn 
gepasseerd. Ook kan men natuurlijk 
een normale handels-discriminator ge- 
bruiken. 


Voor het afregelen van het m.f, ge- 
deelte is gebruik gemaakt van het sig- 
naal van een FM afstemmer uit een 
fabrieksontvanger, waarvan alleen de 
roosteraansluiting overgezet is op de 
m.f. versterker van deze AM/FM af- 
stemmer. 


Het voor de afstemindicator benodigde 
signaal wordt via een weerstand van 
2,7 MQ aan de AM-FM omschakelaar 
voor het laagfrequent signaal toege- 
voerd waardoor dus gelijktijdig deze 
indicator wordt omgeschakeld. 


Als indicator is de EM84 gekozen, wel- 
ke in deze opstelling op het chassis kan 
worden gemonteerd, Voor de katode- 
volger is elke willekeurige triode 
bruikbaar. 


De potentiometer is stroomloos ge- 
schakeld, waardoor kraken wordt ver- 
meden. Rechtstreekse opname in het 
katodecircuit bevalt minder goed, 


Het totale anodestroom-verbruik van 
ce afstemmer is 50 mA, als gelijkrich- 
ter is een seleniumcel, type B250C75, 
in Graetz-schakeling gebruikt, 


De achterplaat van de schaal vormt één 
geheel met het chassis en is met rode 
plastiekfolie beplakt om 't geheel wat 
op te fleuren, 


Het kastje is vrij eenvoudig van goed. 
kope houtsoorten te maken, daar het 
ook met plastiekfolie (grijs-wit gestip- 
peld) is beplakt. J.J, О. 


Е SAL RIANNE t 





ZIJAANZICHT 


FEBRUARI 1961 


2710 


BEELDBUISTESTER 
Vervolg van blz. 116 


Bovendien levert de transf. de voor de 
isolatiemeting en emissiebepaling ver- 
eiste spanning, die na gelijkrichting 200 
volt bedraagt. In de standen 1..3 is ze 
met behulp van de 100 КО potmeter 
van 100 tot 200 volt regelbaar. 


De 4 toetsen van de druktoetsenschake- 
laar geven de volgende mogelijkheden: 
Toets 1: isolatie- resp. kortsluitingme- 
ting tussen f en k, gı + g3, E». 

Toets 2: isolatie- resp. kortsluitingme- 
ting tussen gi + gs en f, k, ga. 

Tocts 3: isolatie. resp. kortsluitingme- 
ting tussen ga en f, К, gı + Es. 

In deze standen kan de beeldbuis niet 
emitteren. Tevens beschermt een neon- 
buisje bij grote isolatiefouten of sluitin- 
gen de micro-ampèremeter voor overbe- 
lasting (maximum stroom ca. 200 4A). 
Toets 4. Wanneer deze is ingedrukt, kan 
de aflenijpspanning worden gemeten door 
de 100 КО potmeter zo ver terug te 
craaien, dat de katodestroom juist nul 
wordt. Poor de potmeter van 100 КО kort 
te sluiten d.m.v. de Iko-schakelaar, 
wordt de katodestroom bij 0 volt roos- 
terspanning gemeten. De kwaliteit van 
de katode wordt bepaald door deze 
stroom en de grootte van de afknijpspan- 
ning. Het is van belang de Iy,-meting 
in zeer korte tijd uit te voeren, om te 
voorkomen dat de beeldbuis vernield 
wordt. Bij deze meting vloeit de totale 
katodestroom naar go. 

Bij het kortstondig indrukken van de 
schakelaar kan tevens worden bepaald 
of de buis gas bevat. 

Indien het vacuum niet meer toereikend 
is, vormt zich tussen gs en de anode 'n 
blauwachtig licht, dat in het donker 
zichtbaar is. Reeds de geringste aandui- 
ding betekent dat de buis niet meer 
bruikbaar is. 

De uiterste waarden voor de afknijp- 
spanning zijn in de buis-documentatie 
aangegeven. Wanneer ook bij grotere 
spanningen de buis niet kan worden af- 
geknepen, is het bijna zeker dat er een 
lekstroom van de katoce naar rooster 
lof 2 vloeit. 


Mechanische opbouw 


De in de schakeling getekende buishou- 
der wordt het gemakkelijkst door een 
kabel met het kastje, waarin zich de 
schakeling bevindt, verbonden zodat op 
deze wijze ook beeldbuizen in dozen of 
toestellen kunnen worden doorgemeten. 
Verder zal een en ander geen moeilijk- 
heden opleveren. 
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BEVESTIGING VAN SPOELTJE OP 
FERRIETSTAAF 


Onlangs moest ik bij het monteren van een 
zakontvanger een spoeltje bevestigen op een 
ferrietstaaf. Dit deed ik op de volgende :na- 
nier: Eerst wond ik kleefband met de plak- 
zijde naar boven op de ferrietstaaf, tot on- 
geveer de lengte van het te maken spoeltje: 
daarna wikkeldc ik de spoeldraad op het 
kleefband en daar bovenop weer een laagje 
kleefband, maar nu met de plakzijde op de 
spoelwikkeling. 

Om het spoeltje gemakkelijk te kunnen ver- 
schuiven legde ik onder de eerste laag kleef- 
band een stukje koperdaad, dat er na het 
wikkelen weer kan worden uitgetrokken. 
Wetteren (O.VI.-B.) A. MAGERMAN 


ZETBANKJE 
Wellicht zal men bij het maken van een 
aluminium chassis wel eens hebben onder- 
vonden dat het omzetten moeilijkheden op- 


levert. Ik heb er het volgende op gevonden: 
Ik nam twee L-ijzers in profielstaal (wel- 
licht te slopen van een oud aquarium) van 
ca. 50 cm lang. Op 5 à 6 cm van de uitein- 
den, alsook in het midden, worden gaten ge- 
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UNIVERSELE KLANKREGELING 


In een bestaande ontvanger heb ik onder- 
staande klankregeling aangebracht, welke 
gedeeltelijk op tegenkoppeling berust. Wordt 
de klankregelaar R2 linksom gedraaid, dan 
komt Cl parallel aan de ingang, en wordt 
.hoog" verzwakt. Met R2 geheel rechtsom 
gedraaid komt C2 aan aarde, en neemt de 
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tegenkoppeling voor de hogere frequenties 
af, zodat de hoge tonen worden opgehaald. 
De combinatie R3-C3 corrigeert het midden- 
Eedeelte van het frequentiespectrum, in sa- 
menwerking met C4. 


Hilversum H. DE VOS 


RF VERSTERKER VOOR TRANSISTOR- 
ONTVANGER 


Met belangstelling heb ik het artikel gelezen 
in RB aug. 1960 over de uitbreiding van de 
Step by Sep 4. Na enig experimenteren met 


NAAR OVERGE 


deze uitbreiding op een Pionier ben ik tot 
het volgende schema'tje gekomen: 

Op mijn Pionier.— met de vierde transistor 
— krijg ik overdag de beide Nederlandse, сп 


boord van 7 mm Ø. 
Dit zowel in de op- 
staande als in de lig- 
gende zijde; in totaal 
dus zes gaten per ijzer. 
Door de twee buiten- 
ste gaten van de op- 
staande kanten wor- 
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Hl! den twee bouten met вас 
D vleugelmoeren gezet. А 

In het tafelblad van Sh a 
{ de werkbank wordt op u Бут] 3 Ll 


een geschikte plaats т 
gleuf van 3 à 5 mm breed en 50 cm lang ge- 
maakt. Boven deze gleuf wordt een der 

` ijzers met houtschroeven op de werkbank 
' geschroefd. Het andere kan los blijven lig- 
gen of indien gewenst semi-permanent wor- 
| Чеп bevestigd, doch dan moeten de drie ga- 
' ien tot sleuven worden gevijld. 
pene Zell AE U wordt dan 
n de ijzers door de gleuf in de werk- 'savonds met een kleine antenne bovendien 
[ bank EA zodanig dat het om te zet- nog enkele buitenlandse zenders w.o. Luxem- 
en gedeelte juist boven de rand van de ijzers burg. 
uitsteekt. Deze rand is altijd iets afgerond, А 
hetgeen het omzetten ten Eoede komt. De 
bultenste vleugelmoeren worden stevig 'aan- 
gedraaid; indien het te bewerken stuk klei- 
ner is dan 240 cm kan їп het middelste gat 
ook nog een bout worden gezet. Dunne plaat 
kan men met de hand omzetten, voor dik- 
кеге ME US sun hamer gebruiken. 
- as (B. А. DANEEL t 
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* mar voeding. 
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Aan de Inzenders zal een boekwerkje 
worden gezonden. 
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D E grote, internationaal georiénteer- 
de tentoonstelling op het gebied 
van meetapparatuur en automatie in 
Düsseldorf heeft al weer enige tijd te- 
rug plaats gevonden en op de vraag, 
of deze tentoonstelling nu iets biedt, 
wat bv. op de Hannover Messe of de 
Radiotentoonstelling heeft ontbroken, 
moeten we volmondig ,ja" zeggen. 
Het is hier niet de plaats om nader in te 
gaan op de sociaal-economische nood- 
zaak van automatisering, maar in het 
kort gezegd moeten we goeckoper pro- 
duceren om de algemene toestand te 
behouden en te bevorderen; goedkoper 
fabriceren gaat echter slechts wanneer 
we de machines zónder menselijke ar- 
beid onze gebruiksvoorwerpen laten 
vervaardigen. 

Natuurlijk vereist dat zeer vernuftige 
machines en omdat deze nu eenmaal 
niet bezield zijn moeten we die dingen 
vooropstellen bij elk automatisch pro- 
ces. Gaan we brood bakken, dan moe- 
ten de temperatuur van de oven en de 
duur van het bakproces in het oog ge- 
houden worden; gaan we metaal har- 
den, dan dienen weer de temperatuur 
en de tijdsduur „bewaakt? te wor- 
den; gaat het om afwegen van goede- 
ren in zakjes, dan dient het gewicht 
nauwkeurig te worden vastgesteld, 
terwijl de toevoerleiding gesloten moet 
worden als het vereiste kwantum is 
bereikt. Gaat het om mengen van 
vloeistoffen dan dient elk van de 
grondstoffen te worden gemeten, met 
een automatische handhaving van de 
mengverhouding en eventueel een che- 
mische controle, bv. op de zuurgraad 
of de temperatuur. 

Kort en goed, bij elk van, dezé proces- 
sen komen er drie dingen kijken: 

1. De waarde die als eis gesteld is (ge- 
wicht, lengte, hoeveelheid, zuurgraad, 
temperatuur, viscositeit enz.) 

2. De werkelijke waarde die we meten, 
3. De inrichting die, naar aanleiding 
van de gemeten waarde bij 2, er voor 
zorg draagt dat de waarde onder 1 ge- 
noemd bereikt wordt, dus de stuur- of 
regelorganen, 


Van heel veel belang is het meetin- 
strument dat ons vertelt of aan de sub 
1 genoemde eis wordt voldaan; nog be- 
langrijker is echter het meetapparaat, 
dat volgens 2 ingrijpt, wanneer de ge- 
meten waarde afwijkt van de sub 1 
gestelde eis. Bij vloeistoffen is dat een 
vlotter, bij de verpakking een weeg- 
schaal, enz. 

De onder 3 genoemde inrichting moet 
op doelmatige wijze in de kortst mo- 
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gelijke tijd een handeling verrichten; 
in warmteprocessen bestaat het uit een 
verwarmingselement of een koelinstal- 
latie bij vloeistoffen zijn het kranen, 
enz. enz. 

Meen nu niet dat de automatisering 
van een proces een nieuwtje is; de 
thermostaat die bij de centrale verwar- 
ming met oliestook de temperatuur in 
onze woonkamer constant houdt is al 
weer oud, evenals de spanningsregu- 
lateur in onze auto. Deze apparaten 
werken echter alleen vrij grof en op 
deze tentoonstelling gaat het om zéér 
nauwe grenzen waarbinnen een han- 
deling moet verlopen. Het is wonder- 
baarlijk wat voor soort meetapparaten 
er bestaan in de wereld van de tech- 
niek; apparaten van zéér hoge nauw- 
keurigheid en stabiliteit die nog niet 
zo lang geleden slechts in universiteits- 
laboratoria te vinden waren, doch nu 
gemeengoed worden. Nu blijkt het dat 
het merendeel van de metingen kan 
geschieden met behulp van de elektro- 
nica: temperatuurmetingen door mid- 
del van weerstandsverandering van bv. 
halfgeleiders; tellen doen we met be- 
hulp van lichtstralen, die door licht- 
gevoelige cellen worden opgevangen 
en omgezet in elektrische pulsjes. Ener- 
zijds zijn we reeds gelukkig wanneer 
we het verloop van een proces kunnen 
vastleggen op een band of раріег- 
strook. We zagen interessante kleine 
schrijvers, waarbij een inktpen als het 
ware vastgemaakt is aan de wijzer 
van een milliampèremeter, 

Natuurlijk kunnen de wijzers geen 
snelle bewegingen volgen, maar de 
straalschrijver van Siemens gaf een in. 
teressante oplossing: de (trage) wijzer 
werd vervangen door een... straaltje 
blauwe vloeistof dat praktisch traag- 
heidsloos is. 

De Blauschreiber van Wandel und Gol- 
termann is een oscilloscoop, waarbij 
we het geschreven beeld net zo lang 
op de beeldbuis kunnen laten. staan 
als we willen: om het goed te kunnen 
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ВЫ DE AFBEELDINGEN: 


1. De universele Wobbelmeetzender UW 958 
van Nordmende, Bereik 5...115 Hz en 170 
...230 MHz. Frequontiezwaai: 0,3...16 MHz. 
2. De aantrekkelijke stand van Amroh-Kau- 
derer KG. 

3. Een compacte AVO gelijkstroomversterker 
( Amroh-Kauderer). 

4. Transistorvoltmeter van Siemens en Hals- 
ke van 0,0005 mV - 300 V =, geijkt їп db. 
9. Interieur van deze transistor-voltmeter, 
met gedrukte schakeling. 

6. Meetmicroscoop van Ernst Leitz (Wetzlar). 
met binoculair (= 2-ogige) afleesmicroscoop. 
7. Spanningsconstanthouder voor wisselstroom 
apparatuur (ca. 200 watt) Preussler KG. 

8. Het beproeven van een 714 cm dikke 
staalplaat met de Kelvin Hughes б Ultra- 
sonore-structuurfoutdetector. 

9. Digitaal standaard-stralingsmeetgarnituur 
MS str 473/1 van Telefunken, met elektrische 
schakelklok en Geiger-Müller-telkop. 

10. Het bekende Robot-foto-apparaat, bijkans 
onherkenbaar ingepakt in de bijbehorende 
apparatuur voor vaste opstelling, w.o. een 
filmrol van 10 m voor 260 kleinbeeldopnamen 
en een elektromagnetische ontspanner voor 
afstandbediening. з 
11. Een radar-apparaat ор het rangeerterrein, 
waarmede de snelheid van de wagen (die een 
duw van een loc heeft gehad) wordt geme- 
ten; een signaal wordt doorgegeven en met 
behulp hiervan wordt de remweg automa- 
tisch bepaald en tenslotte de remmen aan- 
gedraaid (Telefunken). 

12. Aardige stunt van de A.E.G. Deze pop 
bezit als het ware geen zwaartekracht; in 
feite hangt" deze pop (met stalen) Кор. die 
dus wèl gewlcht heeft aan de elektromag- 
neet, waarvan het veld wordt gestuurd met 
de AEG Geacont regelaar, De reactiesnel- 
heid ligt binnen 1 seconde; waar we deze 
pop (binnen het veld natuurlijk) neerzetten 
of ronddraaien, hij blijft urenlang op die 
plaats en wekt aldus de indruk niets met de 
zwaartekracht te maken te hebben. 

13. Manometer met elektrische verklikkers, 
in de vorm van fotocel plus lampje. Op de 
ene stand wordt een relais ingeschakeld, op 
een andere stand wordt het weer uitge- 
schakeld, onder gebruikmaking van een tran- 
sistorversterker (У.р.О. snelheidsmeterfa- 
briek). De gekromde buis wordt onder in- 
vloed van het onder druk staande gas (resp. 
lucht) wat rechter, evenals DU een gewone 
manometer. 

14. De moderne voltmeter, die werkt met 
een brugschakeling en een digitale reken- 
machine. De meetinkomsten worden binnen 
een halve seconde in grote cijfers gepro- 
jecteerd. Nauwkeurigheid 0,05%. Gaat van 
10 milliohm tot 99 megohm (Siemens). 

15. De Nieaf foto-transistor-regelaar, waarbij 
een relais in werking komt wanneer de wij- 
zer van een zéér gevoelig draaispoelinstru- 
ment op een bepaalde (instelbare) stand een 
lichtstraal onderbreekt. 

Het principe van de meetapparaten met sclia- 
keleigenschappen: А. draaispoelinstrument. 
B. nulpuntinstelling. C. lampje. D. lens. E. 
vaantje aan de wijzer. Е. fotocel. С. wljzer- 
stand waarbij wordt geschakeld. H. instelling 
van G. 

16. Z-G Draaispoelrelais van Siemens, dat in 
feite hetzelfde doet als bv. een relais van fig. 
13, maar met zéér geringe afmetingen zowel 
schakelvermogen als de nauwkeurigheid zijn 
natuurlijk kleiner (Siemens). 

17, Deze apparaten zijn vaak volledig getran- 
sistoriseerd (Ron Francis). 

18. Zo krijgen we een 3 mm boutje te zien 
wanneer we het in de Leitz Profiel-projector 
leggen. 

19. Met dit golfcodeerapparaat is het moge- 
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waarnemen; desgewenst kunnen we 't 
echter in no time weer laten verdwij- 
nen. De regelence meters zijn in het 
algemeen voorzien van twee instel- 
grenzen, waartussen de handeling zich 
moet afspelen, Omdat de wijzer van 
de draaispoelinstrumenten geen con- 
tact magen maken heeft men het an- 
ders aangepakt: op die twee (instel- 
bare) grenzen heeft men twee licht- 
gevoelige cellen geplaatst, terwijl het 
schotje op de wijzer eventueel de straal 
onderbreekt In serie met die lichtge- 
voelige cellen schakelt men dan relais, 
Metrawatt heeft op dit punt zeer in- 
teressante ervaringen opgedaan in de 
laatste jarem; een buitengewoon inte- 
ressant onderwerp dat door Metrawatt 
is opgelost, betreft het variëren van de 
zelfinductie van een smoorspoel van 
groot vermogen. Bij zogenaamde hoog- 
frequent induetie smelt-ovens, die bij 
2000 Hz werken, dient de blindstroom 
te worden. gecompenseerd. Dit ge- 
schiedt tot dusver door het bijschake- 
len van condensatoren. Dit brengt zéér 
sterke schakelaarslijtage mede, maar 
dank zij het trappenloos veranceren 
van deze smoorspoel-zelfinductie heeft 
men de schakelaar ontgaan. Zoals we 
weten, variëren we de zelfinductie 
door er een grotere of kleinere gelijk- 
stroom door te laten lopen; in feite heeft 
dit dezelfde uitwerking als het verklei- 
nen van de kerndoorsnede. 

Ook het automatisch constant houden 
van de netspanning is een dankbaar 
onderwerp waarop vele firma’s zich 
hebben geworpen. Watermeters wer- 
ken, met een door het water aangedre. 
ven wormwieltje, dat via tandwielen 
met een wijzerplaat is verbonden; bij 
de moderne versie zit er een magneet- 
je in het waterwieltje en is er listig 
een spoeltje ingebouwd in het messing 
huis; bij elke omwenteling komt er 
een spanningspiekje en de tandwiel- 
overbrenging is verleden tijd. 
Telwerken ziji aan de orde van de 
dag; telsnelheden van enige miljoenen 
per seconde zijn reeds enige jaren mo- 
gelijk en de moderne zéér nauwkeuri- 
ge frequentiemeters voor radiogebruik 
(o.a. van Schomandel) geven de fre- 
quentie netjes uitgeteld bv, in de buurt 





lijk van een (in code) gegeven hoekwaarde 
de sinus en de cosinus te verkrijgen met 
een nauwkeurigheid van 11 hits (— binary 
units). Het oplossend vermogen is 1,2 boog- 
minuut; de nauwkeurigheid loopt tot 32 
boogseconden, 

20. De compacte Agfa-registratiecamera met 
de bijbehorende programschakelaar en mo- 
gelijkheid tot afstandsbediening. Bevat een 
rol van 17 m film voor 450 opnamen! 


127 


van 200 MHz en met nauwkeurigheden 
van enige Hz 

Het doet prettig aan hier verschillen- 
de Nederlandse firma's als standhou- 
ders aan te treffen. Ze binden de strijd 
aan met de op dit gebied al zeer sterke 
Duitse industrie, sommigen met eigen 
ontwikkelingen en produkten zoals bv. 
de instrumentenfabriek NIEAF, ande- 
ren met belangrijke Amerikaanse ver- 
tegenwoordigingen zoals bv, Barton. 
AMROH troffen we in de vorm van ce 
Duitse dochter-onderneming Amroh- 
Kauderer KG, met 'n imposante stand, 
waar als hoofdschotel de vertegen- 
woordiging van v .d. Heem, Colvern en 
TCC; voor Duitsland prijkte, naast vele 
buitenlandse produkten die ook in ons 
land door Amroh worcen vertegen- 
woordigd, zoals AVO, Belling Lee, 
Carr Fastener, Enthoven, Gallenkamp, 
Spraque, Waveforms, enz. enz, 

Dat firma's als Telefunken, AEG en 
Siemens in Duitsland de hoofdrol spe- 
len ligt uiteraard voor de hand; onder 
de firma's uit Amerika zitten Honeywell 
en Texas Instruments (Mesa techniek) 
hoog te paard en met recht. Ook Phi- 
lips kwam met buitengewoon mooie 
meetapparatuur voor de dag, o.a. een 
geheel getransistoriseerd handig oscil- 
loscoopje. Verder met mooie appara- 
tuur voor de rek-meting. 

„Meten is weten”, dit was het devies 
van deze tentoonstelling. Firma's waar- 
van men het nooit vermoed had laten 
de mooiste afregelapparatuur zien, bv. 
Nord-Mende verraste ons met op de 
TV praktijk afgestemde apparatuur. 
Ook de fabricagetoleranties vormen 'n 
aantrekkelijk meetobject; vanzelfspre- 
kend laten fabrieken, als Zeiss en Leitz 
het nodige zien op het gebied van op- 
tische meetapparaten; meetmicrosco- 
pen, bij Zeiss, o.a. voor onderwijsdoel- 
einden met een opzij uitgevoerd occu- 
lair, zodat zowel de leraar als de leer- 
ling tegelijkertijd in het microscoop 
kunnen zien en de leraar met een: van 
buiten beweegbare „aanwijsstok” de 
aandacht op een bepaald punt kan ves- 
tigen. Zeiss toonde een schitterende 
2-ogige ^ microscoop-collectie; Leitz 
toonde mooie mogelijkheden om het 
microscoopbeeld vergroot te projecte- 
ren met behulp van kwikdamplampen. 
Voorts kwam Zeiss voor het eerst met 
de wisselcassettes voor de Contaflex 
en de Contorex, zodat alle filmmate- 
riaal binnen één seconde kan worden 
omgewisseld zonder beeldverlies; hier. 
over binnenkort in Hobby Bulletin 
meer, Robot komt met vernuftige foto- 
apparatuur, op afstand bedienbaar, met 
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bv. 60 mm kleinbeeldfilm. 

Ook Leitz laat zich niet onbetuigd, 
maar de gaafste oplossing komt van 
Agfa, die voor dit doel een speciale 
camera heeft ontworpen met uitwis- 
selbare optiek, twee sluitertijden en 'n 
behoorlijk filmreservoir. Al deze fir- 
ma's beschikken tevens over timers, 
die het tempo waarop de foto's elkaar 
opvolgen regelen. 2 à 3 opnamen per 
seconde behoort tot de mogelijkheden; 
natuurlijk kunnen flitsapparaten mede 
in dit spel worden betrokken. Agfa 
toonde hier trouwens tevens zijn om- 
vangrijk kunnen op chemisch gebied. 
De chemische techniek is hier beslist 
geen „onderontwikkeld gebied”; alle 
mogelijke meetapparatuur op dit ge- 
bied blijkt het echter zonder de elek- 
tronica niet te redden. Een buitenge. 
woon interessante demonstratie met 
gepolariseerd licht liet ons de span- 
ningen zien, die er in glaswerk kun- 
nen voorkomen; bv. een beeldbuis die 
niet de juiste bewerking heeft onder- 
gaan zit letterlijk vol „opgekropte” 
spanningen. 

Hoewel het elektrisch relais nog groot 
aanzien geniet, wordt er danig aan zijn 
bestaan geknobbeld. Het relais met 
gasdicht afgesloten contacten vormen 
een tussentijdse oplossing, terwijl de 
transistor vermoedelijk wel de over- 
winnaar zal worden, waarbij de gas- 
buis, het thyratron zelfs dan voorbij 
is gestreefd, Dat de industriële tele- 
visie hoogtij viert ligt voor de hand, 
o.a. Telefunken komt met een volledig 
programma. Vooral op plaatsen: waar 
men, met het oog op levensgevaar niet 
mag komen biedt deze televisie-tech- 
niek uitkomst. 

De atoomtechniek, de goedkope kracht- 
bron voor de toekomst, werpt zijn 
schaduw vooruit; Telefunken heeft een 
zéér uitgebreid instrumentarium om 
de straling te controleren en lijkt op 
dit punt de concurrentie ver vooruit 
te zijn. ц 
Tellers еп ocintilatie-meters in diverse 
variëteiten en afmetingen, schitteren- 
de Engelse, Franse en Italiaanse mM- 
zendingen accentueerden de internatio- 
nale inslag van deze tentoonstelling. 
Het deed deugd te ervaren, dat de ver- 
tegemwoordigingen van grote Ameri- 
kaanse industrieën in Nederlandse 
handen liggen. 

Een zeer interessante oplossing geeft 
Kelvin Huges, die een, filmvertoning 
geeft van meetresultaten e.d. die een 
seconde eerder werden opgenomen. 
Dit is het toppunt van Quick service 
op foto-ontwikkelgebied. Dr. BLA 
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Eindversterker en voeding 
D E eindversterker met bijbehoren- 
de voeding, zoals in dit instrument 
gebruikt, zal voldoende zijn voor huis. 
kamerdoeleinden. De klasse A-verster- 
ker geeft ca. 2 watt af aan de luid- 
spreker indien de expressie-eenheid op 
maximum staat ingesteld, Een opmer- 
kelijk betere versterker voor meer 
vermogen in grotere ruimten is bv. 
ееп 10 à 20 watt WW versterker, 
De klasse A-versterker van fig. 14 is 
voorzien van een handsterkteregeling. 
Deze kan worden gebruikt 
als vaste instelling van de 
geluidssterkte naast de ex- 
pressie-eenheid en kan 
jaartoe worden uitgevoerd 
als knop op het registerpa- 
neel, met het doel het ma- 
ximum vermogen van het 
instrument aan te passen 
aan de demonstratieruimte. 
Een dubbelfazige gelijk- 
richter en 12 V zenerdiode- 
regelschakeling leveren 12 


volt gestabiliseerd 
sie 
Jo oce n 
ders i 


o 


voor versterker 
en tremolo--oscil- 
lator Cio. Een 


tweede regelscha- 
keling met een 6 
V zenerdiode le- 
vert 6 V gestabi- 
liseerde spanning 
voor de toongeneratoren, 
Deze zijn gevoelig op het 
punt van de toegevoerde 
spanning en mogen dus | 
eerst hun  eindstemming 
ontvangen als deze span- 
ning eenmaal is aangelegd. 
De 1,5 volt spanning voor 
de oscillatorrail wordt in 't 
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door H. MEIJER Jr. 
(Vervolg uit RB januari '61) 


prototype geleverd door een 1,5 volt 
Berec batterij. 

Daar van deze batterij gedurende het 
spel slechts een geringe stroomafgifte 
wordt gevraagd. zal zij lang meegaan. 
Indien zulks gewenst is zou een 1,5 V 
spanningsvoorziening in de hoofdvoe- 
ding kunnen worden opgenomen. 


Eindstemming en stabiliteit 


De eindstemming en afstelling bestaat 
uit het afregelen van de stemweer- 
standen en stempotentiometers voor de 
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basgenerator, teneinde precies op de 
grondtonen af te sternmen. 
Resumerende zijn dit op de manualen 
respectievelijk C-DIS-FIS-A en c-dis- 
fis-a en voor de basgenerator sub-C.!) 
Dit betekent voor de manualen resp. 
twee en een octaaf onder middel-c (ook 
wel (,slot-c") of с’ (c-ééngestreept) en 
voor de basgenerator ligt de C drie oc- 
taven beneden С”. In chronologische 
volgorde in aflopende frequenties dus: 
Van c' af eerst de onderste toon van 
bovenmanuaal de onderste toon van 
ondermanuaal ligt een octaaf lager en 
de bas-toon ligt dáár weer een octaaf 
onder. Klinken de vier grondtonen te- 
zamen dan geven ze een verminderd 
septimeaccoord op C te horen (C4). 
De eindstemming moet geschieden op 
een moment dat de kamertemperatuur 
normaal is. 

Hoewel de oscillatoren vrij stabiel zijn, 
zullen grote temperatuurveranderin- 
gen ontstemming van het instrument 
veroorzaken. Deze ontstemming wordt 
erger naarmate de toon hoger is, zo- 
als de tonen die worden ingesteld door 
Rs en E; op de C-weerstand-, ketting". 
Indien deze afwijken kunnen ze wor- 
cen bijgestemd met R4 en Re. Als der- 


1) (Zie ook noten 2 en 6). Hoewel in de ver- 
taling vrijwel letterlijk werd vastgehouden 
aan het rapport, is hier de tekst oorspronke- 
lijk van de vertaler en aangepast aan de ge- 
geven wijzigingen. 

2) De schrijver maakt hier gewag van de 
toon c' op 256 Hz. Vrijelijk vertaald hebben 
we hier de toon genoemd die voor Europa als 
standaard en punt van uitgang wordt ge- 
nomen. 
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dan is het 't beste om voor R, en Re 
instelpotentiometers te nemen, Ditzelf- 
de geldt voor de andere oscillatoren. 


De semitonen worden gestemd door de 
aftakclips op Rs, В; en Ет in te stel- 
len. In het geval dat met een enkele 
weerstand niet het juiste interval kan 
worden bereikt moet een kleine serie- 
weerstand worden opgenomen in de 
contact-toevoerlijn, zoals aangegeven 
bij Ric en Ri; in fig. 3 (RB nov. '60). 
Een voordeel van dit instrument is, 
dat 't door middel van de negen hoofd- 
stemeenheden kan worden bijgestemd 
aan enig instrument waarvan de stem- 
ming reeds vast ligt maar niet op de 
juiste hoogte, waarbij a’ ligt op 440 
Hz. 2) 

Het manipuleren met de negen knop- 
jes is niet omslachtiger dan het stem- 
men van een 6-snarige gitaar. Ver- 
schillende populaire instrumenten — 
zoals de Vibraharp — vragen een in- 
gewikkelder stemmethode dan de hier 
aangegevem . 


Speeltafel en afwerking 


Het prototype werd niet in een afge- 
werkt meubel aangebracht, Een behui- 
zing van het instrument, zoals ceze 
zou moeten zijn volgens de opvattin- 
gen van een kunstenaar, is weergege- 
ven in afb. 15. t 
Uiteraard kan men zelf andere behui- 
zingen ontwerpen, zoals bv. montage 
in een koffer, zodat een draagbaar 
geheel wordt everkregen dat men op 
de plaats van bestemming snel op kan 
zetten, 
з + Ф 


Tot zover het rapport van Ferd. В. 
Maynard van Motorola Inc, U.S.A. 
Zoals dit het geval is bij elk ontwerp 
en bij elk instrument kan hierop veel 
kritiek worden uitgebracht en veel 
commentaar worden gegeven. Men kan 
dit afbrekend doen, men kna trachten 
opbouwend te werk te gaan. 

Wij zouden gaarne n.a.v. dit rapport 
enig commentaar geven en daarbij 
trachten aan te geven in hoeverre dit 
ontwerp kan worden verbeterd; in elk 
geval aangepast aan de Europese smaak 
op het gebied van orgelmuziek, 

Het zal moeilijk zijn dit te doen zon- 
der inderdaad ook kritiek te leveren 
die afbrekend lijkt te zijn. 

Men dient daarbij echter een open 008 
te hebben voor het feit dat men In 
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halve blijkt dat zich in de praktijk ` 
‚ veelvuldig stemmoeilijkheden voordoen 





Het bepalen van de spannings- 
versterking uit de LN, karakteristiek 


H ET mooie van de I,-V, karakteris- 
tieken, waarin we de werkkarak- 
teristiek hebben getekend is, dat we 
zonder enig gereken direct de span- 
ningsversterking kunnen bepalen, 

In fig. 16a hebben we een — ook weer 
willekeurig gekozen — karakteristie- 
kenschaar van een triode. De Vy = 300 
V en de Ra = 50000 Q. Het punt 300 V 

300 


50000 


— 0,006 (in A) ligt ook het andere punt 
van de werkkarakteristiek vast. Stel 
nu dat P het werkpunt is. De V4 is dan 
125 V en де Ia = 3,5 mA, terwijl de 
Ve = —3 V 

Stel nu, ES er op het rooster een sig- 
naal komt met 1 volt piekwaarde. Dan 
zal de У; dus veranderen passen 
—3 + 1 = —2 V en —3 — 1 = 

In het eerste geval neemt de I4 is tot 
4 mA en in het andere af tot 3 

Het werkpunt verschuift dan langs de 
werkkarakteristiek tussen de punten 
A en B. En dat houdt in, dat de V4 zal 
veranderen tussen 100 V en 150 У, Uit- 
gaande van de V, in het werkpunt 
(125 V) zal deze dus tengevolge van 
een roosterspanningsvariatie van + of 
— 1 volt variéren van 125 naar 100 V 
en van 125 naar 150 V of te wel precies 





ligt dus vast op de V;-as en daar 





Fig. 16a 
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Vervolg uit RB april 1960 
door ing. D. C. VAN REIJENDAM 


25 V. De spanningsversterking A is dus 
25! (1 volt variatie op het rooster geeft 
25 V anodespanningsvariatie), 

De versterkingsfactor wordt bepaald 
op de reeds eerder in dit artikel be- 
schreven wijze (gedeelte PC in deze 
fig). De anodespanningsvariatie is hier 
са. 374 V (van 125 V naar ca. 162% V). 


De versterkingsfactor д is dus 
37/4 V (anodesp.var.) 
— = 37,5 

1 V (roostersp.var.) 

Wilt u weten of het waar is? Bepaalt 

u dan ook even de inwendige weer- 

stand Ri. Deze is de anodespannings- 

variatie gedeeld Соог de anodestroom- 
variatie (bij gelijk blijvende rooster- 

spanning) dus bv. van C naar B; 162,5 

V — 150 B = 12,5 V voor de anode- 

spanningsvariatie wat 'n anodestroom- 

variatie oplevert van 3,5 naar 3 mA, 
of 0,5 mA. De Е; is dus 


0,0005 


Volgens de bekende formule 
spanningsversterking: 
Ra 


= 25000 Q 





is de 


А = H ————— 
Ri + Ra 

De bekende of berekende waarden in- 
vullen levert op: 





50000 
А = 375 ——————— = 
25000 -+ 50000 
50000 2 
= x 37,5 = — X 37,5 = 25 
75000 3 


We zijn er dus niet ver naast! 

Zoals we weten geeft een grotere Ra 
een grotere spanningsversterking. In 
dezelfde karakteristiek heb ik nu ook 
nog eens de werkkarakteristiek voor 
Ra = 100000 Q getekend (fig. 16b), Het 
werkpunt und dan het punt E (ook weer 
bij Ve = V). De Va is 87,5 V, ter- 
wijl deze " Ve = —A V gelijk is aan 
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120 V (punt F op de werkkarakteris- 
tiek) De spanningsversterking is dan 
120 — 87,5 is 32,5. Dus inderdaad gro- 
ter. 

Misschien interesseert het u waarom 
we nu juist de punten P en E in fig. 
16b als werkpunt hebben gekozen. 
Dit werkpunt moet op de werkkarak- 
teristiek liggen en ook in het midden 
van het roosterspanningsgebied. 

In de getekende karakteristieken loopt 
het roosterspanningsgebied van 0 tot 
—6 volt. Het midden daarvan is dus 
—3 V. Het werkpunt moet dus op de 
—3 volt-lijn liggen en omdat het ook 
ор de werkkarakteristiek ligt zijn de 
snijpunten met deze karakteristiek dus 
de werkpunten. 

Er zijn bij de keuze van het werkpunt 
nog wel meer factoren in 't spel, maar 
daarover hebben we 't later wel eens, 
dan moeten. eerst nog enkele andere 
dingem uit de doeken worden gedaan. 
Alles wat we tot nu toe over de werk- 
karakteristiek vertelden gaat alleen 
op, wanneer de anodebelasting zuiver 
ohms is, dus een echte weerstand. Zo- 
dra de anodebelasting wordt gevormd 
door een afgestemde kring of een zelf. 
inductie (transformator of smoorspoel) 
wordt de zaak iets anders, Het tot nu 
toe behandelde geldt dus alleen voor 
de — zeer veel voorkomende — weer- 
standskoppeling. 


De karakteristieken bij eindversterking 
Tot nu toe hebben we alleen algemene 
dingen van de karakteristieken behan- 
deld. We zullen nu eens nagaan welk 
nut we van karakteristieken. kunnen 
hebben in het geval dat de buis een 
eindbuis is. 

Zoals we weten is het anodever- 
mogen oftewel 't gelijkstroom- 
vermogen van een buis een belangrijk 
gegeven. Het ligt dus voor de hand, 
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Fig. 17 
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m mm m m 
dat ook dit vermogen in de karakte- 
ristiek tot uitdrukking moet kunnen 
worden gebracht. 

Het anodevermogen is het produkt 
van de anodestroom (bij een zekere 
roosterspanning) en de anodespanning. 
Is het vermogen van een buis bv. 12 
watt, dan mag het produkt van 1, en 
V4 dus nooit groter zijn dan 12 watt. 
Wanneer we de waarden van І, en, Va, 
die tezamen steeds 12 watt opleveren, 
uitrekenen, dan kunnen we de bere- 
kende waarden uitzetten in een In-Va 
karakteristiek en deze punten dan met 
elkaar verbinden. De betreffende — 
gebogen — lijn noemen we dan de — 
in dit geval — 12 watt-lijn. Bij 9 watt 
wordt het de 9 watt-lijn en bij bv. 15 
watt de 15 watt-lijn enz. 

Wanneer we eens aan het rekenen 
gaan voor bv, 12 watt dan vinden we 

P, = In x Va watt, dus 


а 


Va 

Hierin is dan 

P, het anodevermogen. 

I, de anodegelijkstroom. 

V, de anodegelijkspanning. 
Voor 12 watt vinden we dan bij: 
Va = 50V wordt Ia = 0,24 А = 240 mA 

(punt A in fig. 17) 





pue 


Va= 100V , 1. =012А = 120 mA 
(punt B in fig. 17) 
Va= 150V „ І, = 0,08 А = 80mA 
(punt C in fig. 17) 
У, = 200V „ I4,—0,006A-— 60mA 


(punt D in fig. 17) 

Va = 250 V wordt 
Ia = 0,048 А = 48 тА 
(punt E in fig. 17) 

Va = 300 У wordt 
Ia = 0,040 A = 40 тА 
(punt F in fig. 17) 

Va = 400 V wordt 
Ia = 0,030 А = 30 тА 
(punt G in fig. 17) 
Vervolg naar blz. 134 
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De tunneldiode thans ook in Europa (1) 


door H. de VOS 


E tunneldiode — waarvan reeds 

eerder in RB melding werd ge- 
maakt *) — is een veelbelovende nieu- 
we halfgeleiderconstructie, welke vele 
interessante mogelijkheden biedt. Ge- 
bruik wordt gemaakt van halfgeleiden- 
de materialen, waaraan relatief veel 
verontreiniging met andere materialen 
wordt toegevoegd, zulks in tegenstel- 
ling tot de materialen bestemd voor de 
vervaardiging van transistoren, welke 
slechts uiterst geringe concentraties — 
Zg. „sporen” van vreemde elementen 
bevatten, 
De grenslaag in de tunneldiode is 
uiterst dun. De meest gunstige dikte 
schijnt 50 tot 80 Angström te zijn; 
hierbij kunnen elektronen bij lage po- 
tentialen gemakkelijk door de grens- 
laag diffunderen („tunnelen”), hetgeen 
op een quantummechanisch verschijn- 
sel berust, Boven grenslaagdikten van 
100 A verdwijnt het „tunneleffect” ge- 
heel. 
In tegenstelling tot de meer normale 
diodeschakelingen, welke alle min of 
meer op de gelijkrichtende werking 
berusten, wordt de tunneldiode uit- 
sluitend in doorlaatrichting bedreven. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het 
verschijnsel, dat de tunneldiode in de 
doorlaatkarakteristiek ееп gebied met 
negatieve weerstand vertoont. 
In fig. 1 is de Ia = f (Уа) karakteris- 
tiek van een dergelijke diode getekend, 
Zoals uit de figuur blijkt, neemt de 
stroom bij van nul af langzaam toe- 
nemende spanning in eerste instantie 
snel toe, om tenslotte de eerste maxi- 
mumwaarde Ig te bereiken. Bij verder 
verhogen van de spanning Уа begint 
de stroom echter af te nemen, totdat 
een minimumwaarde Іт is bereikt, Het 
gebied tussen In en Ir vertoont dus 
een negatieve weerstandskarakteristiek 
d.w.z, de stroom neemt ondanks toe- 


ey uq 


Fig. 1 
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*) De Tunneldiode, RB dec. '59, blz. 887. 
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nemen van de spanning af, Dit ver- 
schijnsel maakt de tunneldiode ge- 
schikt als versterker of oscillator. 

Bij nog verder toenemen van de span. 
ning begint de stroom weer toe te ne- 
men, Dit gebied is bij de toepassing 
niet zo belangrijk. 

Wel van betekenis is de verhouding 
van de maximale stroom Ig tot de mi- 
nimale stroom Ir. Hoe groter de ver- 
houding In/lr, des te groter is het ge- 
wenste effect. 


UHF TUNNELDIODE 
van Standard Elek- 
trik Lorenz AG. 





Schakelingen welke gebruik maken 
van een negatieve weerstandskarakte- 
ristiek zijn niet nieuw (denk bv. aan 
de dynatronschakeling), doch tot dus- 
ver werd dit principe slechts spora- 
disch toegepast. De tunneldiode met 
zijn uiterst geringe afmetingen en sta- 
biele constructie maakt het echter voor 
de eerste keer mogelijk, om dank zij 
zijn fysische eigenschappen zonder ex- 
tra onderdelen een schakeling met ne- 
gatieve weerstandskarakteristiek te 
verkrijgen. 

Als belangrijk voordeel geldt nog, dat 
de negatieve weerstandskarakteristiek 
over een zeer ruim temperatuurgebied 
behouden blijft, en dat de geringe 
traagheid van de ladingsdragers in de 
grenslaag theoretisch ultra hoge fre- 
quenties mogelijk maakt. Het laat zich 
aanzien, dat de tunneldiode in de naas- 
te toekomst van grote betekenis zal 
worden voor de elektronische schakel- 
techniek in het algemeen en: voor de 
computertechniek in het bijzonder we- 
gens de bereikbare, extreem hoge 
schakelfrequenties. 

Uit de tot dusver bekend geworden 
resultaten van laboratoriumproeven is 
gebleken, dat met behulp van tunnel- 
dioden zeer ruisarme versterkers, zelfs 
voor het hoogfrequent gebied kunnen 
worden samengesteld. 

Met de tunneldiode — een uitvinding 
van de Japanner Esaki — wordt thans 
overal ter wereld druk geëxperimen- 
teerd, en er worden door enkele grote 
firma’s reeds diverse experimentele ty- 
pen in de handel gebracht, Ook in 
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zilrerband 0,1...8,2 


! ca.30 
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Uitvoeringsvormen 


De SEF-tunneldioden worden op het 
ogenblik in vijf verschillende uitvoerings- 
vormen geleverd, zoals in nevenstaande 
maatschetsen is afgebeeld. De katode — 
d.w.z. de katode van dé diode voor die 
stroomrichting waarbij het gebied met 


| 

i 

| е) e 

| -—- 5 -— negatieve weerstand optreedt — wordt 
ст gekenmerkt door een witte stip op het 

| i diodelichaam. 

| 4 MIT 

l 015 02 
E 


Europa — oa. bij Standard Elektrik- 
Lorenz AG, van wie wij de in dit ar- 
tikel verwerkte gegevens ontvingen — 
zijn reeds enkele experimentele typen 
verkrijgbaar. Zij worden echter hoofd- 
zakelijk geleverd met het doel, om ont- 
wikkelingstechnici in de gelegenheid 
te stellen, zich thans reeds met deze 
geheel nieuwe techniek en diens mo- 
gelijkheden vertrouwd te kunnen ma- 





ken. Vanzelfsprekend zullen de tun- 
neldioden met het voortschrijden van 
de fabricagetechniek voortdurend ver- 
beteren, zodat men rekening moet hou- 
den met wijzigingen van de in onder- 
staande tabel samengevatte gegevens, 
Speciaal wat betreft de grensfrequen- 
tie mag worden verwacht, dat binnen 
niet al te lange tijd 't GHz (1000 MHz) 
gebied zal worden bereikt, 























Uitvoe- I Ig Max. toe- Ug Ur | fgrens 
Type rings MN T laatbare ca. ca. | ca. 
vorm stroom тау mv t MHz 
Schakel- en versterkertypen 1 
TD 101 ' C, р, E | 3...10 259 100 50 200 | 5 
тр102 : C D. E | 10...30 2558 100 50 200 5 
TD103 | A, В, C | 10...130| 5...15 500 50 20 | 5 
TD 104 | Ан, С 10...130 DID 500 50 250 5 
TD 105 | АВАС 300...7001 5...15 1000 50 250 | 5 
TD106 | A, В, С | 300...70 1...5 1000 50 250 5 
Í 
UHF-typen Ig ly От50н 
тА mv 
TD 107 A < 200 ymo 200 1000 50 ` 250 e 
TD 108 A | < 200 | > 200 1000 50 250 *) 





| *) Ор dit moment nog nlet vrijgegeven. 











‘KARAKTERISTIEKEN 


Vervolg van blz. 132 


De punten A toten met С zetten we 
nu af in onze Ij-Va karakteristieken- 


schaar. Dit is een zeer belangrijke: lijn 


want dit vermogen mag ‘nooit worden 
overschreden. Dat komt dus hier op 
neer, dat het werkpunt поо 16 boven, 
deze vermogenskromme mág komen te 
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liggen! Die lijn zullen we verderop nog 
wel eens nodig hebben, Dit was dus 
het gelijkstroomvermogen, dat aan de 
anode in warmte wordt omgezet en 
meestal anodedissipatie wordt EE: 
noemd. Misschien is dit wel een goed 
ogenblik om meteen maar over het 
wisselstroomvermogen te praten. 
(Wordt vervolgd) 
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Voor U (en de rest) bij ons thuis getest 


DE COLLARO 4T200 PLATENSPELER 


M EN rekent deze platenspeler met 

“< vier toerentallen tot de zg. „tran- 
scription units". Bij deze spelers-met- 
een-dure-naam heeft men meer aan- 
dacht besteed aan de constante snel- 
heid van de draaischijf en aan ver- 
kleining van motordreun (,rumble") 
en brom (lek-velden afkomstig van de 
motor) dan men gewoonlijk doet aan 
de goedkopere spelers. Indien een pla- 
tenspeler niet bestemd is om goede 
muziekweergave te produceren is het 
ook niet nodig om op de kwaliteit er 
van te letten, zodat men dan met een 
eenvoudig massaprodukt kan volstaan, 
De hier besproken speler voldoet aan 
hogere eisen. De Collaro 4T200 kan 
men rekenen tot de laag-geprijsde 
„transcription-units” en is voorzien van 
een solide en eenvoudig geconstrueer- 
de arm, waairn een kristal.pickup-ele- 
ment is gemonteerd (Ronette PX- of 
TX88). Я 


Draaischijf 


De draaischijf is gemaakt van niet- 
magnetisch metaal en weegt 3,5 kg. De 
diameter is 340 cm, zodat 30 cm platen 
geheel worden gedragen door de rub- 
bermat op de schijf. Het loopvlak, 
waartegen, d.m.v. een rubber tussen- 
wiel, de schijf wordt aangedreven, is 
nauwkeurig afgedraaid, zodat de „rond- 
heid” hiervan binnen nauwe toleran- 
ties valt. Voor een constante draai- 
snelheid is dit belangrijk. Een andere 
goede maatregel, welke hierbij is toe- 
gepast, is de hoge flens aan de buiten- 
rand van de sc'iijf, waardoor de massa 
zoveel mogelijk van de as wordt ver- 
wijderd. De ,vliegwiel-werking" van 
de schijf wordt hierdoor vergroot en 
daarmee de kans op een constante 
draaisnelheid, De spiegelglad gepolijs- 
te as heeft een diameter van 11 mm 
en is 7,5 cm lang, De askoker is voor- 
zien van koperen busjes voor horizon- 
tale lagering en een kogeltje op de bo- 
dem voor verticale lagering. De schijf 
is gemakkelijk uit 't chassis te lichten 
voor controle van de as en het aan- 
drijf-mechanisme. Het is wel zaak om 
de as regelmatig (afhankelijk van de 
intensiteit van het gebruik) op smering 
te controleren, Aangezien de lagers 
niet instelbaar zijn, zal slijtage wellicht 
de e'genschappen van de speler nade- 
lig kunnen beïnvloeden als gevolg van 
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ontstane speling hierin. Neemt men 
echter deze maatregel dan is zeker een 
lange levensduur van het lager gega- 
randeerd. 


De afmetingen en vormgeving van de 
schijf en deze uitstekende lagering ma- 
ken dat zowel langzame als snelle jank 
G‚wow” resp. ,flutter") tot een zeker 
minimum worden beperkt. 


De motor 


asynchroon type.*) Volgens opgave 
van de fabrikant is de rotor dyna- 
misch gebalanceerd, De mogelijkheden 
voor verschillende netspanningen be- 
staan uit de keuze tussen een 100-125 
V of 200-250 V (50 Hz) motor). Een 
afscherming verkleint het lekveld van 
de motor. Door ophanging van de mo- 
tor aan spiraalveertjes wordt de over- 
brenging van motortrillingen (bij elke 
wisselstroommotor aanwezig) op het 
chassis verkleind, 


Toerentaïlen 


De overbrenging van de motor op de 
schijf geschiedt, zoals gebruikelijk, d. 
m.v. een tussenwiel met rubber bui- 
tenrand. Bij verstelling van het toeren- 
tal wordt dit tussenwiel beurtelings 
met een andere diameter van de mo- 
toras in contact gebracht. Zo zijn er 
vier standen (16, 331/3, 45 en 78 op. 
m.) Tussen elke twee toerenstanden 
bevindt zich een nulstand waarbij de 
motor wordt uitgeschakeld en het tus- 
senwiel van de schijf wordt los gekop- 
peld. Dit laatste is een goede maatre- 
gel tegen onrond worden (vlakke 
kantjes) van het rubber wieltje, 

De snelheid is niet verder regelbaar, 
d.w.z. dat de toerentallen op vaste 
waarden zijn zrgesteld, Een controle 
met een stroboscopische schijf gaf 
slechts iets te lage snelheden aan, die 
echter ongetwijfeld zullen toenemen 
als gevolg van het inlopen der draai- 
ende delen, 


Het chassis is van staalplaat (32 x 39 
cm?) en voldoende stijf voor het zware 
geheel. 


*) Volgens berichten van de importeur wor- 
den thans de Collaro 4T200 spelers uitgerust 
met 4-polige motoren, Hierdoor wordt het 
lekveld kleiner. De onder ,bevindingen" ge- 
noemde „brom"-bezwaren zullen daardoor 
zeker worden verminderd. Zo spoedig mo- 
gelijk zal hierover in deze rubriek na be- 
Denn, ER de nieuwe motor) worden be- 
richt. | Ge 
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De pickup-arm is eenvoudig geconstru- 
eerd: een gebogen buis, waarschijnlijk 
van dezelfde materiaalsamenstelling 
als de niet-draaiende motordelen, nl. 
een zinkalliage. De pickup-kop is los- 
schroefbaar. Door het contragewicht 
achter het draaipunt van de arm wordt 
de vereiste naaldkracht verkregen. 
De horizontale draaiing wordt verkre- 
gen door een dunne verticale as steu- 
nend op een kogeltje en draaiend in 
een. busje. 

De verticale draaiing van de arm vindt 
plaats d.m.v. een paar zacht-plastieken 
plaatjes, die meer of minder worden 
gebogen naarmate de arm op en neer 
wordt bewogen, Dit systeem is moge- 
lijk omcat er zich geen trekveer (voor 
naaldkrachtregeling) in de arm be- 
vindt. De optredende wrijving voor 
verticale beweging is hierdoor zeer ge- 
ring. Bedrading voor stereo-pickups 
kon op eenvoudige manier worden 
aangebracht. 

De bevestiging van de arm op 't chas- 
sis vindt plaats d.m.v. een houten strip 
onder de chassisplaat, welke flexibel 
aan het chassis is gekoppeld. Deze fle- 
xibele bevestiging beoogt weer een 
vermindering van het stoorniveau door 
de motor veroorzaakt. 


Aarding. Een massa-upje is aan de on- 
derzijde van het chassis aanwezig. Het 
verdient aanbeveling om dit punt door 
te verbinden met de massa van de arm 
en. daarna via de afscherming van het 
pickup-snoer naar de ingang van de 
versterker te voeren. 


Bevindingen 


In vergelijking tot de veel duurdere 
soortgenoten kan de СоПаго 4T200 een 
voordelige speler worden genoemd, 
hetgeen bereikt is door de constructie 
zo eenvoudig mogelijk te houden en 
zoveel mogelijk аап ve gestelde eisen 
van een ,transcription-unit" te vol- 
doen 

De dreun die gemeten werd met een 
DGG-meetplaat (99007 A.) t.o.v, een 100 
Hz toon (1,3 cm/sec) met een magneti- 
Sche pickup, gaf een gebied van —32 
tot —37 db Met de Collaro-arm en 
kristal-pickup werd —36 db gemeten. 
T.o.v. 1000 Hz toon met 7 cm/sec snel- 
heid worden deze getallen met ca. 2,5 
db verbeterd. Bij toepassing van een 
magnegtische pickup (de speler werd 
hiertoe gemonteerd op een speciaal ta. 
bleau met een andere arm er naast 
aangebracht) en een goed luidspreker- 
systeem, kon de dreun nog worden 
waargenomen bij „geluidsloze” gedeel- 
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ten van de plaat en bij rrormaal in- 
Bestelce geluidsterkte. Brom, afkom- 
stig van het lekveld van de motor, was 
met de kristalpickup uiteraard niet 
aanwezig; met een daarvoor gevoelige 
magnetische pickup kon, afhankelijk 
van de plaats boven het plateau, een 
brom-geluid worden weergegeven. Bij 
normaal afgestelde geluidssterkte wordt 
met toepassìng van goed afgeschermde 
magnetische pickups in het geheel geen 
hinder van deze brom ondervonden. 
Jank („wow” en flutter”) kon niet op 
het gehoor worden geconstateerd bij 't 
spelen van daarvoor „geschikte” platen 
(bv, laatste deel van Sheherezade of 
ouverture uit de  Midzomernachts- 
droom!). 

Aangezien het plateau niet magnetisch 
is, kan zonder bezwaar gebruik wor- 
den gemaakt van magnetische pick- 
ups. De naaldkracht wordt dan niet be- 
invloed door aantrekking aan het pla- 
teau. De arm is zonder veel moeite 
te verwijderen, zodat de motor ook in 
combinatie met andere pickup-armen 
kan worden gebruikt. Beter ware het 
in dit geval gebruik te maken van het 
overeenkomstige type zonder arm 
(type 4TR200), dat eveneens verkrijg- 
baar is. 

De kop van de arm is niet universeel, 
d.w.z. men kan niet op eenvoudige 
wijze overstappen van het ene op het 
andere p.u.-element. 

De naaldkracht is niet instelbaar, Toe- 
passing van andere elementen wordt 
hierdoor niet aanbevolen, omdat de 
naaldkracht daarbij willekeurig groot 
kan worden, 

Met 't Ronette turnover element (PX) 
is de naaldkracht gemeten: 7 gram, 
hetgeen door een contragewicht wordt 
verkregen. А 
De fouthoek van de arm is zeer klein, 
dank zij de grote armlengte (240 mm) 
en een goede keuze van de „offset 
hoek van de kop, De gemeten fouthoe- 
ken waren als volgt: 


Groefdiam. (cm) 9 i2 16 20 24 28 
Fouthoek (graden) 0 +1 +2 +2 +05 —05 


De verstelling van het toerental kon 
ik niet gemakkelijk vinden; vooral het 
instellen op een „ОЕЕ”-ѕќапа vereist 
routine. Met gebruikmaking van een 
hefboom gaat het zeer veel beter. 
De genoemde tekortkomingen wegen 
niet zwaar en, indien men de prijs in 
aanmerking neemt (f185.— met arm 
en Ronette-element), kan deze speler 
zeker als „goed” worden betiteld. 
Imp.: Fa. A, Brandsteder, Amsterdam, 
J. TH, ENDENBURG 
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Puzzelclub van Dr. Blan 


Oplossing van puzzel no. 5 


D at viel me werkelijk mee: een groot aan- 
tal inzendingen en bijna allemaal goed. 
Sommigen hadden zelf met dit bijltje gehakt 
en zo konden zij hun hart eens luchten. 


Het is de koppelcondensator tussen de voor- 
versterkerbuis, die in deze puzzel de schuld 
draagt voor de blauwbranderij van de eind- 
buis. In normale gevallen vormt deze con- 
densator een isolatie tussen het anodecircuit 
van de eìndbuis. Voor gelijkspanning, wel 
te verstaan, 


En dat is maar goed ook, want de „linker”- 
kant van de condensator staat op ca, 100 V — 
en het „rechter“ einde is verbonden met het 
rooster van de eindbuis; dit is met aarde 
verbonden via een weerstand van 0.5 meg.- 
ohm. Normaal gesproken zit de katode op 
+ 8 V =, zodat het rooster 8 volt negatief 
is t.o.v. het rooster, 


SE unt -asov 
dev 2 










100 k 


Die koppelcondensator moet een hoge isola- 
tiewaarde bezitten; meestal is dat zoiets van 
5 X 10 megohm, dus 500 miljoen ohm. Dat 
is geen gekheid, maar voor de moderne con. 
densatoren is het normaal dat deze waarde 
gedurende tal van Jaren onveranderd blijft. 
De grootste vijand van hoge isolatiewaarden 
is vocht, maar door ingieten in kunststof, 
zoals b.v. araldite kan men deze vijand re- 
delijk buiten de deur houden. 

Wanneer nu deze isolatiewaarde zakt, door 
welke reden dan ook, ja, dan krijgen we met 
een spanningsdeling oftewel potentiometer- 
schakeling te maken. Neem maar eens aan, 
dat de waarde zakt tot 10 megohm, dan krij- 
gen we een serie-schakeling van 10 megohm 
+ je megohm = 10,5 megohm. 

Op 100 V aangesloten (— de spanning op de 
anode van de 1e a.f.-buis) loopt er dan een 
stroom van 
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100 100 1 
———————- А, dat is тА = — = 
10.000.000 10.000 100 
0.01 mA. 


Nu dat is niet zo veel, zou je zo zeggen, 
maar over die roosterweerstand Rg krijgen 
we een spanningsval van 500.000 (ohm) X 0,01 
(mA) = 500.000 x 0,00001 (A) = 5 volt. 

Het rooster van de eindbuis staat dus nu o 
+ 5 volt en de katode, die op + 8 V stond, 
zal onder de invloed van de thans grotere 
anodestroom naar 10 V gaan, maar de 
uiteindelijke negatieve roosterspanning is dan 
nog maar 10 — 5 = 5 volt, dus te weinig, 
Enfin, de buis vervalt van kwaad tot erger 
en loopt blauw aan, om ten slotte te be- 
zwijken. Door deze overmatig grote anode- 
stroom zakt de anodespanning, Overigens 
blauwen vele buizen reeds enigszins bij nor- 
maal gebruik, zonder dat hun ziel hieronder 
veel schijnt te lijden. 

En nu nog de prijswinnaars: de eerste prijs 
een MK Rekenliniaal groot model is voor R. 
T. Lievegoed in Zeist, de tweede prijs, een 
rekenliniaal zakformaat is voor Et. Pauwels 
te Lokeren (B); de derde prijs een exem- 
plaar van het „Handboek voor Grammofoon- 
en stereotechniek" is voor Tj. Delfsma in Ol- 
deholtspade (Fr.) en de vierde prijs het 
Brigg's Stereo Handboek gaat naar Pim Kool 
te Amsterdam, 


puzzel no. 7 


E én van mijn cursisten is aan het dokteren 
gegaan in een bestaand schema en heeft 
er een goed bekend staand spoelstel ingezet. 
En om aan alle onzekerheden maar meteen 
een eind te maken: het toestel zweeg in alle 
talen. Toegegeven moet worden dat onze 
cursist nog niet aan de lessen over de Super 
was toegekomen; toch is 't een secure baas 
en zette hij het schema eens op een stuk 
papier, voordat hij aan de „verbouwing” be- 
gon. Met zijn beste weten had hij niets па. 
gelaten en nu had hij toch maar slechte 
resultaten. Zijn schema laat ik hier nu af- 
gedrukt zien. 
Er zit een ernstige fout in, waardoor het 
apparaat beslist nóóit zal werken en een 
minder ernstige. Welke feiten zag onze vriend 
over het hoofd? 
Inzendingen verwacht ik weer voor de 21ste 
van deze maand en alleen op briefkaart. 
Dr. BLAN 


rab: 








Wilt u vooruit in uw vak? 
Een voltooide PBNA opleiding с! 
geeft u ON і 
oRSPR 
EEN BELANGRIJKE vo 


De electronische wetenschap is het „vak van de 
toekomst". Een vak vol kansen voor de man met 
een degelijke opleiding: d.w.z. een voltooide PBNA- 
studie, En bij sollicitatie of promotie is het een 
flinke plus achter uw naam. 

PBNA geeft schriftelijke cursussen die opleiden 
voor de verschillende examens van N.R.G., V.E.V. 
en PBNA (middelb. radiotechnicus). Speciale cur- 
sussen Electronica, Radar, Meet- en Regeltechniek. 


2 Vraag gratis uitvoerige studiegids 
san het Koninklijk Technicus 
PBNA, Velperbuitensinge! <66 


Arnhem. Met vermelding van ae 
gewenste studierichting. 






Dir. Rotshuizen en Wind Erkend door LSO. en het bedrijfsleven 








Het AMROH JAARBOEK 1961 bevat prijzen en technische RE а 
van vele honderden artikelen en onderdelen, alsmede beschrijvingen, 
principe-schema's en onderdelenlijsten van tientallen bouw(doos])- 
ontwerpen f 1.50 


ELAC PLATENSPELER MIRASTAR 15 met transistorversterker / 169.00 


ELAC MIRACORD 16, volautomatische wisselaar met éénknops- 
bediening, die ook als platenspeler kan worden gebruikt f 99.50 


MK ELEKTRONISCH JAARBOEKJE 1961 3 
Uw elektronisch geheugen op zak met 1001 gegevens op radio- 
en elektronisch gebied, alsmede ruime agenda voor 1961 .... / 3.35 


REPAREREN, doe het zelf. Ca. 75 tekeningen, 124 biz., Зе druk f 4.50 
ELEKTRONISCHE MUZIEKINSTRUMENTEN 

= 196 blz. 175 tekeningen en foto's 
BANDRECORDING - 136 blz., 125 tekeningen en foto's .. 
STEREO HANDBOEK - 140 biz., 83 tekeningen en foto's 
HANDBOEK VOOR GRAMMOFOON. EN STEREO TECHNIEK 
192 bladz., 288 tekeningen en karakteristieken ......... cet [7.50 


Serenado “risene АМАОН een f 268.— 


Jansbvitensingel 2 - Tel. 3 24 46 
ARNHEM 



























De speciaalzaak voor 
onderdelen en grammofoon- 
platen 


A 
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DE PRIJSWINNAARS VAN PUZZEL 5 
vlnr: R. T. LIEVEGOED; 

Et. PAUWELS; TJ. DELFSMA en PIM 
KOOL. 





NOGMAALS: ,DE INRICHING 
VAN EEN GELUIDSSTUDIO" 
In het tweede deel — RB december 1960 — 


van de beschrijving zijn helaas enkele sto- 
rende fouten geslopen, waar de heer Roeters 





cns attent op maakte. 
Op blz. 909 — rechter kolom Ze regel staat: 
gang 1 en 2 (02 in 't schema) enz., dit moet 
zijn: van ng naar rechts microfoon 1 en 2, 
gang 1 en 2 (D2 

in het schema) 

Ei De tweede fout 

betreft het sche. 

de buurt van V8. 

Deze buis staat 

d schakeld, de ka- 

Hl todeweerstand R75 


van links naar rechts microfoon 1 en 2, in- 
coto 365) pickup 1 en 2, in- 
с 
епт, 
- ma op biz. 910 in 
als cascode ge- 
en het stuurroos- 


lk | 





Ik n ^A [ere ter mogen dan 
| IE] niet met aarde 
war de verbonden zijn. 





Cr De juiste scha- 
a UU M keling drukken 
wij hierbij ағ. 
Ook is de katode van het pentodedeel van 
У10 in het schema met aarde verbonden, 
dit lijntje moet vervallen. Deze katode is 
reeds inwendig met de katode van de triode 
verbonden. 
Onze excuses voor deze onjuistheden. 


| 





WALLER & PLATE 





A VO universele meter 


9 
Model (2 
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Natuurgetrouwe 
geluidsweergave 


‘met 


Driekoningenstr. 4, Amsterdam - Tel. 24 17 78 





AMATEUR RADIOZENDEXAMENS 


Voor hen, die zich vóór 15 maart 1961 
aanmelden, bestaat de mogelijkheid 
deel te nemen aan het examen ter ver- 
krijging van een amateur-radiozend- 
machtiging c.q. verklaring van be- 
voegdheid tot het bedienen van een 
amateurzender. 


Het verzoek om deelneming dient te 
worden gericht aan de voorzitter van 
de Examencommissie voor radiozend- 
amateurs, Kortenaerkade 12 te Den 
Haag. 


De examens zullen worden gehouden 
in de maanden mei en juni van dit 
jaar. 








ASTATIC 
wereldbekende MICROFOONS 
dynamisch en kristal 


ELECTRONIC IMPORT - VELP 
Kerkstraat 13 - 


Telefoon 3922 


Het succes van de Firato 








Het nieuwe Nederlandse patent 





vele meelbereiken 
hoge gevoeligheid 
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 — n Een. 


WEE). аш 


TECHNISCH FYSISCHE DIENST 
TNO EN TH 








Op het ALGEMEEN CONSTRUCTIE BUREAU, waar mechanische en elektrisch-mecha- 


nische instrumenten worden ontworpen, is plaats voor een 


JONG ELEKTROTECHNISCH TEKENAAR 


leeftijd tot ca. 25 jaar, met belangstelling voor de elektronica. Mogelijkheid tot ver- 
dere opleiding еп ontplooiing aanwezig. 

Sollicitaties schriftelijk aan de Directie van de Technisch Fysische Dienst TNO en TH, 
Mijnbouwplein 11, Delft. 


E, 


Het Leidsche Technicum 


zoekt enkele 


MEDEWERKERS 
RADIO-TECHNISCHE EN 
ELEKTRISCHE OPLEIDINGEN 


Gaarne verwachten wij van belangstellenden uitvoerige inlich- 
tingen over opleiding en praktische ervaring. 


Het verdient aanbeveling ons mee te delen of men aan onze 
lagere of hogere opleidingen wil meewerken. 


Brieven te richten aan de afdeling Personeelszaken van de LEIDSCHE ONDER- 
WIJSINSTELLINGEN, Zijlsingel, Leiden. 
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PHILIPS 


NG 


N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken 


EINDHOVEN 


Bij de voortdurende uitbreiding van aktiviteiten op het gebied van de 
vervaardiging van elektronische apparaten en installaties voor industriële 
toepassing of voor wetenschappelijk gebruik is er een toenemende be- 
hoefte aan kundige 


technische 
publicisten 


Teneinde hierin ook voor de toekomst te kunnen voorzien wordt in de 
loop van dit jaar wederom met een interne opleiding begonnen. Daarbij 
zullen gegadigden in de loop van twee jaren zowel door een speciaal 
voor hen georganiseerde cursus als door gelijktijdige werkzaamheden in de 
praktijk, in de gelegenheid worden gesteld zich voor dit in Nederland nog 
nauwelijks beoefende beroep te bekwamen. 


In het bijzonder richt deze advertentie zich tot jeugdige belangstellenden, 
die na een 


H. B.S.- of 
Gymnasium-B 


te hebben voltooid enige technische opleiding hebben gehad en menen 
stylistische capaciteiten te bezitten, dan wel in de journalistiek werkzaam 
zijn en een uitgesproken belangstelling voor de techniek hebben. 


Het brede werkterrein, waarop het bedrijf zich in binnen- en buitenland 
beweegt maakt het mogelijk, dat candidaten van uiteenlopende geaardheid 
een hen passende plaats vinden bij een commerciële afdeling, de publi- 
citeitsafdeling of het persbureau. 


Brieven met volledige gegevens omtrent persoon, opleiding en ervaring 
te richten aan de afdeling Personeelzaken, Willemstraat 20 te Eindhoven, 
onder RB 61005. 
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PH'NPS 


| GN 
| V 
N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN 
EINDHOVEN 


Ten behoeve van de Octrooiafdeling worden ge- 
1 zocht enkele 


medewerkers 


welke belast zullen worden met octrooirecherche 
en -documentatie. De werkzaamheden kunnen 
liggen op het terrein van de 


elektronica 
elektrotechniek 
telecommunicatie 
werktuigbouwkunde 
organische chemie 
anorganische chemie 


Voor een juiste taakvervulling is het wenselijk, dat 
reflectanten tenminste een opleiding op H.T.S.- 
niveau in één van de bedoelde richtingen hebben 
gevolgd. 


Aan hen, die reeds enige ervaring op octrooigebied 
bezitten, zal de voorkeur worden gegeven, doch 
ook zij, die hierover niet beschikken kunnen in 
aanmerking komen. 


uU 


Brieven met volledige gegevens omtrent persoon, op- 
leiding en eventuele ervaring worden gaarne verwacht 
bij de afdeling Personeelzaken, Willemstraat 20 te 
Eindhoven, onder RB 61006. 


| 
: 
| 
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dy 


N.V. KONINKLIJKE We gg EE FOKKER 


p 
ELEKTRONICI 
T.S. of d lijk t 


t op 
Aan betrokkenen wordt een etii кшн E "ep ` vliegtuig-elektron ica en 
in de i nische sys i itzi 
gesteld, 
Zij zull ij de ontwikkeling van de testapparatuur, die nodig 
is voor de beproeving van de geavanceerde elektronische systemen van de Lockheed- 
F. 104 Starfighter. 

a деп worden bel 

proe 4 Puce Ss 


fdeling Personeelszaken, Schiphol-Zuid. 


— 


N.V. dree Aessen VLIEGTMBENABREK FOKKER 


LOCKHEED-F. 104 AS 
пАромонт ней 
ede gelij 


en daarm el met el (NRG, 
opleiding ra darm r, PBNA, ) an el 
laboratorium apparatuur en voor de inbouw en afregeling van de geavanceerde elek- 
tronische F. 104 Sta 

andidat heid krijgen hun Кеп d 


d te verruimen. 


fdeling Personeelszaken, Schiphol-Zuid. 


— 
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ONTVANGEN PUBLICATIES 
Gezien de grote toevloed van nieuwe publi- 


caties zijn we deze maand — ook al in ver. 
band met de voor deze rubriek slechts be- 
perkt beschikbare plaatsruimte — genood- 


zaakt een en ander slechts in het kort te 
behandelen. Tevens voorkomen we hierdoor 
dan dat aan het begrip .nieuws" te veel 
afbreuk zou worden gedaan. 

Van het Postmuseum in Den Haag ontvingen 
we een geïllustreerde folder met alle gege- 
vens over openingstijden, rondleidingen en 
demonstraties enz. Interessant voor de jeugd, 
maar ook ouderen zullen hier met belangstel- 
ling rondkijken. — 

„Welche Antenne für welchen Wagen?” is de 
bekende Hirschmann-uitgave over de keuze 
van auto-antennes voor wagens van het sei- 
zoen 1960/61. — 

Eveneens van Hirschmann is ,Die Brücke 
zum Kunden", thans in een kleiner en zo- 
doende handiger formaat. Deze uitgave bevat 
mededelingen over nieuw verschenen produk- 
ten; deze keer worden voornamelijk сеп- 
traal-antenne-systemen behandeld, o.a. voor 
band IV. —— 

,Antennen-Post'" is een uitgave van de Deut- 
sche Elektronik GMBH, waarin de ontvangst 
mogelijkheden van het Duitse tweede TV- 
programma worden belicht, speciaal met be- 
trekking tot Elektronik antennes. 

Met de „Fuba Spiegel” blijven we nog even 
in de atennnesfeer. Tal van antennewetens- 
waardigheden, alsmede interessante werkfo_ 
ныг de diverse Fuba-bedrijven in Duits- 
and. — 

Van Haproko ontvingen we aanvullingen, wij- 
zigingen enz. voor de prijscourant 1959/60; 
een lijst van uit voorraad leverbare elek- 
tronenbuizen, alsmede een folder over Mon- 
taflex chassis-materiaal. 

Bulsing & Heslenfeld zond ons gegevens over 
Zeissler bouw-elementen voor transforma- 
toren, metalen kastjes voor elektronische 
apparatuur en isolatiematerialen, alsmede een 
catalogus van Papst motoren en Pamo venti- 
latoren. 


Contact gezocht 
met persoon in het bezit van 
vestigings vakdiploma radio-in- 


stallateur, zo mogelijk in Brabant. 


Na overleg een mogelijkheid tot lucra- 
tieve samenwerking of indiensttreding. 


Geheimhouding verzekerd. 
Brieven onder letters APP, bureau RB. 








Posities 


U.T.S’er, afd. elektrotechniek, zoekt een 
hem passende betrekking. Bij voorkeur op 
En Brieven onder letters APQ, 
ur. ` 


JONGEMAN, 22 j., in het bezit van diploma 
wiskunde-scheikunde HBS-B, 4 j. Gymna- 
sium, studerend voor Radiomonteur RRG. 
Z.2.8.g. als aankomend radiomonteur, liefst in 
de omgeving van Haarlem. Brieven .onder 
letters APR, bur. RB. 





Audium. 
ELECTRO-ACOUSTISCHE INDUSTRIE N.V, 
Van Hallstraat 183 


Amsterdam W. 
Telefoon 1233 43 


vraagt voor de Technische Afdeling een 


JONGE 
RADIO. 
TECHNICUS 


Sollicitaties, mondeling of schriftelijk, 
worden gaarne ingewacht aan boven- 
staand adres. 





29 jaargangen 
RADIO BULLETIN 





hadden bij u op de plank kunnen staan. 
Duizenden nemen er ieder jaar even de 
tijd voor om hun jaargang veilig te stellen. 


Volg hun voorbeeld! 


en begin er vandaag mee. 

INBINDBAND 1960 desgewenst met vol- 

ledige inhoudsopgave ............ / 1.50 

Compleet ingebonden jaargangen 1959 
en 1960 f YI.- per stuk 


Losse inbindbanden van vorige jaargan- 
gen (indien voorradig) op aanvraag 
leverbaar. 


Losse inhoudsopgaven op aanvraag 
gratis verkrijgbaar 


De Muiderkring n.V- 


Bussum - Giro 83214 - Tel. 0 2959 - 1 29 29 
‘mmm 





FEBRUARI 1961 


Geslaagden 


Aan de Hogere en Middelbare Technische 
School voor Elektronica, Directie Rens en 
Rens, te Hilversum, slaagden in 1960 voor 
het examen: 


Hoger Elektronicus (eindexamen) 


H. J. van Amerongen, Utrecht; D. Antheu- 
nisse, Hilversum; G. L. Besaris (met lof), 
Dieren; J. H. Dieperink, Enschede; H. van 
Doorne, Utrecht; С. Drieënhuizen, Groene- 
kan; J. S. van Dijck, Hilversum; G. H. Gaas- 
beek, Apeldoorn; G. T. G. Hendriks, Delft; 
H. M. Hildenbrandt, Bussum; E. Janzen, Hil- 
versum; J. van der Kamp, Ede; K. Lingsma, 
Utrecht; L. Louwerse, Waalwijk; J. Th. 
Luykx, Kortenhoef; M. Ch. M. Macklenberg, 
Den Bosch; T. G. J. Marsman. Gramsbergen; 
Н. M. Meuldijk, Utrecht; L. R. Muntslag, 
Hilversum; A. Th. J. Overtoom, Alkmaar: 
A. Post, Ede; J. J. Rotte, Hilversum; J. J. 
van Schendel, Utrecht; H. J. Schollaardt, 
Schiedam; J. Schoute, Amsterdam; J. Slijper, 
Hilversum; R. T. E. Spiker, Meppel; J. C. 
Unger, Arnhem; M, С, Voets, Zeist; M. T. M. 
(ашла Hilversum; J. Ch. Wegman Apel- 
oorn. 


Hoger Elektronicus (eerste deel Wiskunde) 


J. F. H. Asbeek Brusse, Amsterdam; G. A. 
Beukelman, Amstelveen; J. S .D. de Boer, 
Utrecht; F. v. d. Boogaard, Hilversum; G. 
W. C. Broekhuis, Deventer; J. H. ten Cate, 
Enschede; M. J. L. van Ginneken, Hilver- 
sum; А. C. Griiffoen, Utrecht; R. J. Grul, 
Amsterdam; C. J. Keyser, Texel; J. Klein, 
Hilversum; R. Klein Obbink, Amsterdam; 
K. Kostelijk, Broek op Langendijk; F. H. de 
Leeuw, Nijmegen: P. ter Meer, Laren; J, 
Nieuwenhuize, Heinkenszand; A. van Ooster- 
om, Abcoude; J. Osinga, Leeuwarden; M. v. 
Reenen, Hoevelaken: L., W AM. Spiekman, 
Utrecht; Н, J. M. Steeneken, Delft; R, Stol- 
tenkamp, Hilversum; Н. Strijbis, Amsterdam; 
B. W. Timmer, Amersfoort; M. G. v. Wiin- 
gaarden, Harmelen (U.); P. A. Zandt, Lop- 
persum. 


Radio-technicus (N.R.G.) 


Th. L. Boersen, Hilversum; W. J. Breder- 
veld, IJsselstein; F. A. O. Eenhoorn, Hilver- 
sum; H. G. Goovaerts, Hilversum; J. Heu- 
perman, Hilversum; L. C. E. ten Horn, Nij- 
megen; E. О, Kling, Noordbroek; Н. B. Ko- 
ning, Bilthoven; F. W. v. d. Meulen, Hilver- 
sum: G. J. Meutstege, Hilversum; J. v. d 
Molen Huizen; R. v. d. Velde, Bussum; J. 
Zwaag, Utrecht. 


Radio-monteur (N.R.G.) 


у. Chr. Aalst, Naarden; D. J. J. Beelen, 
Hilversum; Th. L. Boersen, Hilversum; W. 
Eerenberg, Hilversum; P. А. Ј. de Graauw, 
Hilversum: J. A. Griffioen, Utrecht; J. Hor- 
tensius, Gouda; L. C. E. ten Horn, Nijme- 
Een; J. M. Hüsken, Amstelveen; B. Н. Ko- 
ning, Bilthoven: М, L. Lensen, Harderwijk; 
Н. te Loo, Kootwijk-Radio: Т. v. d. Molen, 
Huizen; P. Н. Rademaker, Soest; Н. Roukens, 
Nederhorst den Berg; H. P. Schaap, Hilver- 
sum; М, M. Schilder, Muiden: A. v. d. Vliet, 
Kortenhoef; R. C. v. Vliet, Utrecht; R. W. 
Watervoort, Hilversum: Н, J. J. Wierenga. 
Amersfoort. 


FEBRUARI 1961 





SPECIAAL MATERIAAL bij 


Zener dioden Philips: 
OAZ201 Um 207 
OAZ208 Um 214 


Industrie transistoren: 
ОС22 . 23 . 24 - 77 . 139 - 140 - 141 
ASZM - 12 - 15 - 16 - 17 еп 18 


Gold bonded dioden: 
OA5 - 7.9 


Industrie Special Quality buizen: 


o.a. EI80F - EI88CC - E80F - E188CC 
en alle verder voorkomende typen. 


Grootste collectie Amerikaanse buizen 


Ons pulsmotortje is een groot succes! 
4 Instelbare schijven. 

Vertraging tot ca. 2 à 3 omw/min. 
Zware schakelcontacten v, 125 V f 11.50 
Extra weerstand voor 220 V 


Onze meteraanbieding: 

Pracht plastiek universeelmeter 20.000 2/V 
no. 180 - 4 wst. bereiken tot 50 MQ. 
Gelijksp. tot 6000 V. Wisselsp. tot 1200 V, 
Gelijkstroom tot 12 A. 


2% meter van /125.- voor .... f 98.50 


Nog enige synchro's 3" (mag. slips) 
Bendix, Diehl of Muirhead 50 V/50 per. 
3 32.50 per stuk 


Zware modellen 50 V/50 per. (TA p. stuk 


ELDORADO VOOR DE RADIOAMATEUR! 
Telefoon 11 07 58 - Giro 28 30 62 
PRINSEGRACHT 34 - 's-GRAVENHAGE 


GEVRAAGD ALL-ROUND 
RADIO- en 
TV MONTEUR 


die geheel zelfstandig de service 
kan verzorgen. 
Brieven met uitv. inl., tw. leeftijd, event. 
diploma's, huidige werkkring en verlangd 
salaris. - Woning beschikbaar. 
RADIODIENST VOGELENZANG 


Piusstraat 31 Tilburg 
EE 
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PHILIPS 


N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken 


EINDHOVEN 


Ten behoeve van de afdeling Centrale Service worden 


gevraagd: 


hogere technici 


(elektrotechniek of elektronica) 


Het ligt in de bedoeling om deze funktionarissen, na voltooiing van 
een opleiding in meet- en regeltechniek, te belasten met de samen- 
stelling van servicehandleidingen, installatievoorschriften en gebruiks- 


aanwijzingen. 


Daarnaast zullen zij ingeschakeld kunnen worden bij de pertodiek 


noodzakelijke instructie van buitenlandse service-technici, 


Sollicitaties onder vermelding van personalia, opleiding en ervaring 
kunnen worden gericht aan de afdeling Personeelzaken, Willemstraat 20 


te Eindhoven, onder RB 61018. 
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ELEKTRONENKLAVIER 
Vervolg van blz. 130 


Amerika niet alleen dikwijls geheel 
andere opvattingen heeft m.b.t. muziek 
maken, maar ook dat men daar minder 
vasthoudend is inzake muzikale op- 
vattingen. 

Kortweg gezegd: Wat wij hier nood- 
zakelijk achten zullen zij hoogstens 
wenselijk vinden; m.a.w. de artis- 
tieke kwaliteiten worden in beide ge- 
vallen hoog aangeslagen, maar in Eu- 
ropa acht men het muziekinstrument 
niet meer als zodanig zodra één der 
eigenschappen verstek laat gaan. 

In Amerika zal men in dergelijke ge- 
vallen het instrument toch nog wel als 
instrument erkennen, zij het onder 
voorbehoud. Vandaar dat men in Ame- 
rika gemakkelijker is in het loslaten 
van artistieke eisen en gauw conces- 
sies doet, speciaal als het om dollars 
gaat! Zo is het ook gesteld met dit in- 
strument. 

Vóór alles een woord van lof over de 
oorspronkelijke opzet van het geheel; 
deze verschijning was van dien aard 
dat schrijver dezes er werkelijk warm 
voor liep. Ongeacht de bedenkingen 
is, dit instrument inderdaad geheel 
nieuw, 

Dat men niet alles volkomen artistiek 
verantwoord aanbracht ligt niet alleen 
aan het feit dat het een technicus was 
die het ontwerp maakte. Uit de gehele 
tekst van dit rapport blijkt dat hij op 
muzikaal gebied zeer wel thuis is en 
weet hoe het hoort. 

Maar hier is niet in de eerste plaats ge- 
dacht aan de opgave een muziekin- 
strument te maken, maar een demon- 
stratiemodel voor de transistor. 

Het ontwerp diende als basis voor het 
Gulbransen instrument, maar in deze 
fabriek is er nog heel wat aan gedaan 
eer het gereed was voor serieproduk- 
tie. Zoveel zelfs, dat deze basis niet 
mieer terug is te vinden in het huidige 
model van Gulbransen! 

Ook een woord van grote waardering 
voor de wijze waarop het rapport werd 
samengesteld. Niet alleen is de tekst 
inderdaad volledig te noemen, maar 
ook is aan alle punten aandacht be- 
steed, terwijl een keur van tekeningen 
c.q, schema's de tekstbladen vergezelt, 
evenals een ondercelenlijst. 

T.zt, zullen wij hen die willen bou- 
wen, en toch meer wensen dan tot dus- 
verre werd geboden, aanwijzingen ge- 
ven in die richting en tevens vermel- 
den welke onderdelen, op de Neder- 
landse markt verkrijgbaar, men kan 
toepassen. 
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Bij de redactie van RADIO 
BULLETIN is plaats voor een 


JONGEMAN 


met stylistische gaven en 
belangstelling voor radio- 
techniek. 


Gegadigde moet in bezit 
zijn van diploma Gymnasium 
B, 5-jorige HBS of tenminste 
een dergelijk niveau van al- 
gemene ontwikkeling hebben 
bereikt. 


Het diploma Radiotechniek 
strekt tot aanbeveling. 









Uitvoerige eigenhandig geschreven 
sollicitatie te richten aan 


EI 


DE MUIDERKRING N.V. 


Postbus 10 Bussum 





EICO-KITS 
GOEDE MEETINSTRUMENTEN - 
voor zelfbouw: 


buisvoltmeter 232 ............ f V60.- 
idem gebouwd .............. - 200.- 
signal-tracer 145 ............ -14.- 
idem gebouwd .............. - 180.- 
toongenerator 377 

met vierkant en sinus ...... -232.— 
idem gebouwd .............. -230.- 
oscilloscoop 0-25 MHz en 

12,5 cm beeldbuis .......... - 295,- 
idem gebouwd .............. -345.- 


breedbandoscilloscoop 460 
0-5,5 MHz, 12,5 cm beeldbvis 
en verlicht scherm  ........ ~ 408.- 
idem gebouwd .............. -510.— 
Alle apparaten 220 V 50 Hz 
Duidelijke bouwbeschrijvingen 
Vraagt cata'ogus 


Electronic Import 
VELP 
Kerkstraat 13 - Telefoon 0 8302 - 3922 
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meetinstrumenten 


Gelijkspann.: 0. 

Wisselspann.: 0- 

d "het. £x Hoogspann.: 0-14, 7 en 28 KV DC 0-3.5 en 28 KV A 
| s S Gelijkstroom: 0 SOMA 7 en 140 mA 
Hoogíreq.: 0-14 Veif en 0-40 V pp 
Decibe!s: -20 tot +59 dB 
Weerstand: 0-5 К en 500 Megohm 
Capaciteit: 0-0.03 en 0.6^*F 

| EEN Zelfinductie: 0-50 H 


0.28.1.4. 7, 35,140, 350 en 700 V (20 kV) 
1.4. 7, 35, 140, 350 en 700 V (5 калу) 





..Non-interference" DC: 0-28. 140 en 700 V ,.Non interference" 
DC amperage buisemissie, steilheidsmeting etc. 


і N S Type Fn. Prijs f 99.65 


BEER Telefoon 242011 
SES Keizersgracht 520 - Amsterdam 


cS 


А 





















JNASSAULAAN 10 ААР 
„RADIO MARC Telef. 11433 - Giro 400183 HAARLEM 
VERHUISTRANSFORMATOREN: 1000 W .... f 32.50 - 1500 W .... / 39.50 - 2000 W у 45.00 
VOEDINGSTRANSFORMATOREN - Normaal: 2 x 260 V 70 mA, 4V 1A, 63 УЗА / 895 
2 x 260 V 70 mA, 1 x 63 V3Af495 - 2 x 260 V 70 mA, 2 X 63 V33 A.. f 595 
yox ALD GEHT FAS алалла J 395 
KOOLMICROFOONS, handmodel met schakelaar. Nieuw! ...................... у 1.95 


ACCULADERS voor auto-accu's. 6 У са. 3 А .... / 19.95 - 12V са. ЗА .... f 19.95 
24 V 3 A f 85.-. Deze met volt- en amp.-meter in pracht metalen kast. 


Ф ^a Ыйы» vmm 


KATODESTRAALBUIZEN voor oscilloscoop VCR517 (16 ст) ...................... у 500 
3BPl (74 cm) ...... 11975 - GAPI (5 cm) ...... f 17.95 


A.F. SMOORSPOELEN - 10 Н 100 mA .... /1.75 - Voor 1. gelijkr. 1 A doorlaat / 1.95 


ELCO'S 2 x 20 „Р 450 V у 0.95 - 6 V trillers 4 P. Am. f 4.50 - Elco's 1000 nF 15 V у 0.75 
Stabilisatoren OB3 ...... [195 


SIGNAAL-UNITS, pracht set voor ombouw tot buisvoltmeter incl. schema's .... / 29.50 

MEGATRON-SETS, 3 banden spoelblok, 2 m.f. transformatoren, duo, schaal .... f 6.95 

BALANS UITGANGSTRANSF. 2 x EL84. Philips ...... 1495 - Siemens ...... J 595 

SIEMENS CELLEN (oa. voor TV) 220 V 300 mA / 5.50 - 350 mA / 6.50 - 400 тА f 6.95 
90 V 150 mA 7295 - 30 V 900 mA /2.95 - 270 V 130 mA / 5.95 


paurs E MOTOR met plateau, automatische afslag en pickup met stereo- 
ODE. LEE 


KABEL VOOR INTERCOM, 4-aderig ...... {0.45 - 6-aderig per meter … f 0.85 
AFSCHERMKABEL (vliegtuigkabel) brandvrij ........................ per meter f 0.25 


. Verzending onder rembours door geheel Nederland. Geen prijslijsten. 
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Uit de technische post 


VRAAG: Een dezer dagen kwam ik gereed 
met de bouw van vóór- en eindversterker, 
beschreven in Radlo-Bulletin Nos. 5 en 6 
van 1959 onder de titel: „Het ultimo op 
audiogebied". Voor wat betreft de bouw 
van vóór- en eindversterker heb ik me 
nauwkeurig aan de bouwaanwijzingen en 
waarden en kwaliteiten van C's en R's ge- 
houden. Het voedingsgedeelte heb ik echter 
vervangen door een reeds bestaande instal- 
latie voor 320 V-150 mA met P130ST en ge. 
tijkrichter 5U4G, waarbij ik de anodespanning 
d.m.v, een draadgewonde var. weerstand van 
12 W tot 260 V heb teruggebracht. 
Voorversterker, eindversterker en voeding 
zijn elk op een afzonderlijk chassis gemon- 
teerd; de onderlinge verbindingen worden ge- 
vormd door pluggen, enz., terwijl de uitgang 
van de vóórversterker met afgeschermde ka- 
bel is verbonden met ingang van eindver- 
sterker. De opnemer van mijn platenspeler 
is een Orthofon magnetische pickup AB45/33. 
Het resultaat bleef beneden mijn verwach- 
tingen; het ergste is, dat bij een weinig toe- 
name van het volume de zaak gaat ,motor- 
boten", dit treedt ook op bij een bepaalde 
stand van de laag’ pot.meter, terwijl het 
verschijnsel verdwijnt wanneer de tegen- 
koppeling wordt losgemaakt van katode 
ECC81. Verder is het geheel niet bromvrij. 
vooral niet bij ,vol" volume. Mijn luid- 
speker-eenheid (2 Jensen waarvan één recht- 
streeks met uitgangstransformator, de andere 
via een wisselfilter 900 Hz met een hoge ls. 
is verbonden) is reeds op verschillende ver- 
sterkers getest en bevalt uitstekend, Graag 
zou ik van u antwoord ontvangen op de vol. 
gende vragen: 

à. is de aanpassing van mijn Orthofon magn. 
pickup juist, zoals in het schema aangegeven 
(afsluitweerstand R6-2,2 МО)? 

b. welke maatregelen moet ik nemen om het 
euvel van ,motorboten" te verhelpen en de 
tegenkoppeling weer te kunnen aansluiten? 
с. kunt u mij ter controle enige meetpunten 
opgeven, die ik met een goede universeel- 
meter kan nagaan? 


Delft P. BOELSMA 


ANTWOORD: Het door u gesignaleerde ver- 
schijnsel zal waarschijnlijk veroorzaakt wor- 
den door terugkoppeling in de eindverster- 
kel als gevolg van de spreidingsreactantie 
van de transformator U70BN. Oorspronkelijk 
15 deze versterker uitgerust met de Philips 
uitgangstransformator A 9 999 18/ol, waar- 
mede generlei moeilijkheden werden onder- 
vonden, Daar de U70BN blijkbaar een hogere 
spreidingsreactantie bezit zijn er enige moel- 
lijkheden. opgetreden. А 

De remedie ís echter al heel eenvoudig, n.l. 
het plaatsen van twee condensatoren van 
ieder 4700 of 5000 pF over de twee Hrelften 
van de primaire van de uitgangstransforma- 
tor; u zult daarna waarschijnlijk geen moei- 
lijkheden meer ondervinden. 

Wat betreft de door u gesignaleerde brom 
kan ik u mededelen, dat bij een voorge- 
schreven keuze van de aardpunten het пе- 
heel volledig bromvrij is en wel zodanig, dat 
er slechts enige ruis doch geen brom hoor- 
baar is, Heel vaak wordt er door de pickup 
leiding veel brom opgepikt ook via de motor, 
hier moet u eens speciaal op letten. Ook 
deze leiding mag uitsluitend bij de ingang 
van de voorsterker geaard worden. 

De afsluitweerstand van de opnemer wordt 
niet gevormd door R6 doch door R1, daar zich 
achter Rl een z.g.n. denkbeeldig aardpunt 
bevindt, als gevolg van de toegepaste tegen- 
koppeling. Deze afsluitweerstand bedraagt 
derhalve 100.000 ohm, wat voor een elektro- 
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Eze) 


Exponentiële hoorns 


uit trilvrij metaal 
en met hoog 

akoestisch ren- 

dement 
ө 

Vier verschillende 
typen 
MAGNETISCHE LUIDSPREKERS 


met kompressiekamer 
Typen: - 


M3 - 3/12 watt 
58 . 8/25 watt 
412 - 12/30 watt 
625 - 25/40 watt 
725 - 25/40 watt 
met ingebouw- 
de lijntransf, 
640 - 40/60 watt 


Alle typen: 15 ohm 


E. 








[LEISTNER) 


Alle LEDIGE metalen kastjes en racs voor 
meetapparaten, 


medische apparatuur 
en voor alle elektronische toepassingen 





Uitgebreide catalogus voor RIEM en 
LEISTNER aanvragen bij de algemene 
invoerders voor Benelux: 


ARROW 


Lange Kievitstraat 83 
ANTWERPEN 
Tel. (03) 32.46.95 en 32.32.24 
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Batterijenfabriek Herberhold N.V, Utrecht 


'N 
GOED 


GELUID d 
voor @ 
uw 

PORTABLE 





De nieuwe Witse Kat transistor 
batterij по 45 haalt alles uit uw 
portable wat er in zit Maximale 
koudbaarheid. Minimale kosten. 
slechts ict per speeluur! 


Uw portable kan er “binnen” miet buiten! 
Vraag inlichtingen bij uw handelaar. 


DE WITE KAT 











Radiomonteur NRG 
gevraagd: 


Voordat u op zo'n advertentie 
kunt ingaan moet и het diploma 
bezitten. 


Ook u kunt dit 
behalen! 


Een praktische en volledig aan- 
gepaste schriftelijke opleiding 
voor het examen staat te uwer 
beschikking. Velen gingen u voor 
en het percentage geslaagden is 
hoog. 


Volledige gegevens worden u op oon- 
vraag gratis toegezonden door het 


INTERN. TECHN. 
STUDIECENTRUM 


afd. Ré Zijlweg 1 - Haarlem 
Vele andere studie- !! Erkend door de 
mogelijkheden il 1.5.0. 


BOEKBESPREKING : 


Hilfsbuch für Hochfrequenz tech- 
niker (deel 2) van Ing. Otto Li- 
mann en Dipl. Ing. W. Hassel. ` 
Franzis Verlag, München. 260 рав. 
265 afb. Gebonden / 20.45. 


Voor mij ligt het tweede gedeelte van dit in- 
teressante en veel omvattende :eerboek van 
de elektronische techniek. Oorspronkelijk 
(jaren geleden) opgezet door Dipl. Ing. Has- 
selman, kan men rustig zeggen dat de hui- 
dige vorm en inhoud er aan gegeven is door 
mijn vriend en collega Otto Limann. 
Gelijk ik reeds opmerkte bij de bespreking 
van deel I betreft het hier een universeel 
naslagwerk voor elektronici, die op die ma- 
nier „alles in één band" vinden, van mathe- 
matische tabellen iot transistorgegevens cn 
buisformules, dingen die we alle dagen nodig 
hebben en toch liever niet in ons (arme en 
reeds overvolle) hoofd stouwen. ы 
In dit tweede deel wordt de akoestiek ult- 
gerafeld, van de grondbegrippen tot luid- 
sprekers microfoons en stereo. Verder tref. 
fen we 27 pagina's over filters, voorafgegaan 
door de theorie daarover, verder de buizen 
(87 pagina's) met inbegrip van theorie en alle 
mogelijke schakelingen. Эе halfgeleiders 
vormen een waardig slot (ca. 45 pagina's). 
Het opvallende van dit encyclopaedisch 
aandoende boek is dat er niets aan het toe- 
val of onze fantasie is overgelaten. Met zijn 
goede illustraties en het vanzelfsprekend 
trefwoordenregister is ook dit deel een boek, 
dat ver boven de naam uitstijgt en dat ik 
graag in de kast heb staan. 

Dr. BLAN 
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magnetische opnemer een vrij normale waar- 
de is. U moet niet vergeten, dat het boven- 
st2 kantelpunt hier gemaakt wordt door de 
tegenkoppeling; bij sommige goedkope syste- 
men'»wordt de afsluitweerstand laag geko- 
zen, dat het bovenste kantelpunt ontstaat 
door de serie-schakeling van de afsluitweer- 
stand met de eigenreactantie van de opne- 
mer; een niet zo erg fraaie oplossing uiter- 
aard. 

Indien u met het bovenstaande rekening 
houdt geloof ik niet, dat er nog moeilijk- 
heden op zullen treden; mocht dit echter wel 
het geval zijn, dan zijn wij steeds bereid u 
van advies te dienen. 


Tenslotte volgen hier nog enkele spannings- 
waarden voor de Voorversterker: 


Spanning voor R27 ................ 220 V 

Spanning achter R27 .. 180 V 

Spanning achter R16 155 V 

V1: Anodespanning 60 V. 
Schermroosterspanning 62,5 V. 
Katodespanning 1 V. 

V2: Anodespanning 100 V. 
Schermroosterspanning 63 V. 
Katodespanning 1,2 V. 

V3a: Anodespanning 132 V. 

Katodespanning 9: V. 

V3b: Anodespanning 180 V. ` 
Katodespanning 50 V. 

Van de hoofdversterker heb ik geen gege- 

vens ter beschikking; de schakeling hiervan 

is zo eenvoudig, dat hier vrijwel geen storing 
kan optreden. Volgens de grafische methode, 
behandeld in „Het ontwerpen van verster- 
kers” kunt u bovendien deze gegevens ge- 
makkelijk aan de hand van de buiskarak- 
teristieken construeren. 

Ir. S. J. HELLINGS 
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Zondag 5 febr. 1961 - 14.30 uur. 


Crammofoonplatenprogramina 
van uitsluitend WW-op 
voor deze maand 


DOOR M L VAN OVEREEM 








2415{е Grammofconplatenconcert 


BEETHOVEN-CYCLUS 1960/61 - PROGRAMMA V 


1. Missa Solemnis in D opus 123. 
Elisabeth Schwarzkopf - sopraan; 
Christa Ludwig - mezzo sopraan; 
Nicolai Gedda - tenor: 

Nicola Zaccaria - bas; 


Singverein der Gesellschaft der 
Musikfreunde; 
Philharmonia Orkest, het geheel 


o.l.v. Herbert von Karajan. 
Columbia CX 1634/35 


Zondag 12 febr. 1961 - 14.30 uur 


1. Symphonie Nr, 104 in D gr, t. 
(,,Londense") (Haydn). 

Wiener Philharmoniker o.l.v. Her- 
bert von Karajan. 

RCA LF-2347 


2. Concert nr. 2 in c kl. t. voor 
piano en orkest (Rachmaninoff). 
Eugene Malinin en het Philharmo- 
nia Orkest o.l.v. Otto Ackermann 
Columbla CX 1369 


3. Symphonie „Harold in Italien” 
opus 16 (Hector Berlioz). 

RIAS Symphonie Orkest o.l.v. Ge- 
orges Sebastian. 

M. Lemoine - altviool. 

Clessique 11034 S 


Zondag 19 febr. 1961 - 14.30 uur 


1. Symphonie nr. 6 in b kl. t. 
(,Pathétique") (Tsjaikofski). 

Philharmonia Orkest o.l.v. Herbert 
von Karajan, 

Columbia CX 1377 


ЕЯ 
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Een indrukwekkende opsomming уап uitvoerenden en een 
niet minder indrukwekkende uitvoering. 
Opnametechnisch stelt een dergelijk werk wel de hoogste 
eisen, waaraan practisch bijna niet is te voldoen. Niette- 
min kan de opname zeer geslaagd worden genoemd al 
stellen deze platen aan de weergave een uiterste. 

Een kostelijk bezit, deze twee Columbla platen. 

Correctie 18/7. 


248ste grammofoonplatenconcert 


Herbert von Karajan op RCA en behalve een fraaie hoes 
ook knap spel en een brillante opnametechniek, 
Uitstekende verhouding in de orkestgroepen en weinig of 
gen regiefouten. Correctie: 18/7. 


Een verzoekplaat en tevens een (oude) bekende van ons. 
Nog altijd de meest fascinerende uitvoering van dit zo 
romantische en populaire pianoconcert. Wat een verzame- 
ling van schone motieven en melodieën en hoe prachtig is 
het samenspel tussen solist en orkest. h 

Jammer, dat een enkele maal iets vervorming aanwezig 
is, alsof de matrijs niet ,gepakt" heeft. Overigens is deze 
plaat, qua opnametechniek, opstelling, balans en uitvoe- 
ring zo magnifiek, dat we dit er maar bij moeten nemen. 


Correctie: 18/6 à 7 


Pauze 


Deze plaat „Classique behoort tot het Ariola concern, 
waarover ik vorige maand zo enthousiast heb geschreven 
naar aanleiding van enkele bijzonder excellente Ariola 
opnamen. J 

Ook deze plaat munt uit door de natuurlijke klank; geen 
.opgepepte" violen, geen snijdend en snerpend koper, 
maar de volle, warme en toch heldere en open klank, Ik 
vind deze plaat niet zo spectaculair als dẹ twee Ariola 
platen van de vorige maand, doch niettemin een pracht 
plaat. Werk en uitvoering voldoen geloof ik ook in hoge 
mate aan de behoefte. 

Corrertie: 18/7 à 8 
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Dit is weer zo'n geweldenaar onder de platen. Ik had 
deze opname al enige maanden in huis, maar bewaarde 
hem voor dit seizoen. Hier is hij dan. 

Enorme uitvoering en fantastisch opgenomen, Prachtige 
balans tussen de groepen van het orkest. Het beroemde en 
niet minder beruchte derde deel is eenvoudig aangrijpend. 
Kopen die plaat. Correctie: 18/7, 

Li 


Pauze: ts 
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2. Concert in D gr. t. opus 77 voor 
viool en orkest (Brahms). 

Leonid Kogan en het Philharmo- 
nia orkest olv. Kyril Kondra- 


shin. 
Columbia CX 1692 


Zondag 26 febr. 1961 - 14.30 uur 











Er bestaan al verschillende goede en zelfs zeer mooie 
uitvoeringen van dit vioolconcert en hier is er weer een. 
Wat een meester-violist en wat een knap dirigent, Opna- 
metechnisch is het ook bijzonder knap werk, zodat alles 
bij elkaar Columbia weer een magnifteke plaat heeft ge- 
maakt. Vooral de balans is uitstekend. Correctie: 18/8. 


250ste grammofoonplatenconcert 





E Dit 250ste grammofoonplatenconcert is een mijlpaal, die wij niet zomaar kunnen passeren. 
Dit getal betekent namelijk, dat het al weer vijf jaar geleden is, dat deze vrijwel 
ononderbroken reeks van zondagmiddag-concerten een aanvang nam. 

Met dit feit wensen wij het bestuur van de Singer Memorial Foundation geluk, en 

vooral de heer Р, Leffelaar, directeur van „Singer”, tevens auctor intellectualis van deze 

grammofoonplatenconcerten, en de heer M. L. van Overeem, die zich al die tijd belange- 

loos heeft belast met de verzorging van de programm's en het onderhoud en regel- 
| matige verbetering van de installatie, 





HäNDEL-PROGRAMMA (De schoonheid van Hándel's concerten voor orgel en orkest) 
Kathleen Ferrier - Alt 


1, Concert Nr. 5 in F gr. t. opus 
4, 5 voor orgel en orkest, 

Karl Richter - orgel en zijn Ka. 
mer-orkest o.lv. Karl Richter. 

Decca LXT 2017 


2. a) Arla „O thou that tellest good 
tidings" uit Messiah"; 

b) Aria „Return, O God of hosts" 
uit ,,Samson". 

Kathleen Ferrier en het Londens 
Philharmonisch Orkest o.l.v, Sir 
Adrian Boult. 

Decca LXT 5382 


3. Concert Nr. 7 in B gr. t. opus 7 
voor orgel en orkest. 

Karl Richter - orgel en zijn Ka- 
merorkest olv. Kar] Richter. 

Decca LXT 2017 


4. Aria ,Father of Heaven" uit 
„Judas Maccabaeus'', 

b) Aria. ,He was despised" uit 
„Меѕѕіаһ", 

Kathleen Ferrier еп het Londens 
Philharmonisch Orkest olv, Sir 
Adrian Boult. 

Decca LXT 5382 


5. Concert Nr. 8 in А gr. t. opus 7, 
2 voor orgel en orkest. 

Karl Richter - orgel en zijn orkest 
o.l.v. Karl Richter. 

Decca LXT 2017 


AANVULLENDE BESPREKING 


Concert Nr, 3 in G gr. t. KV. 216 
voor viool en orkest (Mozart), 
David Oistrakh en het Philharmo- 
nia Orkest o.l.v. David Oistrakh, 

Columbia HC 127 


Alle hulde aan Decca voor de schitterende opnamen, die 
zij van de orgelconcerten opus 4 en 7 van Handel maakten. 
Maar niet minder voor de weergaloze, sterk ontroerende 
schone muziek en de magnifieke uitvoering dóór en onder 
leiding van Karl Richter. 

De opnamen werden gemaakt in de Markus Kirche te 
München. Drie schitterende platen zijn het geworden in 
mooie album met uitstekende documentatie, Een mijlpaal. 
Weliswaar een uitgave in-eens, maar volkomen verant- 
woord, Deze uitgave verscheen ook in stereo. 

Correctie: 16/7. 


Ik heb reeds eerder opgemerkt, dat dit één van de fraaiste 
opnamen is, die we van Kathleen Ferrier hebben. 

Over het feit, dat deze opname thans ook in stereo" is 
verschenen wil ik mij hier zeker niet uitlaten. 

Deze mono-plaat geeft bi-fonisch weergegeven alles en be- 
vredigt volkomen. Correctie: 18/7 à 8, 


Pauze. 


Het is moeilijk, ja vrijwel onmogelijk te zeggen welk con- 
cert van de twaalf het mooiste is. Een keuze hieruit was 
dan ook uitermate moeilijk. Het kan dan ook niet uitblij- 
ven, of een tweede middag, aan deze orgelconcerten gewijd, 
zal binnen afzienbare tijd moeten komen . 


Wij willen met dit prachtige concert tenslotte nog eens 
onze bewondering en grote dank aan Decca betonen voor 

deze werkelijke unieke uitgave. i ч 

De twaalf orgelconcerten zijn dus ор drie 30 centimeter 
langspeelplaten samen gebracht onder de nummers: L. 
eg neem aan, dat de platen ook afzonderlijk lever- 
aar zijn. 


In de goedkope serie „Gramophonehouse Classics" is dit 
prachtige vioolconcert van Mozart, eminent uitgevoerd 
door Oistrakh en door hem zelf geleid, uitgekomen. х 

Een bijzonder geslaagde uitgave, want ook opname-tech- 


“nisch is deze 25 centimeter plaat bijzonder fraai, Er speelt 


óók een orkest mee en hoe. Toch is de balans tussen 
solist en dit orkest uitstekend. Geen regiefouten. Zeer 
goede plaat. Correctie: 18/7 à 8 








Deze grammofoonplatenconcerten zijn tedere zondagmiddag te beluisteren in de Concertzaal van 
't Singer museum, Laren (Nh.). Bezoekers van het museum hebben gratis toegang tot de concerten 
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Nieuwe elektronische 
produkten 


De Graetz-Raytronik GmbH heeft cen nieu- 
we stralingsmeter uitgebracht voor het meten 
van radio-actieve straling. Het metertje is 
met transistoren en gedrukte bedrading uit- 


WIS 


gevoerd. 





Het meetgebied strekt zich uit van 0,5 milli- 
röntgen tot 500 röntgen/uur, verdeeld in vier 
bereiken. 

Culimeta, Den Haag, berichtte ons over het 
op de markt brengen van nieuwe elektro- 
lytische condensatoren W & S, zowel in nor- 
male als in miniatuur uitvoering. De con. 
densatoren zijn zowel voor lage als voor hoge 
spauningen leverbaar. 

Voorts stuurde Culimeta ons gegevens over 
verschillende typen silicon thermo-elektro 
isolatiebuis. 

Van de firma Gevaert ontvingen wij dezer 
dagen een handig ,postpakketje". Het doosje 
bevat een 3^ haspeltje met Gevasonor lang- 
speelband. De verpakking is speciaal ontwor- 
pen voor verzending, wat inhoudt dat de 
ruimte onder de plaats voor de postzegel 
met extra karton is verstevigd, zodat een al 
te ijverige postambtenaar in het vuur van 
zijn stempelwerk niet de gehele verpakking 
inclusief de haspel plat kan slaan, De af- 
metingen van het doosje zijn 8 X 10 cm. De 
foto toont net pakje gereea voor verzenulug. 





Het haspeltje is verpakt іп een plastieken 
zakje en bevat 68 m  langspeelband. De 
speelduur bedraagt voor 9,5 en 19 cm/sec. 
resp. 2 X 12 en 2 X 6 min. Het gewicht van 
het gehele pakje bedraagt slechts 65 gram. 
Ideaal dus voor luchtpostverzending van een 
Besproken brief naar familieleden overzee 
enz, Vervolg blz. 153 
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AMROH-JAARBOEK | 
1961 


Stort 

{1.50 

! op giro 129694 t.n.v. 
REPA RADIO 
AMSTERDAM 


en u ontvangt het 

zo juist verschenen 
Amroh jaarboek 
franco per post. 





Het bevat prijzen en technische gegevens 
van vele honderden artikelen en onder- 
delen, principe schema's van tientallen 
bouw(doos)ontwerpen, 
Bij aankoop van / 25.— ontvangt v, alleen 
bij ВЕРА RADIO, de prijs van het jaar- 
boek retour. 
EEN VRAAGBAAK VOOR 
HANDELAAR en AMATEUR 


ВЕРА RADIO, A'dam 


Afd, Postverzending - Postbus 4046 
Telefoon (020) 51147 - Giro no, ИЮ] 
M 





NYPOPES DRAAD-EN LAMPENFABRIEKEN VENLO. 
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TRANSISTOREN 


GTF75 ОСТ er 71.95 
TF77/30 — OC30 - 
2N215 = OC" … 
GTF2012, 8 watt = ОС16 - 5.50 
TF80/60, 8 маі .... ... 
TF66 = OCT 
HF tot 30 MHz 
GTF44 = OC44 ......... 
GTF45 = OC45 








Universeel kristaldiode … 
Germaniumdiode OA85 .. - 0.75 
ELCO'S 

500 КЕ 6/8 V ............ / 0.85 
500 uF 50 V . ... . . -0.85 
100--100--504-20 uF 50 V.. -0.95 
24+8 uF 350 V ......... -0.75 
2 X 50 pF 350/385 V .... -1.50 


2 X 50 pF 350/385 V 
Siemens - 1.95 








2 uF 1000 V .... ...... - 2.25 
1000 КЕ 50 V (groot) .... -3.50 
BLOKCONDENSATOREN 

1 wë 1500 V... $ 2.50 
15 pF 4000 V.. . = 3.50 
4 pF 1500 V … .. 13.50 
8 pF 1500 V . 2. 24.50 
10 1500 V | -5.50 


Philips blokcondensator 

1-2, of 3 uF voor scheidings- 
filter per stuk / 0.55 
POTENTIOMETERS 


Stereo potm. 2 X 250 ka 
2X1Ma-2x13Mo2 
per stuk /f 1.50 
- 0.95 


Potm. 16 МО 
Philips dubbel potm. 

2 MO + 200 Ко-800 k? - 1.— 
Philips dubbel potm. 

2 мо + 400 ko-enn КӘ -1.— 
Dump potmeter, 100 Ко, 

4 stuks - 1.— 

Draadgewonden potmeter 

251-300-500-800. 2500 -5000- 

25-50 ko per stuk - 1.25 
AFSTEMCONDENSATOREN 
Ducati DUO 2 X 430 oF 

met FM-sectie 2X20 pF f 1.50 
Ducati DUO 2 X 490 pF - 0.95 
Afstem-C 2 X 3-voudig. 

60 pF :net keramische 


as. Nieuw in doos . -4Л5 
Philips miniatuur instel- 

92253 pE ..... ‚.. 7 0.50 
Keramische draaiconden- 

sator, 100 pF .......... -125 
Mica differentiaal conden. 

sator 50 pF ............ - 075 


V250C70 — .. лл...» 3.15 
B60C600 ` 1.15 
TRANSFORMATOREN 





Uitgang €L84 Е Ja 
Siemens Hi-Fi uitg. EL84 - 3.25 
Siemens balans uitgang 
2 X EL84 - 5.50 
Dubbele smoorspoel 
2 X 150 mA (Siemens) . 4.25 
Voedingstransf. 130/220 V 
net. Sec. 1 X 250 V 90 
mA-63 УЗ A . 
Microfoontransformator 
50 ор 50 k2 - 1.50 
Smoorspoel 100 mA 
gekapseld - 1.95 
Saba TV afstand bedienings- 
kastje met 7 m 7-aderige ka- 
bel (plastiek) met noval 





-7.25 


plug А 3.50 
Philips bandrecorderteller 
met nulinstelling $ 3.95 


Slagentellers (5 cijfers) in kast- 
je met nulinstelling v. wik- 
kelmachines, enz. .... f 12.50 


Smit's projectieoptiek 


voor TV ............ 4375.— 
MEETINSTRUMENTEN 
Universeelmeter - 17 meetbe- 


reiken, 3300 Q/V 300 pA meter 
met meetstiften, nieuw f 28.50 
Afm.: 120 X 85 X 35 mm. 
Universeelmeter - 18 meetbe- 
reiken, 20.000 2/V 50 рА meter 
met meetstiften, nieuw іп 
doos .. 449.50 
Afm.: 125 X 95 X 40 mm. 
Voltmeters 0-30 V 
of 0-300 V f 7.20 
65/85 mm Ø, weekijzer. 
Ampèremeters, 0-1 А,0-5 A, 0 10 
A of 0-30 A ..... 41.90 
55/85 mm Ø 
Draaispoelmeter, 2 systernen in 
één huis, 2 X 1 mA, prima 
bruikbaar te maken voor 
stereo, meter 80/85 mm Ө. 
Dump nieuw .......... 4 1.95 


Meetcel 1 mA . .. J| 125 


100 pA meter с 
100 pA meter 110/130 Ø f 19.50 
190 pA meter 

187/220 mm Ø / 22.50 





RELAIS 


Siemens kamrelais, min. 
model, 6 of 12 V, 2 X 


10/90 `Ø - 12.50 


ek klein model 300 Q, 

X maak - 1 X wissel -24 

Telrelais tot 99999 - { 

1009 6 V -245 

Siemens draaihefkiezer, 

als nieuw - 10.- 

Telefoondraad (dump staal met 
koper) per bos van 800 "m., 
Eroen plastiek 7 15.— 

Rubberkabel, 4-aderig, 4 X 0,85 
volkoper, 400 m ор stalen 
haspel зас . 780.— 

Coaxkabel, 70 9, met pluggen, 
lengte 4 m, nw. in doos / 2.25 

Telefoonmontagedraad 1,22 mm 
= са. 350 m per bos.. /15.— 

Idem montagedraad 2 X 1,2 mm 
ca. 250 m per bos .... / 25.— 

Benzine-aggregaat 4 takt motor 
m. dyn. 12 V DC 20 A / 85.— 
Prima voor acculading of 
verlichting. 

Philips Auto-Mignon draaitafel 
voor auto of geluidswagen. 
enz., 45 toeren, type, AG 2101; 
voor 6.12 of 24 V DC /15— 

Telefunken stereo 
opn./weergavekopjes .. /3.75 
Mu-metalen huisje, nieuw. 

Nog steeds de beroemde 19 set 
van 35 tot 155 m, met 15 bzn. 
S-meter en schema v. / 39.50 

Trillers, 6 V 4-pens ... / 4.95 

Idem 12 V -1.50 


Polyester spoelvorm voor ie 
.-0. 


enz., 17 X 27 mm 
Triode zendbuis 830B 
(RCA) - 2.05 
Stabilisatoren 150 С 1 .. -2.25 
m . -2.25 


орз : 
Philips ferriet antenne 
MG en LG - 1.15 
Philips 12 W .Hi-Fi balansuitg. 
prim. 8 à 10 КО sec., diverse 
laagohmige aanpassingen f 4.95 
Philips universeel, 5 W, met 
diverse prim. en sec, aanpas- 
singen en tegenkopp. J 2.95 
Druktoets 3-banden spoelblok 
UKG, 2 X MG 
(m.f. 472 kHz) f 4.50 
Philips miniatuur m.f. transf. 
412 kHz per stel / 3.— 
Philips miniatuur duo-cond. 
met €M sectie / 245 
Philips drukschakelaar 


Miniatuur instel potm. van TV Wissel .......... '...... 1415 vijf toetsen / 2.50 
1-1,5-15-100-250-500 ko, Siemens stappenrelais, h potentiometer, 

'1-15-2 MQ per stuk -0.50 3X11 standen 4 baans . -4.75 Preh pote: t schakelaar.. / L— 
аттата Siemens vlakrelais, 3 X 2 M9, met s р n 
wissel, spoel 800+200 Q -1.95 Philips potmeter, 500 КО, met 

B250C75 ............ ‚... £225 Siemens vlakrelais 2 X doorlopend gat, (oud model) 
M30C900 L... .... -3.75 maak; spoel 2 X 500 9 -1.95 А 
GROTE SORTERING BUIZEN, bekende merken tegen de bekende lage prijzen. i 


VRAAGT ONZE PRIJSLIJST VAN BUIZEN, 


RADIO SERVICE ,TWENTHE" ` 


GROENEWEGJE 129 - 


vooruitbetaling op giro. 


DEN HAAG = 
Vrachtkosten voor koper. Minimum postorder 3. 


TELEFOON (070) 117943 = 
—. Verzending uitsluitend onder rembours of 


GIRO 201309 


Onze zaak is des DONDERDAGS na 13 uur GESLOTEN. 
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Nieuwe elektronische 
produkten  (vevog van biz. 151) 


Elfa automaten zijn een produkt van de 
AEG. Het zijn automatische zekeringen wel- 
ke kunnen worden gebruikt in plaats van 
de bekende porseleinen schroefzekeringen in 
uw lichtinstallatie. Bij het optreden van slui- 
ting is één druk op de knop van de Elfa 
automaat voldoende om het licht weer te 
doen branden, nadat uiteraard de oorzaak 
van de sluiting is weggenomen. 





Automatische Elfa zekeringen vervangen de 
staafzekeringen. in de auto. 


Leverbaar in schroef- en inbouwtypen van 
6...25 A voor huisinstallaties, elektrische 
apparaten en kleine motoren en voor bevei- 
liging van de elektrische installatie van uw 
auto. 


Herberhold Batterijenfabriek N.V. heeft een 
nieuwe transistorbatterij aan haar fabricage- 
programma toegevoegd, nl. het type 45-3R12 
voor 4,5 volt. 

Enkele voordelen van dit nieuwe type zijn: 
verdubbelde capaciteit; plastieken huls, wel- 
ke de batterij beschermt tegen uitdrogen en 
Eno en de apparatuur tegen verontreini- 
ging. 

Onder andere is deze batterij heel geschikt 
voor gebruik in de Step by Step ontwerpen 
2, 3 en 4 alsmede in de Dialogue transistor 
telefoon. 

Van Televic Brussel ontvingen we gegevens 
over de Echolette, een elektronisch apparaat, 


tft [2 f 
Waarmede het mogelijk is de meest gevari- 
terde klankeffecten ie realiseren, 
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HAAST U 


Nog beperkt aantal PRIJS- 
COURANTEN 
Duizenden enthousiasten! 
Bent и er al bij? 
U kunt deze 74 pagina's tellende los- 
bladige prijscourant bestellen à f 1.25 
door overmaking van dit bedrag op 
onze girorekening 514047 of door het 


bedrag in postzegels in gesloten en- 
veloppe aan ons toe te zenden. 


Bij een minimum bestelling van f 10.— 
wordt de аапкоор van de prijs- 
courant vergoed (reductiekaart inge- 
sloten). 


RADIO GOOILAND 
SERVICE 


Gratis voorlichtingsblad 
voor amateurs en technici 
* Speciale aanbiedingen 
e Schema's en bouwtekeningen 
e Nieuwe produkten 


Mocht u voor gratis toezending ge- 
interesseerd zijn, dan verzoeken wij 
u uw naam en adres aan ons kenbaar 


te maken. 


In het volgend nummer 

SPECIALE AANBIEDINGEN 
van 
Voedingstransformatoren 
200 - 125 - 90 mA 


Smoorspoelen 
Hi-Fi uitgangstransformatoren 


ФАРО , 


Langestraat 107 - Telefoon 4 33 33 
Giro 514047 
HILVERSUM 


Grote sortering BOUWD OZEN 
PHILIPS - AMROH 


JAPANSE MEETAPPARATEN 
COLLARO TAPEDEK 





D ROTOR KINKERSTR. 53-53A-55 - AMSTERDAM (W.) 
RA 10 TELEFOON 020 - 8 53 15 - 8 72 89 - POSTGIRO 466928 
Wij zijn te bereiken met bus lijn 17, vanaf het Centraal Station 
Zie onze speciale SURPLUS-ETALAGE in de POTGIETERSTRAAT 61 
Vraagt onze BUIZENFOLDER met goedkope aanbiedingen: 


Bijzondere aanbieding! HARTING BANDRECORDER . Een, pracht apparaat 
met een volwaardig geluid! 


Duits fabr. 9,5 en 19 cm. Dubbelspoor. Voor 18 cm spoel. Druktoets bediening, teller, 
automatische stop aan het eind van de band. In koffer compleet met band. Gekost / 785.-. 
Nu f 395.—. 
d PRIMA RADIO met houten gepolitoerde kast. Ferriet antenne, 6,3 V buizen. Dus 
geen serietoestel. P.U. aansluiting, extra luidspreker-aansluiting. Druktoetsen. Ingebouwde 
P.D. speaker Prima geluid. f 125.—. 
COLLARO BANDRECORDERDEK. Studio-uitvoering. 4,75 + 9,5 + 19 cm. Versneld voor- 
en achteruit. Teller, drie motoren. Dus geen snaren meer. Zwaar uitgebalanceerd vlieg- 
wiel. Voor 18 cm haspel. Pauze-schakelaar. Plaats voor extra tape kop, bv. stereo. 
Prijs f 225.—. 
Ee Tee versterker voor Collaro dek. Geheel compleet / 150.—. 
PAPST MOTOREN voor drie motoren, Per stel nu / 29.75. Per stuk / 11.75. Aanloop con. 
densator per stuk 7 2.—. 
METRONOME BANDMOTOR. 45 watt, rechts draaiend, 7 mm as. f 19.75. 
STUDIO TAPE KOPPEN. Merk Telefunken. Dubbelspoor. Spleet 3.9 p en stereo koppen. 
Per stuk / 3.95. 
SCHEIDINGSFILTERS (cross-over). 2-wegs / 15.—. 3-wegs / 22.50. 
TRANSISTOR ZAKRADIO. Met ingebouwde speaker. In luxe kastje compleet met oor- 
telefoon en uitschuifantenne. Met tasjes. In doos met batterij f 49.75. 
BANDRECORDER TELLERS voor inbouw / 4.95. 
AMROH STEP BY STEP BOUWDOZEN voor jong en oud. Transistor. 
BOUWDOOS 1. 1-krings ontvanger met oortelefoon en soldeerbout f 14.50. BOUWDOOS 1A. 
Aanvullingsdoos met transistor f 9.15. BOUWDOOS 2. (Deze doos is tezamen 1 en 1A) 721.50 
BOUWDOOS 2А. Aanvullingsdoos tot doos 3 / 6.90. BOUWDOOS 3. Twee transistor ont- 
vanger f 26.50. BOUWDOOS 3A. Aanvullingsdoos tot bouwdoos 4. Met metalen kastje /26.75 
BOUWDOOS 4 (Deze doos tezamen 3 en ЗА) / 47.50. Vraagt folder. ^ 
Pracht staande TV KASTEN. Voor 53 cm beeldbuis. Nieuw. Op pootjes f 75.—. Op wiel- 
tjes f 95.—. TAFELKAST / 39.15. Rasters hiervoor f 7.50. 
Voor de amateur. OPBERGDOZEN, plastiek. 20 X 25 X 3 cm, 15 vaks /5.90. 12 vaks 
maat 10 X 20 X 3 cm /2.50. Doos 12 X 8 X 3,2 cm / 1.50. 
ZAK VERGROOTLOEP. Diameter 47 mm / 1.10. Diameter 52 mm met étui / 1.45. 
TRANSISTOR CALL PHONE. Voor winkel, werkplaats, magazijn, baby afluister, enz. 
Hoofdpost met nevenpost. Niet afhankelijk van lichtnet. Dus overal te gebruiken. 
Van / 170.— nu / 122.50. Nieuw! 
SOUNDER TOESTEL. Leer hiermee morse. Compleet met batterij / 9.15. Z. batterij / 8.75. 
HUISTELEFOON. Nieuw іп doos. Met ingebouwde zoemer. Per stel #59.75. 
EEN PRACHT SPEAKER voor baskast. ISOPHON. Ovaal, 12 watt. f 24.15. 
NORIS HOGE TONEN SPEAKERS. Ovaal 15 x 65 mm /5.25. Rond model 15 mm 7 6.95. 
Rond dubbel conus 4,5 W, diameter 165 mm. f 9.75. 
GRUNDIG FM-VHF voorzet met afstem C, zonder buis / 10.—. 
PHILIPS FM-VHF voorzet. Permeabiliteit afstemming, / 39.75. 
PHILIPS FM П. Bevat afstemunit met ECC85, EF85, EF80, EAA9I, EZ80. Met voeding, 
dus zo op versterker of PU ingang radio aan te sluiten. Complete bouwset /89.—. 
Schema / 1,50. 
SABA TELEVISIE AFSTANDBEDIENING. Met kleine elektr. wijziging geschikt voor elk 
ander toestel. Voor geluid, contrast, helderheidregeling. Met 6 meter kabel. Nieuw in 
doos /4Л5. - BLAUPUNKT drie banden spoelblok. 17-35 + 35-115 + 200600 meter, met 
m.f. transformator 467,5 kHz. Nieuw, alles tezamen / 6.95. 
Een robuuste UNIVERSEELMETER. 20.000 Q/V DC, 0,6-6-30-120-600-1200-6000 V AC. 
6-30.120-600-1200 V. Stroom 60 uA 6-60-600 mA 0-12 A. Ohm: 5 К-, 500 k-, 5 M-, 50 Ma. 
Outputmeting. Capaciteitmeting in serie met AC bereik. Front 11 X 16 cm. Dik 53 mm. 
Van [115.— nu /85.-. - Universeel meter 2000 Q/V AC en DC 6-30-150-600 V. 0-150 mA 
en 0-100 КО. Geijkte schaal. f 19.90. 
Een orig. KALORIK KOFFIEMOLEN. In 10 sec. uw koffie gemalen. Nieuw іп doos 7 14.95 
Voor spoortrein enz. SIEMENS VLAKCEL, 30 V 900 mA. Enkel f 3.95. Alle soorten trans- 
formatoren leverbaar. Voor spoortrein, acculading, enz. vanaf f 5.95— 12.50. 
ZWARE AFVLAK CHOKES. 2 X 200 mA, 5 Н 50 Q, Merk Siemens, Nieuw. / 4.75. 
SIEMENS TRANSISTOR. ТЕ80/60 (= ОС16) / 6.50. OC44-OCA45 per stuk / 6.95. 
UNIVERSEEL DIODES / 0.50. 2000 Q koptelefoon / 5.95. 500 / 2.95. 
ВС 348. Communicatie-ontvanger. Met 9 buizen 17-200 + 600-1500 m, in zes stappen. Met 
omvormen KE Ve EE GE LC 

. Communicatie-ontvanger. 15-30 + 30-60 +. 60-125 200-550 550-950 950- 
2000 m. Mooie fijnregelschaal. Geijkte frequenties. f 195.—. лг v t 
19 SET ZEND-ONVANGER. Geheel compleet leverbaar met omvormer, box, variometer, 
rek. Als zender geleverd (zendvergunning!) Nu у 75.—. 
NYTONE STEREO VERSTERKER. Stijlvolle uitvoering. 2 X 3,5 watt, 2 sterkte- en klank- 
regelaars. Frontmaat 23 X 10 cm. Diep 16 cm. Speciale prijs f 137.—. 
NYTONE STEREO VERSTERKER. Luxe uitvoering en werking. Front 30 x 19 cm, diep 
16 cm. Balansregelaar. Functieschakelaar voor monoraal-stereo, ingang omschakelaar en 
uitgang-omschakelaar. Zeer veel mogelijkheden, Zwart front met goudkleurige kast. 
Nieuw, speelklaar. 2 X 3,5 watt. f 208.—. 


Verzending alleen onder rembours. Boven / 40.— franco huis. Voor verzendingen naar 
BENELUX bij vooruitbetaling bank of giro. Boven f 40.— franco grens. 
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K A C О miniatuur-relais 


afbeelding is 4 х ware grootte 
afmetingen: 12 x 21,5 x 23 mm, 

incl. plastic stofkapje 
gewicht: 14 gram 


















bijzonder geschikt voor toepassing in 
gedrukte schakelingen mmm. 
gë unl 

— ORE 





gevoeligheid max. 58 AW - 60 mW 
spoelweerstanden 3,6 - 3500 ohm 
contacten: max. 2 X u 
zilver of verguld zilver 
per contact: mox, 100 V-1 А - 30 W 
capaciteit 1,5 pF 





Levering uitsluitend aan handel en 
industrie 


Volledige gegevens (ook van vele 
andere en grotere typen) op aanvraag 


N.V. Handelmaatschappij MALCHUS 


С. v. d. Lindestraat 18-20 - ROTTERDAM 6 - Telefoon (010) - 35655 (3 lijnen) 








3156031) 8 d 


omg 
22 ГГ 
g 








R 
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№ 


2 A D H iek Techn. Duits/Engels 

1 Radio-Televisie Rediotechniek — ы 

Eenv. Tadiorechniak Werktuigbouwkunde 

Radiotechnicus 

het vak Radiomonteur NRG/VEV Bouwkunde 
Radiotechnisci i IJ 

«xw. van de toekomst installateur VEV Interieurve 

Ga? Radiodetailhandel yey ` Stedebouwk. tekenaar 


5h - Regeltechniek 
Meer dan 50.000 televisietoestellen Meertens ое есле“ Waterbouwkunde 


meer in het eerste kwartaal van 1960. Televisietechniek Wiskunde LO-MO 


i HBS B 
Elektrotechniek Wiskunde Eon д 
Maak van Uw hobby een beroep. ба Gen, clektrotechniek E E Se isi | 
schriftelijk studeren voor een diploma AAE yey Chem. bedrijfstechniek 
bij het Leidsche Technicum. Zwakstroommonteur VEV No.opleidingen 
Elektrowinkelier VEV 
; 1 Adsp. elektrotechn. opz. Alg. ontw. NO (O.B.A.O.] 
Vraag ons uitvoerig prospectus, het. Elektrotechn, tekenaar БЕГДЕ "H 
її ` t hni leiding akte 
MRT, He End ` Ped. getuigschrift NO 





gen zonder winstdoel¥ 
d = 


GE 
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In deze rubriek worden alleen advertenties opgenomen van 
de detailhandel. 


Prijzen: 55 ct. per mm, gezet uit één lettersoort en grootte 
— 65 ct. per mm, gezet vit verschillende lettersoorten en 
grootten, — Bij vijf achtereenvolgende plaatsingen de zesde 
plaatsing gratis. 





DEN HAAG WEESP 


RADIO W. A. HOLLESTEIN Ingenieursbureau 
Jan Hendrikstraat 21 - Telef. 070-113819 - Giro 27.2717 | DE CONINGH 


Alle AMROH onderdelen - Muiderkring uitgaven Pr. Beatrixlaan 7 


PLATENSPELERS - BANDRECORDERS - RADIOBUIZEN Telefoon 02940-2506 
ECCL èE E Voor tetaal./.3900.— Кип у 
HEERLEN het prachtige Amerikaanse 
R A D 1 о B E G A S Schober concert-orgel bou- 


Oranje Nassaustraat 29 - Tel, (04440) 3723 . Giro 347745 | wen met 2 klavieren, 13 pe- 
à dolen en 22 registers. Wij 
Speciaal adres voor 





RADIOBUIZEN - ONDERDELEN en MK-UITGAVEN eh WC 
Doormeten v. alle typen radiobuizen m. AVO-buizentester raagt prospectus. 
anas RECORD? um | DEN HAAG 


DEN HAAG y RECORD! wagenstraat 131 


Nu weer radio-onderdelen 
AMROH - PHILIPS en.... GRAMMOFOONPLATEN 


ALMELO 


RADIO HIETBRINK 


Grootestraat 133 - Telefoon 3812 
ALLES VOOR DE RADIO-AMATEUR 


muc RADIOBEURS 


Zomerstraat 5 - Telefoon 04250-25629 - Giro 60822 
GESPECIALISEERD IN ONDERDELEN!! 


















RTv | 


Wagenstraat 106 
Telefoon 070-18 20 72 
Levert alle precisie 

gedraaide ONDERDELEN v. 
ZELFB. 94 cm RECORDER 
o.a. VLIEGWIEL m. os f W- 
R.T.V. cond, micr.-kapsels 
volgens В.Р. nr. 11 / 17.50 


AMSTERDAM 
Experimentele research op 
het gebied van elektronen- 
muziek, geluidstechniek en 
elektro-akoestiek 









o.a. alle AMROH-materiaal en MK-uitgaven Adviesbureau 

DEN HAAG V. Elektronen- 
»RADIO GERRéSE" muziek 
Regentesseplein 27-30-31 - Telefoon 070 - 320309 Postbus 993 


Telefoon 020 - 8 35 02 


VRAGENPOST 


Technische vragen uitslui- 
tend schriftelijk aan De 
Muiderkring n.v., Bussum. 
Telefonisch gestelde tech- 
nische vragen worden niet 
behandeld. 


GESPECIALISEERD IN ONDERDELEN 


ємѕснєре RADIO NIJHUIS 


Oldenzaalsestraat 104 - Telefoon 0 5420-5169 


Alle AMROH onderdelen - MUIDERKRING-uitgaven en 
VAKLITERATUUR uit voorraad leverbaar 

















, AMROH ml ИШ 


basreflexkasten 


MUIDEN 


02942.34! 
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REIMEX n.v. 


TRANSFORMATOREN zond. cel 
250 V 85 mA + 63V .. f 5.50 
250 V 50 mA + 63V .. f 5.00 
Telef. 110 mA + 6,3 V.. f 8.50 
130 mA /10.75 250 mA f 17.50 
Trillertransf. 6 volt .... f 5.50 
6 V synchr. triller ...... [4435 


TRANSF. m. dubbelfazige cel 
85 mA met cel 250 V+6,3 V 7.75 
100 mA m. cel 250V +6,3V 10.75 
110 mA m. cel 250V +6,3V 12.75 
130 mA m/cel 250V +6, зу H m 50 
250 mA ,, 4, f 22.50 
UITGANGSTRANSF. 

Tetefunken uitg. 7000 9 en di- 
verse andere waarden.. f 1.75 
Telef. uitg. v. EL84, Hi-Fi f 2.50 
Balansuitg. 2x EL84, Telef. f 5.- 
Balansuitg. 2x ECL82 Telef. / 5.- 


SMOORSPOELEN 

75 mA [2.5 100 mA f 375 
150 mA f4.50 300 mA f 6.00 
200 mA f525 60 mA f 2.00 


TV-masker, 53 cm - plastiek 
goudkl. gespoten. Zeer 


mooi f 4.75 
Idem 43 cm 


Zojuist gearriveerd TV KASTEN in diverse uitvoeringen 
Tafelmodellen - staande kasten met deuren - schitterende combinaties - 43-53-59-63 cm 


LUIDSPREKERS 

10 W 25 cm rond . 

15 W ovaal 
8 W ovaal ........ 
6 W 20 cm rond .. / 
6 W 20 cm rond .. f 9 E 

dubbelconus f 10. 50 

Telef. hoge tonen- 

speaker (kristal) f 3.50 
Hoge-tonen-speaker 
(conus) f 7.75 


| SPECIALE AANBIEDING 





TRANSISTOREN 
Equivalent ОС16 50 
^ ОС70 00 
G OC .00 
А ОС72 .00 
o OC74 „50 
o HF tot 10 MHz 
= OC45 f 5.00 
" mengtrap 
= OCA f 5.50 
DIODEN universeel .... f 0.50 
Meetcellen 1 en 5 тА .. / 225 


Staafcel 4000 V, 3 mA . f 4.75 
STEREO-POTENTIOMETER 
2x 1M2of 2 x 0,5 MQ f 275 


TV-BUIZEN, nieuw in doos 

met originele fabr.garantie. 
GEEN RISICO! 

Zeer lage prijzen! 
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Брук рЫ f 475 


FM unit Siemens, 

geschikt voor 2 x EC92 f 14.75 
ldem Telefunken 

VOOLDGECCOS TO 114.75 
Plastiek opbergdozen, zeer 
handig v. kl. materiaal. Kleine 
doos, 20x 10, 12 vaks / 2.50 


Gr. doos, 25 x 20, 15 vaks f 6— 
Telefunken opn./weerg. kopjes 
Normaal f 3.75 
Id. stereo f 375 


Spec. aanbieding 
AEG band- 
recordermotor 


220 V, 2 richtin- 
gen draaiend, 


Afmetingen: 
7,5 x 7,5 x 55 ст 
12475 


MOTOR, 

220 V, 0,1 A, 
22 Woll) 
afm. 10 x 6 cm 
f 12.50 


vanaf f 12.50 


SPOELBLOKKEN 
Telefunken spoelblok, 3 bnd, 
lang, midden, kort; m. opge- 
bouwde duo en buisvoet f 2.95 
Met 7 druktoetsen, lang, mid- 
den, kort en F 
met schema f 8.25 
met druktoetsen, Telefunken, 
lang, midden, kort + 
schema f 3.25 

Met 8 toetsen f 875 
Met 8 toetsen en aange- 
bouwde 5 toetsen toon- 
regeling f 14.75 
met 6 druktoetsen + 

toonrollen f 5.75 
Weerstanden, 100 stuks 
diverse waarden ...... 
5) cond. + 50 weerst. f 2.50 
50 weerstanden 1 MQ … / 2.50 
50 weerstanden 0,5 Ma / 2.50 е 
Condensatoren 100 stuks 
diverse waarden 
GELIJKRICHTCELLEN : 
B250C75 2.25 В250С250 
B250Cl00 2.75 Е220С300 
B250C150 4.75 
B275C130 4.75  E220C350 
RAVIA Ae 
B30V2A 6.75 
B30V5A 17.50 


AMSTERDAM-Z. 
v. WOUSTRAAT 182 
TELEFOON 728642 
GIRO 15 97 16 


TRANSISTOR-ONTVANGER 
7 transistoren met balanseind- 
trap, 3 golfgebieden + klank- 
regeling. Voeding 6 V. 
Ferrietant. + in- en 
vitschuifb. ‘ant. Ook 


te gebruiken in auto, 
Plug-ensrees v. 6 
+ auto-ant. aanwe- 


zig. 


Pris у 135.- 








TV-ANTENNE 


3-elements met dubbele reflec- 
tor Lopik, corrosie-vrij.. f 2 
10-elements Langenberg 
antenne f 28.75 
10-elements breedband 


antenne / 32 50 
FM-antenne .......... f 8.50 
einen 300 Q, per meter / 0.15 










BUIZEN 

Tegen nog lagere prijzen!! 
Vraag: prijscourant! 

Alle 'vp^^ v radia en TV! 

MET VOLLE GARANTIE 


Middel freq. transf., nieuwste 
очае mode: met Ё 


12, stel 1 2.40 
Idem, zonder FM ...... 2.00 
Rond met EE 

EI per stel f 375 
iden! zonder FM 


2.50 Telefunken 9 kHz filter. Haalt 


de hinderlijke fluittoon uit uw 
opstelle, De тосе 1.75 
Sneciale FM-duo ...... f 275 
LANGSPEELBAND 180 m / 5.95 
18 cm haspel, 540 m 

Босе {14.95 
13 cm haspel, 270 m 

E ead f 895 
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MK Radiomarkt 


| | AANGEBODEN | 





A4813 Nwe EAD rec. motor, 
zeer solide uitv.. 1600'tpm., l.. 
en г. draaiend met startcond. 
J 20... Spoed! 





А 4814 RB '46 t/m '60 /50.-; RE 
1953 t/m 1958 / 15.-; Elektron 
1946 t/m 1949 у 15.-. Verder veel 
lectuur op radiogebied. Lijst op 
aanvr, Grote partij onderdelen, 





A4815 100% goede bzn. 2 X 
UCH21, 2xUBL21, 2xUYl(N). 
1 XUAF42 tot. / 20.-; 4 X EL60 
(nw.) tot. /25.-. 


A4816 Meson ontv. gans nw. 
in Duplex kastje met 15р. 700.- 
fr. (Belgi&). 


A4817 Weg. sterfgeval Radio-, 
TV-onderdelen bedr. te Ant- 
werpen over te nemen (België) 


A4818 Z.g.a.n. Dual stereo pl.- 
wiss. type 1006, geh. compleet 
1125.- en z.g.a.n. stereoverst. 
2x 6 W /215.-. Ook gen. te 
ruilen voor pr. bandrec. of pr. 
KG ontv. 10-180 m. 


A 4819 Select meetzender spoel- 
blok 01...30 MHz / 7.50. 





А 4820 6 W micr./gramm.verst. 
met toonreg. j 60.-. 





А 4821 Trans. ontv. ,Gyonne 
de Luxe", pr .lspr. ontv. met 
ferriet ant. f 52.50, 


А 4822 Goed werk. autom. tel. 
centr., compl. m. gel. en res. 
onderd. Ook toest. te bekomen. 
15 lijnen, 2 circuits. Uit te brei 
den tot 22 lijnen. Bezicht. op 
aanvr. 


A4823 Goodman 1ѕрг. Axiom 
80 (m. zwevende conus) 12 W 
25 cm d,ubb. conus 20...20.000 
Hz (nw. /240.-) vraagpr. f 120. 


А 4824 Netvoed.app. v. batt.- 
ontv., compl. Inp. 220/150/117 

=; outp. 1,5 en 90 V = f 10.- 
Nwe bzn. DK40, DL92, DF91, 
DAF91, DL92 / 12.-. 








A4833 Compl. Amroh bouwd. 
„Меѕоп", aangev. m. dubb. af- 
st. + klankkleurreg. + houten 
kast. Ook gebouwd verkrijgb. 
Van / 72.- voor / 40.-. Nw. 


А 4834 15 W Ispr. Goodman 
Audiom-60; 15 Q, z.g.a.n /35.-. 


A4835 Philips pl.sp. AG2009 m. 
stereokop nw. / 40.-; balansver- 
st. 15 W 2 X 6L6, 110 V 50 Hz 
f 25.-; ECC83 à / 2.50; ECH81 à 
12.50; nw. Hi-Fi uitg. transf. 
Unitran 25 W 6U38 à / 25.-; duo 
2 x 500 pF / 2.50. 








А 4825 Revox mono/stereo rec. 
D36, 6 W, nw. Vraagt folder. 
Demonstr. door geh. Nederl. 





А 4826 Z.g.a.n 3 mot. Peeters 
rec.dek, compl. m. Perfect 
Sound kopp. f 110.-. 


A4836 Div.  transf.  chokes, 
cond. enz. voor voedingen, v.a. 
175 V/30 mA tot 1100 V. 300 mA 
of 4500 V/3 mA. Merken Wes- 
tinghouse, Gener. Electr., Thor- 
darson. Spotprijzen. Lijst op 
aanvr. (België). 





A 4827 Aangeb. TV zelfb. v. Ra 
dio Muco. Geh. geb. zonder 
beeldb. en andere bzn.; zonder 
kast, speelkl. teab, is getr. 
en afgesteld. 


А 4828 Jap. prismakijker, 20 X 
50, coated lenzen, nw. m. tas, 
te.a.b. boven / 75.-. 


А 4829 Rens & Rens Radiotech- 
niek, compl. 7 dln. als nieuw. 
Nw. /212.- tegen hoogste bod. 


А 4830 Pr. bandrec. m. pracht. 
weerg. dubb. opn. en weerg.- 
koppen. Merk Collaro. Richtpr. 
1 200.-. Filmsynchr. app. ook te 
gebr. als bandrec. en  verst. 
1 190.-. 


A4831 Elektr. in Pr. III, Nu- 
яр compl. m. Ispr. en kast 
40.-. 


А 4832 Collaro gramm. in kof 
fer m. ingeb, verst. / 25.-. 


А 4837 3 mnd oude Fidello ver- 
st. in kast, geh. compl. / 115.-. 





44838 Pracht bandrec. dek, 3 
mot. 2 ѕпеіћ., Woelke koppen 
f 150.- (2000.- їг.); Fonol. MRS55 
tec. verst. nw. m. lamp + 
Ispr. у 50.- (650.- fr. (België). 


С: GEVRAAGD | 


V 1854 Toongenerator, liefst ge- 
ijkt. 


У 1855 Іп z.g.stz. All transistor 
huiskamer-radio en een elektr. 
scheerapp. 


У 1856 Philips meetapp. w.o. 
BVM GM6008, scoop СМ5650, 
gen. GM2315, meetbrug GM4144, 
Heathkit: Wobbler TS.4a. 


V 1857 RB 1958 compl. en 1959 
t/m juni. 
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LEKTRONISCH JAARBOEKJE 1961 
14e UITGEBREIDE EN HERZIENE UITGAVE 


Эе indeling van het nieuwe Elektronische Jaarboekje is wederom in acht rubrieken, welke 
Zijn te herkennen aan kleurranden. 
oegevoegd zijn een aantal in vele kleuren uitgevoerde bijlagen: 


w. Televisie- en FM-zenders in het Benelux-gebied. 

. Het periodiek-systeem der elementen. 

Nomogram voor het bepalen van resonantie-frequentie en reactantie, 

Nomogram voor het berekenen van parallel geschakelde weerstanden en zelfinducties en 
in serie geschakelde condensatoren. 

—t. Het mobilofoonnet. 





eze rubrieken bevatten algemene- en standaardgegevens over alle mogelijke onderwerpen op 
elektronica betrekking hebbende. 


""ergelijkingstabellen voor ca. 3000 buizen en 800 transistoren, alsmede een groot aantal basis- 
mmhakelingen. - Kortom een Vademecum in zakformaat . 


Ri de hoek- en radiohandel verkrijgbaar 














TEPPAZ 


e 


d 





TEPPAZ 
4.snelheden platenspeler 
voor inbouw, compleet, 


automatische afslag 110- 
220 V. 





TEPPAZ 


4-snelheden platenspeler 
in luxe koffer 110-220 V 
automatische afslag. 


Pase  W f 59.50 





PLATENSPELERS 
EN PICK-UPS 







TEPPAZ 


4-snelheden grammofoon 
motor voor inbouw met 
plateau geschikt voor 110. 
220 V. 

« 121.50 


Sx 229 o p 


TEPPAZ A 

Onbreekbare nylon pickup 
arm met Teppaz turn-over 
element compleet met 


vergrendel-steun. 
$ 12.50 





cnini ^, 
TEPPAZ 4 
4-snelheden platenspeler 
met versterker їп luxe 
koffer compleet automa- 


tische afslag 110-220 V. 
[M9.- 


Ook leverbaar met batte- 
rijvoeding „All transistor” 
Voeding 6 x 1% volt, 

/ V5.- 


De Nylon-pickups van alle Teppoz platenspelers 
hebben een zodanige ongeëvenaarde mechanische 


balans, dot bij 8 gram naalddruk, al 
45° in voor- of achterwaartse 


de platenspeler 


spelende, 


richting kan worden gekanteld, zonder dat de sof- 
fier vit de groef springt. Onze verkopers zullen 
het о gaarne eens demonstreren. 


Op al onze artikelen een jaar schriftelijke 


garantie. 











